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Interferências superficiais e subterrâneas outorgadas pela Adasa de 2005 a 
2015:
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De 2005 a 2015 foram identificadas 4579
interferências subterrâneas outorgadas e 1326
interferências superficiais outorgadas no Distrito
Federal. Não constam na figura as interferências de
lançamento de efluentes, barragens e drenagem
pluvial. Os dados estão passando por consistência e
podem ser modificados posteriormente.
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Todos os dados estão sujeitos a consolidação posterior

Concentração de fósforo total nos afluentes do Lago Paranoá:

As medições de concentração de fósforo total foram realizadas de agosto/2009
a agosto/2015 nos quatro principais afluentes do Lago Paranoá. Os dados
demonstram uma leve tendência positiva para concentração de fósforo total ao
longo do tempo. Entretanto, em média, os valores ainda são inferiores ao limite
estabelecido pela Resolução CONAMA nº357/2005 para corpos hídricos de
classe 2.
O fósforo é um importante indicador de poluição hídrica, uma vez que está
associado ao risco de eutrofização dos mananciais.
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y = 6E-06x - 0,2153
R² = 0,021
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Fósforo Total

Riacho Fundo Gama Bananal
Torto Barragem Limite de Classe 2
média Linear (média)
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Localização dos pontos de monitoramento nos tributários do Lago Paranoá:
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