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Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

Resolucdo N° XXX, de XX de XXXXX de 2018.

Estabelece valores de referéncia para outorga de uso
de recursos hidricos em corpos de agua de dominio
do Distrito Federal e d& outras providéncias.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA
E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — ADASA, no uso de suas atribuicdes
regimentais, de acordo com a deliberacdo da Diretoria Colegiada, com base na Lei Distrital n® 4.285,
de 26 de dezembro de 2008, art. 7°, incisos Il e 1V, e art. 8°, incisos I, I, 11, VII, VIII e XVII; na
Lei Distrital n® 2.725, de 13 de junho de 2001, art. 2°, incisos 1V, VI e VI, resolve:

Art. 1°. Estabelecer os valores de referéncia para o uso de recursos hidricos, conforme
tabelas anexas, a serem considerados quando da anélise dos processos de requerimento de outorga.

8 1°. Os valores de referéncia constantes das tabelas anexas foram definidos com base no
consumo médio por finalidade de uso.

8 2°. Os valores de referéncia poderdo ser restringidos em funcdo da disponibilidade de
recursos hidricos e em funcdo da eficiéncia da utilizacdo da agua.

8 3°. Para cada uso pretendido o usuério devera apresentar justificativa da demanda de dgua
necessaria, quando solicitar valores divergentes das referéncias definidas nesta Resolucao.

8 4° A analise e emissdo de outorga esta vinculada ao atendimento no disposto na Resolugéo
ADASA n° 350, de 23 de junho de 2006.

Art. 2°. Para fins desta Resolucdo, consideram-se as seguintes finalidades de uso:

I. Aquicultura: uso de agua para producdo de organismos aquéaticos, como a criacdo de
peixes, moluscos, crustaceos, anfibios e de plantas aquaticas em tanques escavados, agcudes ou ainda
a criacdo intensiva com uso de tanque rede, em acudes, lagos e represas.

I1. Comercial: usos em estabelecimentos comerciais de prestacdo de servigos, onde o uso de
agua é indispensavel na prestacéo do servigo.

I11. Abastecimento humano: &gua destinada a ingestdo, preparacao e producdo de alimentos
e a higiene pessoal, limpeza e demais demandas basicas da propriedade.

IV. Criacdo animal: uso da agua na dessedentacdo animal e nos processos de criagcdo e
engorda de animais.

V. Irrigacdo de culturas e pastagens: uso de agua com intuito de aumentar a produtividade,
melhorar a sanidade e satisfazer as necessidades hidricas peculiares de cada cultura.

VI. Irrigagdo paisagistica: uso de agua em jardins, gramados e para composi¢ao paisagistica
de propriedades (fontes, espelhos d"agua, cascatas, chafarizes, etc.) e outros usos similares.

VII. Uso industrial/uso na construcéo civil: uso de agua como insumo de processo produtivo
industrial, na refrigeracdo e combate a incéndios em empreendimentos industriais, bem como
execucdo de obra na construcéo civil e em atividades semelhantes.
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Art. 3° Para o uso comercial deverdo ser utilizados os valores de referéncia constantes da
tabela 1 anexa.

Art. 4° Para o célculo da demanda para abastecimento humano, deverdo ser utilizados os
valores de referéncia constantes da tabela 2 anexa.

Art. 5° Para o célculo da demanda para dessedentacdo/criacdo de animais, deverdo ser
utilizados os valores de referéncia constantes da tabela 3 anexa.

Art. 6° Na irrigacdo de culturas e pastagens, a avaliacdo por ponto de captacdo devera
considerar a relagdo entre o volume captado e o volume estimado para atender as necessidades dos
cultivos, a &rea irrigada, as caracteristicas das culturas, as condi¢des climéticas da regido, o calendario
agricola, o(s) método(s) de irrigacdo e sua adequacdo as culturas irrigadas.

8§ 1°. Para os célculos dos volumes a serem outorgados, os valores de consumo medio diério
de &gua para irrigacdo obtidos na literatura (anexo - tabela 4) serdo ponderados considerando-se as
eficiéncias dos sistemas de irrigacdo listadas na tabela 5 anexa.

8§ 2°. Recomenda-se que a implantag&o de sistemas de irrigacao e/ou a substitui¢do de sistemas
existentes seja realizada com a orientacdo de um responsavel técnico.

Art. 7°, Para o célculo da demanda para uso industrial, deverao ser utilizados os valores de
referéncia constantes da tabela 6 anexa.

8 1°. O solicitante de agua para uso industrial devera apresentar:

l. Memorial descritivo e justificativa técnica do empreendimento;

Il. Fluxograma simplificado do processo industrial, indicando todas as fases em que é
utilizada a agua e destacando o balan¢o hidrico das etapas;

. Demonstrativo de célculo das necessidades de agua, tanto para o processo industrial,
quanto para outros usos.

Art. 8°. Para justificar o uso de recursos hidricos na mineracgdo, devera ser apresentado o
Plano de utilizacdo da agua na mineragdo (PUA), de acordo com a Resolucdo n° 55, de 28 de
novembro de 2005, do Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

Paragrafo unico. No caso de extragdo de areia e cascalho em leito de rio dispensa-se a
apresentacdo do PUA, devendo o usuario atender as seguintes especificagdes:

I. A vazdo a ser outorgada refere-se a agua necessaria ao transporte do material até o patio
de estocagem a partir de um ponto fixo na margem do rio (ponto de captacéo);

Il. A partir da producdo mensal de areia informada, associada a propor¢do agua:areia na
polpa, é possivel determinar a demanda mensal de agua;

l11. A vazdo (m®/h) a ser outorgada pode ser estimada a partir da capacidade do equipamento
de bombeamento (m3/h), levando em consideragdo a porcentagem de agua na polpa;

IV. O regime de operagdo deve ser compativel com a demanda mensal de agua e a vaz&o a ser
outorgada;
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V. Deverdo ser informados todos os processos do Departamento Nacional de Producéo
Mineral (DNPM) relacionados ao pedido de outorga;

VI. Devera ser informada a producdo mensal de todas as poligonais e direcionadas ao mesmo
patio de estocagem.

Art. 9°. Na aquicultura, a avaliacdo devera considerar projeto de aquicultura ou piscicultura
elaborado sob a orientacdo de um responsavel técnico.

8 1° Os tanques utilizados na piscicultura devem, preferencialmente, ser revestidos para
evitar perdas por infiltragéo.

8 2°. O projeto de piscicultura deve apresentar:

l. As peculiaridades do sistema utilizado;
Il. A quantidade e caracteristicas dos tanques escavados;
II. A(s) espécie(s), a quantidade cultivada e respectiva conversdo alimentar;
V. As caracteristicas dos efluentes gerados e a capacidade de producao;
V. O célculo das necessidades de 4gua para captacdo considerando o aporte de agua pela
precipitacdo pluvial provavel na regido e as perdas de agua por infiltracdo e evaporacao.

Art. 10. Para outras finalidades diversas das apresentadas anteriormente, devera ser
apresentada a descrigdo geral da atividade e finalidade, para posterior verificagdo da necessidade de
exigéncia de outorga de direito de uso de recursos hidricos.

Art. 11. Os casos omissos serdo analisados e decididos pela ADASA, em conformidade com
a disponibilidade hidrica, com o principio da conservacdo e com o principio da racionalidade dos
usos dos recursos hidricos.

Art. 12. Revoga-se a Instru¢do Normativa n° 02, de 11 de outubro de 2006.

Art. 13. Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacao.

PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES

Diretor-Presidente
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Tabela 1 — Consumo para uso comercial.

Uso - Comercial

Consumo (L/dia)

Hospitais e casas de satide com lavanderia (por kg de roupa) 50
Hotéis com lavanderia (por kg de roupa) 50
Lavagem de automoveis (por veiculo) 100
Lavanderias (por kg de roupa) 50,

Sistema de refrigeragdo de Shopping Centers, Aeroportos e afins

calcular demanda de acordo com projeto a ser apresentado a ADASA

Tabela 2 — Consumo para abastecimento humano.

Uso - Abastecimento Humano

Consumo (L/dia)

Area Rural ou drea urbana

180

Tabela 3 — Consumo para dessedentacao/criacdo de animais.

Uso - Criacoes

Consumo (L/dia)

Aves 0,5
Bovino 150
Bubalino 90
Caprinos 30
Eqlino 80
Javalis (extensivo) 120
Javalis (intensivo ao ar livre) 28
Javalis (intensivo fechado) 28
Javalis (semi-extensivo) 104
Ovinos 30
Suino 40
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Tabela 4 — Consumo médio diario de agua para irrigacdo conforme dados da literatura.

Culturas L/m?*/dia
Abédbora 3,2 Culturas L/m?/dia
Abdbora hibrida 3,2 Hortela 3,3
Abdboraitaliana 3,2 Inhame 1,9
Abdébora menina 3,7 Jabuticaba 5,5
Abdbora seca 3,2 Jild 7,8
Acelga 46 Laranja 5,5
Agrido 7,7 Lichia 5,5
Alface 1,9 Limao 5,5
Alho 5,2 Mandioca 1,8
Almeirao 3,1 Mandioquinha 1,7
Atemadia 10,3 Manga 5,5
Banana 8,2 Maracuja 2,2
Batata 4,9 Maxixe 5,8
Batata-doce 3,6 Meldo 2,8
Berinjela 7,8 Milho 1,5
Beterraba 44 Milho-verde 5,3
Brocolis 3,0 Morango 10,0
Café 6,6 Mostarda 6,4
Cebola 2,7 Nabo 1,0
Cebolinha 6,7 Pepino 4,3
Cenoura 4,3 Pimenta 2,3
Chicoria 5,0 Pimentado 3,3
Chuchu 3,3 Quiabo 6,7
Coentro 5,7 Rabanete 2,7
Couve 4,0 Repolho 3,7
Couve-flor 2,5 Rucula 8,6
Ervilha torta 3,0 Salsa 0,7
Espinafre 5,0 Soja 2,8
Feijao 1,2 Sorgo 1,8
Feijao-de-corda 4,0 Tangerina 5,5
Feijao-vagem 4,0 Tomate 44
Gengibre 2,0 Tomate cereja 44
Goiaba 8,9 Tomate italiano 4,4
Graviola 5,5 Trigo 1,4
Guariroba 2,7 Uva 4,8




((.Adasa*'

Agéncia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

Tabela 5 — Eficiéncia minima a ser considerada para sistemas de irrigacéo.

Sistema de irriga¢do Eficiéncia minima (%)
Aspersdo por sistema autopropelido 80
Aspersao por sistema convencional 80
Aspersdo por sistema de malha 85
Aspersdo por sistema de pivd central 85
Aspersdo por sistema deslocamento linear 90
Aspersado por sistema pico central com LEPA 95
Gotejamento 95
Gotejamento subterraneo - tubo poroso 95
Micro aspersao 90
Tubos perfurados 85
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Tabela 6 — Consumo para uso industrial.

Uso - Industrial Consumo
Acabamento de metais 1 m>/ton
Ago 250 m*/ton
Agroindustria (algodéo) 0,3 m?/ton
Agroindustria (cacau) 1,2 m*/ton
Agroindustria (café) 0,1 m>®/ton
Agroindustria (mandioca) 2m?/ton
Agroindustria (soja) 0,2 m3/ton
Alimentos desidratados 4m3/ton
Borracha sintética 200 m3/ton

Ceramica 0,01 m3/m2 de azulejo
Computador 30 m*/computador
Conservas 40 m*/ton
Cunicultura 2 L/dia/coelho

Destilaria de alcool

9,1 m>/ton de cana

Eletro-eletrénico

25 m>/1000 placas a 26m3/1000 ap. eletronicos

Eletrometalurgia 37 m®/ton
Extracdo de 6leo de soja bruto 2000 L/ton
Extracdo de 6leo de soja refinado 3500 L/ton
Farinheira 2,5 m3/ton processada
Fecularia 6 m>®/ton
Garrafa pet 16 L/garrafa
Gasolina 7 m>/ton
IndUstria de embutidos 5L/ kg de carne
Industria quimica (cloro-soda) 4m3/ton
Industria quimica (sais-minerais) 11 m3/ton
Maltearia 9 m3/ ton de malte processado
Metal-mecéanica 1 m?3/ton
Petroquimica 800 m>/ton
Refino de petrdleo 0,5m>/m>
Sabdo e velas 1m3/ton
Tijolo 2L/ kg produzido
Tinturaria 150 m3/ton
Usina de agucar e alcool 20 m3/ton
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Tabela 6 — Consumo para uso industrial (continuagao).

Uso - Industrial

Unidade da atividade

Retirada (ms)

Consumo (ms)

Efluente (ms)

Observagoes

Coeficiente de retirada igual a im? por
animal abatido foi convertido adotando-

legumes e outros vegetais

Abate de reses, exceto suinos tanimal vivo 2 0,25 1,75 )
se peso médio de 500 kg por animal (IBGE,
2010)
Coeficiente de retirada de 0,4al,2 m? po
animal abatido foi convertido adotando-
Abate de suinos, aves e outros sdi i
105, t animal vivo 4-12 05-15 35-10,5 se peso médio de 100 kg por animal (IBGE,
pequenos animals 2010). Para abate de aves deve-se adotar
o limite inferior do intervalo
apresentado.
Acabamentos em fios, tecidos e i Dados para beneficiamento de fios,
L t produzida 19-104 3,5-20 15-83 .
artefatos téxteis tecidos e malhas.
Limite inferior utilizado para fabricagdo
de cal. Limite superior utilizado para
Aparelhamento de pedras e fabricagdo P . P
K L i aparelhamento de pedras. Foi adotado o
de outros produtos de minerais ndo- t produzida 0,41-7,27 0,08—-1,45 0,33-5,82 N N
. valor de 20% do coeficiente de retirada
metalicos ) X L
para a estimativa do coeficiente de
consumo.
Confecgdo de artigos do vestudrio e )
L mil pegas 11,9 2,2 9,8
acessorios
Coquerias t coque 12,4 2,5 9,9
Curtimento e outras preparagdes de
pele processada 0,47-1,0 X 0,47-1,0
couro
Extragdo de carvdo mineral t produzida 6,25 1,25 5
Extragdo de gemas (pedras preciosas e
-C . g (p P t produzida 6,25 1,25 5
semipreciosas)
Extragdo de minerais metalicos ndo-
ferrosos ndo especificados t produzida 1,86 1,58 0,28
anteriormente
Extragdo de minerais ndo-metaélicos
- - . X t produzida 6,25 1,25 5
ndo especificados anteriormente
Adotou-se para captagdo e efluente a
Extragdo de minério de aluminio t produzida 3,42 2,91 0,51|mesma relagdo da classe de minerais
metadlicos ndo ferrosos.
Extragdo de minério de estanho t produzida 6,25 1,25 5
Extragdo de minério de ferro t produzida 1,05 0,18-1,00 0,87
Extragdo de minério de manganés t produzida 6,25 1,25 5
Extragdo de minério de metais Agua adicional retirada devido a
¢ tproduzida| 014-1,78| 005-1,67] 014-037° :
preciosos mineragdo: 0,11 a 2,49 m”/tonelada
Fabricagdo de aguardentes e outras 3 o rodustd 194 0.47 077
bebidas destiladas M- produzido ! ! !
Fabricagdo de artefatos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e m° de concreto 0,25 0,25 x|Dados vélidos para artefatos de concreto.
materiais semelhantes
Fabricagdo de artefatos téxteis, exceto X i . ..
i mil pegas 2,1-8,2 1,8-6,9 0,3-1,3|Dados para linha lar e artigos técnicos.
vestuario
Fabricagdo de artigos de malharia e
K ¢ g mil pegas 3,32 0,64 2,68|Dados para meias e acessorios.
tricotagem
Fabricagdo de bebidas ndo-alcodlicas m? produzido 1,4-3 0,9 0,5-2,1
O valor apresentado é a média, e o
Fabricagdo de biocombustiveis t cana processada 2 2 X|intervalo pode variar de 1 a 5 m3/t de
cana.
Fabricagdo de cal¢ados par de calgados 0,0021 0,0004 0,0017
Fabricagdo de celulose e outras pastas
. TSA —tonelada seca ao ar 25,9-46,8 3,2-5,8 22,7-41
para a fabrica¢do de papel
. . i O limite inferior refere-se a processo de
Fabricagdo de cimento t produzida 0,08-0,40 0,08-0,40 . X
produgdo de cimento a seco.
Fabricagdo de conservas de frutas, L. X
t matéria-prima 18,75 3,75 15
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Tabela 6 — Consumo para uso industrial (continuacao).

Uso - Industrial

Unidade da atividade

Retirada (m®)

Consumo (m?)

Efluente (m®)

Observagoes

Fabricacdo de embalagens de papel,

organicos

cartolina, papel-cartdo e papeldo t papel 0,46 0,33 0,13
ondulado
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE Para estimar o coeficiente de geragdo de
INFORMATICA, PRODUTOS Unidade produzida 0,0985 0,0197 0,0788(efluente utilizou-se 80% do coeficiente
ELETRONICOS E OPTICOS de retirada.
Fabricagdo de fib tificiai
é rllc.agao e fibras artificiais e t produzida 125 0,25 1
sinteticas
Foi feita estimativa de efluente para o
. . limite superior adotando-se a geragdo de
Fabricacdo de malte, cervejas e chopes 3 i 4-54 0,8-1,2 3,2-4,3
eag ) P m” produzido efluente igual a 78% do coeficiente de
retirada.
FABRICACAO DE MAQUINAS E Foi adotad lor de 20% d ficient
¢ a Unidade produzida|  2,2-9,7 04-19  1,8-78[  cooaco0vaorae 2L o costiaente
EQUIPAMENTOS de retirada para estimar o consumo.
Fabricagdo de 6leos e gorduras vegetais L. . Dados referentes a odleos e gorduras
L t matéria-prima 0,2-14 X 0,2-14 i
e animais vegetais.
Fabricagdo de outros produtos .
K L. t produzido 4,72 0,95 3,78
alimenticios
Para fébricas integradas (produgdo de
celulose e papel) as faixas sdo: 38,0 —63,0
Fabricagdo d I, cartoli I- */td l,4,0-21,0 m*/td 1,34
a r~|cacao e papel, cartolina e pape t papel 10-463 18-84 82-37.9 m>/tde 2ape m>/t de pape
cartao — 42,0 m”/t de papel para os coeficientes
de retirada, consumo e retorno
respectivamente.
Fabricacdo de partes para cal¢ados, de
icagao de partes p ¢ par de calados 0,0038 0,0008 0,003
qualquer material
Fabricacio d -
al ricagdo de pegas e acessorios para t produzida 139 0,53 0,87
veiculos automotores
Foi adotado o valor de 20% do coeficiente
Fabricagdo de produtos ceramicos pega (louga sanitaria) 0,0471 0,01 0,0371|de retirada para a estimativa do
coeficiente de consumo.
Foi adotado o valor de 20% do coeficiente
Fabricagdo de produtos de borracha t produzida 16,2 3,2 13(de retirada para a estimativa do
coeficiente de consumo.
Fabricacdo de produtos de carne t produzida 12 1,5 10,5
Fabricagdo de produtos de madeira,
cortica e material trangado, exceto 1000 m* madeira 3,2 0,84 2,36
moveis
Fabricacio de produtos de material Foi adotado o valor de 20% do coeficiente
. ¢ P t produzida 0,23 0,05 0,18/de retirada para a estimativa do
plastico -
coeficiente de consumo.
FABRICACAO DE PRODUTOS DE METAL, .
p t produzida 2,65 1,24 1,41
EXCETO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fabricagdo d dutos derivados d
avricagao de PIQERRSS TN barris petréleo 0,188 0,038 0,15
petréleo
Fabricacdo de produtos diversos de
papel, cartolina, papel-cartdo e t papel 13-27 4-9 9-18
papeldo ondulado
FABRICACAO DE PRODUTOS DO FUMO t matéria-prima 31,25 6,25 25
Fabricagdo de produtos e preparados
oricagao ce procutos e prep t produzida 0,5-60 0,0-10 0,5-50
quimicos diversos
FABRICACAO DE PRODUTOS t produzida 312,5 62,5 250
FARMOQUIMICOS E FARMACEUTICOS P ! !
Fabricagdo d dut imi
-a rchat,tao e produtos quimicos t produzida 16 - 9-12
inorganicos
Adotou-se o intervalo apresentado para
produtos quimicos intermediarios para
plastificantes, resinas e fibras que
apresenta a faixa mais ampla. Produtos
Fabricagdo de produtos quimicos t produzida 2-70 1-40 1—3p[auimicos orgénicos ndo especificados

(retirada=2-15 m3/ton, efluente =1-11
m>?/ton) Produtos petroquimicos basicos
(retirada=4-17 m?/ton, efluente =2 —13

m?/ton).
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Tabela 6 — Consumo para uso industrial (continuacao).

Uso - Industrial Unidade da atividade |Retirada (m®)|Consumo (m®) | Efluente (m®) Observagdes
Fabricagdo de resinas e elastdbmeros t produzida 2-15 1-4 1-11
Fabricagdo de sabdes, detergentes,
produtos de limpeza, c-osmetlc-os-, t produzida 12-17 0,6-0,8 0,6-0,9
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Dados de malharia Integrada (processos
de fabricagdo de tecidos de malha mais
processo de beneficiamento de malhas).
Os intervalos referentes a fabricacdo de
Fabricacdo de tecidos de malha t produzida 36 6 30|malha crua o coeficiente de retirada,
consumo e efluente sdo
respectivamente: 17,5; 2,7 e 14,8 m? /ton|
Beneficiamento de malha: 18,9; 3,5 e 15,4
m3/ton.
Fabricagdo de tintas, vernizes, i
| t produzida 1 0,7 0,3
esmaltes, lacas e produtos afins
Fabricagdo de vidro e de produtos do .
X t produzida 0,3-10 0,1 0,2-9,9
vidro
Fabricagdo de vinho tde uva 2,5 0,5 2
Fabricagdo e refino de aglcar t de aglicar 17 17 x|Valor médio.
L § , Usinas novas/modernas (limite inferior),
Fabricagdo e refino de aglcar t de cana processada 8,0-35 8,0-35 R i L K
e usinas antigas (limite superior).
. i Foi adotado o valor de 20% do captado
Fundicdo t produzida 5 1 )
para estimar o consumo.
IMPRESSAO E REPRODUGAO DE 4
- t material acabado 0,17-9 0,03-1,8, 0,14-7,2
GRAVACOES
O efluente apresentado é superior ao de
Laticinios m? de leite 1,1-2 X 1,6 - 2,2|captagdo uma vez que hd produgdo de
soro.
Metalurgia dos metais ndo-ferrosos t produzida 1,24-3,5 0,25-0,7 0,99-2,8
Mo?glem, fabr|ca(,jao de produtos. . t produzida 17-3 03-12 14-18
amilaceos e de alimentos para animais
Intervalos apresentados para fiagdo
integrada (fabricagdo de fios crus mais
beneficiamento). Fabricagdo de fios crus
o coeficiente de retirada, consumo e
Preparagdo e fiagdo de fibras téxteis t produzida 115-118 22-23 93-96|ofluente sdo respectivamente: 11,56 —|
14,57 m*/ton, 1,41 - 2,01 m*/ton e 10,15
12,55 m’/ton. Beneficiamento de fios:
103,87, 20,47 e 83,39 m*/ton.
Preservacdo do pescado e fabricagdo de t produzida 125 25 10
produtos do pescado
Produgdo de ferro-gusa e de ferroligas t produzida 1,25 0,25 1
Produgdo de tubos de aco, exceto tproduzida| 1,25-525|  025-105|  1,0-42,0
tubos sem costura
Dados para valores médios. Limite
minimo para o coeficiente de retirada,
) ) consumo e efluente sdo iguais,
Siderurgia tago bruto 336 87 24,9 respectivamente a: 1,37 m*/t, 1,23 m* /t
0,08 ma/t, e os limites superiores iguais a:
81,68 m*/t, 26,93 m*/t e 79,39 m*/t.
Dados para tecelagem integrada
(fabricagdo de tecidos planos crus mais
processo de beneficiamento de tecidos
planos). Fabricagdo de tecidos planos crus
Tecelagem, exceto malha t produzida 42-48 7,0-8,0 35-40|0 coeficiente de retirada, consumo e

efluente sdo respectivamente: 13,3 —|
192, 1,7 - 29, 11,6 - 163 m’
Beneficiamento de tecidos beneficiado
iguais a: 28,96, 5,5 e 23,4 m>/ton.
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Agencia Reguladora de Aguas,
Energia ¢ Saneamento Basico do Distrito Federal

A Diretoria Colegiada

RELATORIO E VOTO

PROCESSOS: 0197-000.147/2014

INTERESSADO: Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito
Federal — ADASA.

RELATOR: Diretor José Walter Vazquez Filho

ASSUNTO: Alteracao da minuta de Resolucao que estabelece os valores de referéncia para
outorga de uso de recursos hidricos em corpos de agua de dominio do Distrito Federal, na
forma de resolugéo.

|- DOS FATOS:

Trata o presente processo da revisdo da Instru¢cado Normativa 02/2006, que
estabelece os valores de referéncia para outorga de uso de recursos hidricos em corpos de
agua de dominio do Distrito Federal, na forma de resolugao.

02. A Superintendéncia de Recursos Hidricos apresenta a Nota Técnica n°®
76/2017 — SRH/ADASA, com objetivo de submeter a Diretoria Colegiada a revisdo da Instrugao
Normativa n° 02, de 11 de outubro de 2006.

03. Verifica-se que se encontra presente nos autos os seguintes documentos,
a saber: Iniciagao de Projeto; Nota Técnica; Minuta da revisdo da Instrugcdo Normativa; Parecer
Juridico n° 155/2017 — SJU/ADASA; e por fim, alteragdo da minuta de Instrugdo Normativa na
forma de Resolucéo.

E o relatoério.

Passa ao voto.

Il - DA ANALISE

Trata o presente processo da revisao da Instrugdao Normativa 02/2006, que



estabelece os valores de referéncia para outorga de uso de recursos hidricos em corpos de
agua de dominio do Distrito Federal, na forma de resolugao.

04. A Superintendéncia de Recursos Hidricos — SRH, apresenta a Nota
Técnica n° 76/2017 — SRH/ADASA, fundamentando que “ diante dos inimeros
questionamentos quanto a adequacéo dos valores estabelecidos pela citada resolug¢ao, tornou-
se pertinente a revisao da norma com base em pesquisa bibliografica e em normas de outros
estados e também da Agéncia Nacional de Aguas —ANA."

05. A supracitada Nota Técnica traz ainda em seu bojo que, existiam conflitos
de interpretagdo da norma por parte dos usuarios, bem como dos técnicos da Agéncia, citando
como exemplo da divergéncia as definicdes de agua para consumo humano, comercial e de
uso industrial.

06. Nesse sentido, a analise em apreco refere-se aos diferentes usos da agua,
quais sejam: agua para fins domeésticos; agua para fins comerciais; agua para fins industriais;
agua para fins publicos; agua para fins de recreagao; agua para fins de segurancga, ressalta-se
ainda, que tais aspectos devem ser verificados em toda extensao da Nota Técnica n® 76/2017
— SRH/ADASA.

07. Ainda, sobre a revisdo da norma, a SRH concluiu que o trabalho se baseou
em pesquisa bibliografica e em normas ja existentes, finalizado com sugestdes da
Coordenacgao de Regulacao Técnica, quais sejam:

Utilizar a definigdo de uso de dgua para abastecimento humano da Instrugdo
Normativa 2.914, de 12 de dezembro de 2011;

Considerar uso industrial todo aquele em que a dgua é insumo no processo produtivo,
assim como a lavagem de materiais, equipamentos e instalagbes, além da utilizagdo
em sistemas de refrigera¢do e geragdo de vapor;

Para os usos industriais, sugere-se adotar os valores de referéncia do relatério da CNI,
tanto para os usos para os quais foram encontrados outros valores na pesquisa
bibliogrdfica quanto para os usos que ndo estavam contemplados na InstrugGo
Normativa ADASA n. 02, de 11 de outubro de 2006; e

Para os demais usos, utilizar os valores propostos nas tabelas com os valores de
referéncia compilados no final do item I1.8. da Nota Técnica.

08. Por fim, importa destacar o Parecer n°® 155/2017 — SJU/ADASA, que
conclui pela legalidade da minuta constante dos autos, e pela adequagao da forma eleita para
disciplinar a matéria pretendida.

Il - DO DIREITO



09. Portaria do Ministério da saude n°® 2914, de 12 de dezembro de 2011;

Manual Técnico Administrativo de outorga de direito de uso de recursos
hidricos no Estado de Minas — Instituto Mineiro de Gestao de Aguas/IGAM;

Resolucdo n° 179, de 09 de setembro de 2015 do Departamento de
Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul;

Resolucédo n° 10 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Par3;

Manual Técnico de outorgas de Superintendéncia de Desenvolvimento de
Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA — Paran3;

Portaria DAEE 717/96, de 12 de dezembro de 1996;

Resolucéo n° 04/2003, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de
Pernambuco;

Resolucédo n° 179, de 09 de setembro de 2015 do Departamento de
Recursos Hidricos do rio Grande do Sul;

Nota Técnica n° 364/2007/GEOUT/SOF — ANA;
Resolugcao ANA n° 707, de 21 de dezembro de 2004;

Resolucéo n° 60, de 16 de julho de 2009, do Conselho de Recursos
Hidricos do Rio Grande do Sul;

Dentre outras constantes da Nota Técnica n°® 76/2017 — SRH/ADASA.

IV — DA DECISAO

10. Diante do exposto e considerando as demais informacdes constantes
deste processo, submeto o presente a apreciacao e deliberagao da Diretoria Colegiada da
ADASA, manifestando-me no sentido de:

a) APROVAR a minuta de Resolugao que estabelece valores de
referéncia para outorga de uso de recursos hidricos em corpos de agua
de dominio do Distrito Federal; e

b) AUTORIZAR a realizagdo de audiéncia publica nos Termos da Lei
4.285/2008, com intuito de colher subsidios e informagdes, haja vista a
matéria abordar relevante interesse publico.

JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO

Diretor



Documento assinado eletronicamente por JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO - Matr.0267027-5,
Diretor(a) da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal,
em 20/02/2018, as 11:40, conforme art. 62, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=5294317 cédigo CRC=40B0OE1A4.
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Agencia Reguladora de Aguas,
Energia ¢ Saneamento Basico do Distrito Federal

Secretaria Geral

EXTRATO DE DECISAO DA DIRETORIA N2 70/2018

REUNIAO: 42 Reunido Publica Ordinaria da Diretoria Colegiada de 2018, realizada em 19 de fevereiro
de 2018 - 4972 Reunido Geral.

INTERESSADO: ADASA.

PROCESSO SEI: 0197-000147/2014

ASSUNTO Proposta de realizacdo de Audiéncia Publica cujo objeto é obter subsidios e informacdes
adicionais referente a minuta de resolucao que estabelece os valores de referéncia para outorga de
uso de recursos hidricos, a serem considerados quando da andlise dos processos de requerimento de
outorga em corpos de dgua de dominio do Distrito Federal.

RELATOR: Diretor José Walter Vazquez Filho.

DECISAO: A Diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar a minuta de resolu¢gdo proposta, a ser
submetida a audiéncia publica presencial, nos termos do voto do Diretor-Relator.

PRESIDENCIA: Diretor-Presidente Paulo Salles.

PRESENTES (compuseram a mesa)Diretor Israel Pinheiro Torres, Diretor José Walter Vazquez Filho e
Diretor Jorge Werneck Lima, o Ouvidor Jodo Carlos Teixeira, o Chefe do Servico Juridico Adelce Pinto
de Queiroz e o Secretario-Geral Francisco Rodrigo Sabato de Castro.

Encaminham-se os autos a Assessoria de Ouvidoria, para conhecimento da decisdo proferida e demais
providéncias que se fizerem necessarias.

Brasilia, 20 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO RODRIGO SABATO DE CASTRO



Secretario-Geral
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO RODRIGO SABATO DE CASTRO -
Matr.0166056-X, Secretario(a)-Geral, em 20/02/2018, as 17:13, conforme art. 62, do Decreto n°
36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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