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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

((‘ Ad a S a AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL
(] Superintendéncia de Abastecimento de Agua e Esgoto
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia

e Saneamento Basico do Distrito Federal

Nota Técnica N.2 13/2022 - ADASA/SAE/COFA Brasilia-DF, 10 de junho de 2022.

Coordenacio de Fiscalizagdo da Superintendéncia de Abastecimento de Agua e Esgoto

1. DO OBJETO

Analisar a versdo técnica do Plano de Exploragdo (PE) entregue pela Caesb em 03/03/2022, por meio da Carta n.2 26/2022 - CAESB/DR/RRE
(81209692), conforme determina Resolugdo n.2 15/2019 (33297574), em complemento as analises efetuadas pela Nota Técnica n.2 25/2021 - ADASA/SAE/COFA
(68337405), Nota Técnica N.2 27/2021 - ADASA/SAE/COFA (73571346), Nota Técnica N.2 33/2021 - ADASA/SAE/COFA (76972639), Oficios n? 113/2021 (75586623)
e Oficio n2 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776).

2. DOS FATOS

2.1. Em 23/12/2019 foi publicada a Resolugdo n.2 15 (33297574), que estabelece diretrizes e procedimentos para a elaboragdo do Plano de Exploragdo
dos Servigos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Distrito Federal.

2.2. Em 27/03/2020 a Caesb solicitou a Adasa, em virtude do inicio da pandemia, suspensdo do prazo para a elaboragdo do Plano de Exploragdo
(37764694).

2.3. Em 07/05/2020 a Adasa publicou a Resolugdo n.2 07/2020 (39798556), que estabelece condigdes excepcionais para prestagdo e utilizagdo dos
servigos publicos. Dentre as obrigagGes e autorizagdes foi suspenso o prazo da elaboragdo do Plano de Exploragdo.

2.4. Em 06/05/2021 a Resolugdo n.2 06/2021 (61692144) revogou a suspensdo e a contagem do prazo foi retomada.

2.5. Em 13/08/2021 a Caesb, por meio da Carta 65 (67904756), informou que o Plano de Exploragdo "(...), em 05 tomos, encontrava-se disponivel para
consulta no Repositério de Informagdes Regulatdrias.”

2.6. Em 18/08/2021 o processo foi encaminhado a COFA (67941145), com a informagdo de que os documentos que compunham o Plano de Exploragdo
poderiam ser acessados no SharePoint.

2.7. Em 01/09/2021 foi elaborada a Nota Técnica n.2 25/2021 - ADASA/SAE/COFA (68337405) visando a conformidade técnica da proposta do Plano de

Exploragio apresentado pela Caesb a luz das diretrizes estabelecidas pelo Anexo | da Resolu¢do Adasa n.2 15/2019, concedendo o prazo de 30 dias para entrega da
vers3o ajustada do Plano, que se encerrou em 01/10/2021.

2.8. Em 01/10/2021 a Caesb encaminhou a Carta n.2 83/2021 - CAESB/DR/RRE, contendo parte da vers3o ajustada e solicitando a prorrogacio do prazo
de entrega por mais 30 dias (01/11/2021) dos itens e) Planejamento e Avaliagdo da Execugdo do Plano e f) Planilhas contendo fluxo de caixa, cronograma de
investimentos e calculo da demanda atual e projegdo de atendimento.

2.9. O prazo solicitado foi acatado por meio do Oficio n.2 93/2021 - ADASA/SAE/COFA (71438197) para entrega improrrogdvel na data de 01/11/2021,
bem como apresentagdo do plano a ser feita em 03/11/2021.
2.10. Em 03/11/2021 foi disponibilizado pela Caesb na Carta n.2 88/2021-CAESB/DR/RRE (73326715) o Tomo VI do Plano de Exploragdo, bem como a

planilha atualizada com o calculo da demanda atual e proje¢do de atendimento para cada ano do plano. Porém, ndo foram enviadas a planilha do cronograma
fisico-financeiro dos investimentos previstos no PDSB e a planilha de fluxo de caixa.

2.11. Em 05/11/2021 foi emitido o TN n.2 001/2021 - SAE/ADASA (73527963), determinando que a Caesb apresentasse até 12/11/2021 justificativas para
0 ndo cumprimento do prazo de entrega das alteragdes solicitadas para o Plano de Exploragdo, notadamente o envio da planilha do cronograma fisico-financeiro
dos investimentos previstos no PDSB e da planilha de fluxo de caixa atualizadas.

2.12. Em 08/11/2021 foi elaborada a Nota Técnica n.2 27/2021 - ADASA/SAE/COFA (73571346) para verificar a conformidade do balango hidrico e do
Tomo VI - Planejamento e Avaliagdo da Execugdo do Plano recebidos por meio da Carta n.2 90/2021 - CAESB/DR/RRE (73435773).

2.13. Em 12/11/2021 a Caesb encaminhou a Carta n.2 91/2021 - CAESB/DR/RRE (74058765) contendo as justificativas solicitadas.

2.14. Em 17/11/2021 foi elaborada a Nota Técnica n.2 28/2021 - ADASA/SAE/COFA (74267914) com analise das justificativas para atraso na entrega de
documentos do plano.

2.15. Em 18/11/2021 foram disponibilizados pela Caesb na Carta n.2 95/2021 - CAESB/DR/RRE (74407633) o Cronograma Fisico-Financeiro dos

investimentos previstos no Plano Distrital de Saneamento Basico - PDSB atualizado, bem como o Fluxo de Caixa Alavancado que considera tais investimentos e o
arquivo shapefile com as poligonais do planejamento da expansdo das redes do sistema de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario até o ano 2026.

2.16. Nos dias 25 e 26/11/2021 foram realizadas reunides para discussdo da versado final da minuta do Plano de Exploragdo.

2.17. Em 10/12/2021 foi enviada pela Caesb a Nota Técnica n.2 03/2021 — EPRC/EPR/CAESB (75971619), para aprecia¢do da Adasa, e a Carta 100
(75969899), solicitando o prazo até dia 28/02/2022 para envio da nova atualizagdo das planilhas de Demanda x Projegdo de Atendimento por sistemas de
abastecimento de agua, Cronograma Fisico-financeiro dos empreendimentos, Fluxo de Caixa e Tomo llI-Plano de Expansdo.

2.18. Em 15/12/2021 foi enviado o Oficio n.2 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776) reiterando melhorias nos planos de escopo especificos, correcio
das planilhas de "Demanda x Projegdo de Atendimento por Sistemas de Abastecimento de Agua" e de "Cronograma Fisico-Financeiro" acordadas durante as
reunides técnicas.

2.19. Em 20/12/2021 foi enviada a Carta n.2 104/2021 - CAESB/DR/RRE (76552810) solicitando esclarecimentos adicionais relativos a revisdo dos
documentos citada no item anterior.

2.20. Em 28/12/2021 foi elaborada a Nota Técnica N.2 33/2021 - ADASA/SAE/COFA (76972639) com o objetivo de apresentar esclarecimentos adicionais
referentes as solicitagdes encaminhadas por meio dos Oficios n.2 113/2021 e n.2 117/2021.

2.21. Em 11/02/2022 foi recebida a Carta n.2 20/2022 - CAESB/DR/RRE (79934601), solicitando a prorrogacdo para entrega dos documentos revisados do
Plano de Exploracdo, sendo a nova data dia 03/03/2022 para entrega dos documentos e dia 10/03/2022 para apresentacdo do material.

2.22. Em 03/03/2022 foi recebida a Carta n.2 26/2022 - CAESB/DR/RRE (81209692) com as modificagBes solicitadas nas reunides técnicas, bem como
na Nota Técnica n.2 33 (76972639) e Oficios n.2 113/2021 (75586623) e Oficio n.2 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776).

3. DA ANALISE TECNICA

3.1. Diante dos fatos apresentados, esta Nota Técnica objetiva analisar a versdo do Plano de Exploragdo entregue em 03/03/2022, em complemento as

analises efetuadas pela Nota Técnica n.2 25/2021 - ADASA/SAE/COFA (68337405), Nota Técnica n.2 27/2021 - ADASA/SAE/COFA (73571346), Nota Técnica n.2
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33/2021 - ADASA/SAE/COFA (76972639), Oficios n2 113/2021 (75586623) e Oficio n? 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776).

3.2. Inicialmente é importante frisar que as diretrizes estabelecidas pela Adasa por meio da Resolugdo n2 15/2019 representam, além do cumprimento
do estabelecido no Contrato de Concessdo, um conjunto desejavel de informagBes organizadas pela prestadora que demonstram, basicamente, de que forma,
quando, aonde e por quanto serdo desenvolvidas as agdes da prestacdo dos servigos de abastecimento de dgua e coleta de esgoto na busca pelo atingimento das
metas previstas no Plano Distrital de Saneamento Basico.

3.3. Dessa forma, ndo se confunde as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo n.2 15/2019 com as alternativas técnicas adotadas pela prestadora, sendo
devidamente respeitado o limite regulatério com o negdcio da companhia.

3.4. Serdo abordados neste item a andlise dos aspectos técnicos operacionais afetos a esta SAE. A andlise da apresentagdo econémico-financeira esta sob
a responsabilidade da Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Financeiros - SEF.
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3.5.1. Segundo a minuta apresentada pela prestadora, a estruturagdo do PE foi subsidiada a partir da compatibilizagdo das informagdes e agdes
apresentadas no Plano Distrital de Saneamento Basico do Distrito Federal - PDSB e no Plano Diretor de Agua e Esgoto da Caesb - PDAE, conforme definido no
Contrato de Concessdo n2 001/2016 e Resolugdo Adasa n.2 15/2019 - Adasa. Os temas exigidos foram segmentados pelo prestador em Tomos conforme disposto
nesta analise.

3.5.2. Observou-se que a implantagdo do PE estd diretamente vinculada ao cumprimento das disposi¢des contidas no PDSB e no PDAE, sendo informado
que coube a Superintendéncia de Planejamento e Modernizagdo Empresarial — CPM/CAESB a responsabilidade de acompanhar a dindmica do funcionamento das
estruturas organizacionais, de modo a detectar situacdes que possam resultar no desvirtuamento do propdsito ou da estratégia tragada.

3.5.3. Conclui-se que as informacdes apresentadas estdo em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolugo n.2 15/2019.
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3.6.1. Conforme andlise inicial feita na Nota Técnica 25/SAE (68337405), o propdsito deste tomo foi fornecer informagdes basicas, apresentando as

demandas para fins de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, a partir da caracterizagdo e diagndstico dos sistemas, instalagdes e equipamentos. A
populagio do Distrito Federal estd estimada em 3.143.63 habitantes, segundo PRP/Caesb (dez/2021).

3.6.2. De acordo com a prestadora, quanto ao Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) tem-se que o sistema Descoberto continua sendo responsavel pela
maior parte do atendimento (53%) a uma popula¢io estimada de 1.885.829, seguido pelo sistema Torto/Santa Maria (33%) que atende a uma estimativa de
677.221 habitantes; em terceiro lugar o sistema Sobradinho/Planaltina (9%) com uma populagdo atendida de 384.959; em quarta posigdo o sistema Sdo Sebastido
(3%) com uma populagdo estimada para atendimento de 111.672 e por ultimo o sistema Brazlandia (1%), atendendo 62.225 habitantes. Destaca-se o sistema Rural
é responsavel por 1% da produgdo, atendendo 61 nucleos rurais.

3.6.3. Informa ainda que o SAA possui 9.647 Km de extensdo de rede, com 712.973 liga¢des ativas e um volume de dgua produzido de 254.016.000 m¥ano,
alcangando 99% de atendimento. Sdo 532 unidades em operagdo 24 horas por dia, sete dias por semana, contando com 27 captagées superficiais, 176 captacbes
subterraneas, 68 elevatorias, 11 ETAs, 95 UTSs, 155 reservatorios.

3.6.4. Em relagdo ao Sistema de Esgotamento Sanitario (SES), segundo informag&es da concessiondria, sdo 7.592 Km de extensdo de rede, com 624.467
ligagbes ativas, com um volume tratado de esgoto de aproximadamente 134.902.000 m%¥ano, alcangando um nivel de atendimento de 91,77% e tratando 100% do
esgoto coletado.

3.6.5. Além destas, o tomo de diagnoéstico e caracterizagdo apresentou:
e Estimativas das demandas atuais e futuras, considerando a evolugdo e a distribuicdo espacial da populagdo do Distrito Federal;

» Informagdes referentes a populagdo atendida e ndo atendida, contendo dados do volume produzido e distribuido de agua e os dados referentes a
coleta de esgoto;

 Estudos de alternativas de reservagdo;
¢ Descrigdo das instalagdes e equipamentos que compdem os sistemas atuais;

¢ Informacdes referentes as redes coletoras, interceptores e emissarios, estagdes de recalque e de tratamento de esgoto, incluindo respectivas
instalagOes e equipamentos;

¢ Andlise da eficiéncia e eficacia técnica e financeira, considerando os parametros adotados no PDSB;
* Apresentagdo dos problemas criticos que afetam a prestagdo dos servigos, suas causas e consequéncias;

» Diagndstico dos servigos, avaliando as condigBes fisicas e operacionais da infraestrutura existente, da qualidade da operagdo, do volume de
produgdo, incluindo as perdas de agua em cada um dos componentes do sistema, populagdo atendida com rede, continuidade do servigo, qualidade da agua
distribuida, incluindo analises fisico-quimicas e bacterioldgicas; e

e O balango entre oferta e demanda pelos servigos operados, apresentando as demandas urbana e rural, por Regido Administrativa e bacia
hidrografica por abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, os consumos e as produgdes de agua, e as vazoes de esgoto, com as cargas de contribuicdo
expressas em Demanda Bioquimica de Oxigénio — DBO, fosforo total e nitrogénio total, de acordo com as respectivas outorgas.

3.6.6. Conclui-se que as informacdes apresentadas estdo em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.
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3.7.1. Em linhas gerais, a minuta do Plano de Exploragdo apresentado pela concessiondria descreve o Plano de Expansdo a partir do detalhamento do

planejamento, da priorizagdo de investimentos e da execugdo dos projetos da Caesb visando o desenvolvimento e modernizagdo da infraestrutura de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, com vistas ao cumprimento dos objetivos e metas de universalizagdo do saneamento estabelecidos pelo Plano
Distrital de Saneamento Basico (PDSB, 2017).

3.7.2. Conforme Nota Técnica 25 supracitada e a Andlise Técnica inicialmente feita para este Tomo (68941160), houve necessidade de atualizagdes no
Cronograma Fisico-Financeiro, Fluxo de Caixa e no calculo da demanda atual e projegdo futura (Balango Hidrico), todos consignados por meio do Termo de
Notificacdo n.2 04 /2022 (73527963).

3.7.3. Foram realizadas reunides entre as equipes técnicas da Adasa e Caesb para esclarecimentos e defini¢des acerca das determinagdes do TN, conforme
documentos 75865252 e 79381697, além de explicagdes expedidas pela COFA conforme Nota Técnica n.2 27/2021 - ADASA/SAE/COFA (73571346), Nota Técnica n.2
33/2021 - ADASA/SAE/COFA (76972639), Oficios n.2 113/2021 (75586623) e Oficio n.2 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776).
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3.7.4. Em linhas gerais, o escopo deste plano contemplou (1) a melhoria e expansdo da infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Agua — SAA e de
Esgotamento Sanitario — SES; (I1) a melhoria e modernizagdo da infraestrutura de redes e ramais; e (l11) a execugdo do programa de redugdo de perdas.

3.7.5. O Cronograma Fisico-Financeiro foi atualizado a partir do estudo de demanda x disponibilidade hidrica. Foram integradas as agdes do Planos de
Escopo Especifico (vide Tomo 1V).

3.7.6. Os investimentos para 2021-2039 para o SAA estdo estimados em RS 2,89 bilhdes, para o SES RS 3,36 bilhdes totalizando RS 6,25 bilhdes.

3.7.7. De maneira geral o cronograma para o SAA contemplou: (I) Implantagdo do SAA Corumbd e Paranod; (ll) Melhorias nas ETAs existentes; (ll1)

Substituicdo de redes, ramais e adutoras; (V) Controle e redugdo de perdas e (V) Gestdo da qualidade da 4gua.

3.7.8. Informa a Caesb que as demandas para os SAA apresentadas no Plano de Explora¢do foram aquelas estabelecidas no PDSB/2017. Foi apresentada
uma tabela (Tabela 1) com a projegdo do nivel de atendimento para SAA, conforme cendrios do PDSB/2017.

Tabela 1 - Cendrios PDSB/2017

Pop. Cenério Tendencial Cendrio Possivel Cendrio Desejado
Residente Pop. o Pop.

Ano urbana | % atend. | Atendida Pop. Atendida tend. Atendida
total SAA SAA BM‘ SAA (hab.) m' SAA
(hab.) {hab.) (hab.)

2016 | 2804053 | 990% | 2865004 | 99.0% 2 865004 99.00% | 2 BE5 094
2017 | 2955791 | 99,0% | 2.926.230 | 99.0% 2.926.230 | 99,00% | 2.026.230
2.018 | 3.018.841 | 990% | 2988651 | 99.0% 2.968.651 99,00% | 2.988 651
2019 | 3081486 | 99,0% | 3.050.669 | 99,0% 3.050.669 | 99,00% | 3.050.669
2020 | 3143633 | 99.0% | 31121984 | 99.0% 3112194 499.00% [3.112.194
2021 | 3205067 | 990% | 3.173.014 | 99,0% 3.173.014 99,50% | 3.180.038
2022 | 3265682 | 99.0% | 3233023 | 99.0% 3.233.023 99,50% | 3.240 351
2023 | 3325572 | 99.0% | 3202314 | 00,0% 3202314 09,50% | 3.308.941
2.024 | 3.384.636 | 99,0% | 3.350.788 | 99.0% 3.350.788 99,50% | 3.367.711
2.025| 3442820 | 99.0% | 3.408.300 | 99,0% 3.405.390 09,50% | 3425605
9 |2.026 | 3409905 | 99.0% | 3.464.003 | 99.0% 3.464.903 99,50% | 3.482.403
10 | 2.027 | 3555858 | 990% | 3520296 | 99.0% 3.520 296 99,50% | 3.538.077
112028 | 3610732 | 99.0% | 3.574.622 | 99.0% 3574622 99,50% | 3.592.676
12 | 2029 | 3664447 | 990% | 3627 800 | 99.0% 3627 800 99.50% | 3646123
13 [ 2030 | 3716942 | 090% | 3.679.770 | 99 0% 3.679.770 | 99.50% | 3.698.354
14 | 2031 | 3./66.671 | 99.0% | 3728943 | 99.0% 3.728.943 99,50% | 3.747.776
152032 | 3814927 | 60.0% | 3.776.775 | D9.0% 3.776.775 | 99,50% | 3.795.850
16 | 2.033 | 3.861.832 | 990% | 3823211 | 99.0% 3823211 99,50% | 3.842 520
17 [ 2.034 | 3907275 | 99.0% | 3.868.199 | 99,0% 3.868.199 | 99.50% | 3.887.736
18 | 2035 3951.202 | 99.0% | 3.911.687 | 99.0% 3.911.687 99,50% | 3.031.444
19 | 2036 | 3993569 | 990% | 3.953.631 | 99,0% 3.953.631 09,50% | 3.973.600
20 | 2037 | 4034327 | 99.0% | 3.993.982 | 99.0% 3.993.982 99.50% | 4014153
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3.7.9. De acordo com a concessionaria, os novos sistemas produtores sdo Corumba e Paranod. O Corumbd atendera dreas abastecidas pelo sistema
Descoberto e serd interligado a outros sistemas. E previsto na Fase | uma producdo de 1.400 L/s e na Fase Il 1.440 L/s. Atualmente estd em operagdo o
subsistema Paranoa Norte, com 700 L/s, que apds expansdo tem previsdo para mais 1.050 L/s. Ha previsdo também para implantagdo do Paranod Sul, cuja vazdo
serd de 1.050 L/s.

3.7.10. Destacamos que especificamente sobre o sistema Brazldndia a capacidade de produgdo e as outorgas foram consideradas superiores a demanda
atual. Porém, o PDSB/2017 apontou o comprometimento de disponibilidade hidrica nos periodos de estiagem, e preconizou que a capacidade de abastecimento
seja ampliada através da produgdo do sistema Descoberto, seja do recebimento de dgua tratada por meio da ETA.RDE.001, seja pela nova captagdo de agua bruta
no Lago Descoberto.

3.7.11. Contudo, segundo estudo da Caesb, serd adotada uma solugdo que prevé a captagdo de cerca de 40 I/s no corrego Olaria e a possibilidade
de implantagdo de uma nova adutora, projetada para uma capacidade de 165 I/s, em uma segunda etapa até a ETA Descoberto, de maneira a atender a vazdo de
final de plano e dar maior segurancga operacional ao sistema.

3.7.12. O cronograma para o SES analisado contemplou: (I) Ampliagdo e melhoria em 14 ETEs; (Il) Implantagdo de SES em novas éreas; (l1l) Substitui¢do de
redes existentes; (IV) Programa de eficiéncia energética e (V) Gestdo do lodo.
3.7.13. A projecdo de atendimento segue o diagndstico do PDSB/2017, onde o indice de atendimento da popula¢do urbana com o sistema publico de
esgotamento sanitario (composto, em resumo, por ligagdes domiciliares, redes coletoras, estagdes de tratamento) era de 84,5%.
3.7.14. A Tabela 2 apresenta a projecdo do nivel de atendimento urbano de esgoto.
Tabela 2 - Projecdo do nivel de atendimento urbano de esgoto (PDSB/2017)
Populagio Cenario Tendencial Cendrio Possivel Cendrio Desejavel
— residente % Fopulagao % Fopulagao % Fopulagao
Urbana total | atendim. | Atendida | Atendim. | Atendida | Atendim. | Atendida
(hab.) SES SES (hab.) SES SES (hab.) SES SES (hab)
] 207 205570 B4.5% 2.407.748 B4.5% 2.407.748 B4.5% 2407748
1 2018 3018841 B85.0% 2.504.312 85.0% 2.504.312 B5.9% 2504312
2 209 3.081.488 BTA% 2802777 E7.4% 2802777 B7.4% 2802777
! 2.020 3143833 88.8% 2.792.556 88.8% 2.792.556 88.2% 2702.5568
4 202 3.205.067 20.3% 2.803.804 80.3% 2803804 B0.3% 2853804
5 2022 32656882 291.7% 2.008.188 M.7T% 2006109 81.7% 206100
a 2023 3325872 g1.7% 3049872 9.7T% 3.051.130 B1.8% 3.055.750
7 2024 3384038 P1.7T% 3.102.805 917w 3.105.024 £2.0% 3114408
8 2.026 3442820 PLT% 3.158.140 .0% 3,185,578 B2.0% 3190937
Q@ 2.026 3.400.905 817T% 3.208.345 2.2% 3.225.244 03.6% 3.276.684
10 | 2.027 3.555.8H8 91.7% 3.259.788 824% 3.284.432 B43% 3353320
1 21028 3810732 81.7% o2 82.6% 3342 804 £4.0% 3426038
12 | 2020 3004447 21.7% 3.359.480 82.8% 3.400.784 BS4% 3485808
13 2030 3718842 81.7% 3.407 548 B3.0% 3455313 05.0% 3553345
14 2031 anesen PLT% 3,453,354 #3.0% 3.504.237 #5.8% 3600083
15 2,032 38427 PLT% 3.497.841 #3.0% 3548321 B5.9% 36867.112
16 | 2.033 3.861.832 1.7% 3.540.876 83.0% 3.501.305 B5.0% 3.705.136
17 21034 3807275 81.7% 3.582872 B3.0% 3.632.680 26.0% 3751518
18 | 2.035 3851202 291.7% 3.623.338 83.0% 3672833 B8.0% 37837
1@ 2038 3.003 560 81.7% 3.882.283 B3.0% 3.T13.084 08,0% 3834000
20 2.037 4034327 PLT% 3.700.085 83.0% 3.750.289 #0.0% 3872000
3.7.15. Os investimentos foram apresentados e buscaram apontar a sustentabilidade econémico-financeira do Plano de Expansdo que foi baseada nos

resultados do estudo de viabilidade técnica e econémica apresentados no PDAE/2019, considerando o estudo de disponibilidade x demanda.
3.7.16. A Tabela 3 apresenta o cronograma de investimentos.
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Tabela 3 - Cronograma de Investimento do Plano de Exploragdo

Agua
Curto Médio Longo Total
Produtor RS 216.759.988,42 | RS 225.033.333,33 | RS 588.700.000,00 | RS  1.030.493.321,75
Distribuigdo RS 218.923.114,91 | RS 365.061.600,11 | RS 848.793.393,61 | RS  1.432.778.108,63
Reservagdo RS - RS 7.811.667,00 | RS 23.435.000,99 | RS 31.246.667,99
Gestdo RS 1.296.500,00 | RS 3.021.625,54 | RS 11.825.101,36 | RS 16.143.226,90
Manutengdo Operacional | RS 43.718.040,91 | RS 127.387.416,28 | RS 163.783.575,34 | RS 334.889.032,53
Proj. Executivos RS 13.965.577,05 | RS 11.560.415,63 | RS 21.215.127,93
RS 494.663.221,29 | RS 739.876.057,89 | RS 1.657.752.199,24 | RS  2.892.291.478,41
Esgoto
Curto Médio Longo Total
Coleta e EEE RS 168.805.872,18 | RS 425.024.763,72 | RS 1.087.747.761,51 | RS  1.681.578.397,41
Tratamento RS 140.000.000,00 | RS 927.760.078,90 | RS 239.412.858,01 | RS  1.307.172.936,91
Gestdo RS 1.800.894,73 | RS 5.267.932,66 | RS 34.766.576,56 | RS 41.835.403,95
Manutengdo Operacional | RS 14.405.279,00 | RS 87.421.435,34 | RS 163.476.043,38 | RS 265.302.757,72
Proj. Executivos RS 11.000.031,03 | RS 37.659.093,53 | RS 16.892.660,48
RS 336.012.076,94 | RS  1.483.133.304,14 | RS 1.542.295.899,94 | R$  3.361.441.281,02
Total de investimentos R$ 6.253.732.759,43

Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do Plano de Exploragdo da Caesb

3.7.17. Observa-se que, sem prejuizo da apreciagdo desta versdo inicial do PE, hd necessidade de sua revisdo ap0s a realizagdo do Censo 2022, revisdo do
PDOT, revisdo do PDSB e das diretrizes da Cdmara Temdtica do Consab/DF em relagdo ao Saneamento Rural.

3.7.18. Conclui-se que as informagdes apresentadas estdo em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.

3.8. Yu g }JviEu] Judl /& Wo v} D_yuc% E ]J}v o

3.8.1. De acordo com a prestadora, para elaboragdo do plano de Manutengdo Operacional foi instituida comissdo especifica para apresentagdo da
proposta.

3.8.2. Conforme estabelecido na Resolu¢do Adasa n.2 15/2019, o Plano de Manutencdo Operacional é parte integrante do Plano de Explora¢do da Caesb,

sendo composto pelos seguintes documentos:

a) Plano de Manutengdo: detalhamento das estratégias e das a¢des de manutengdo corretiva, preventiva e preditiva dos sistemas e das acbes
previstas para melhoria da qualidade da prestagdo dos servigos;

b) Plano de Operagdo: programagao sintética das principais agdes para operag¢do e funcionamento dos sistemas, visando a melhoria da qualidade da
prestagdo dos servigos;

c) Planos Operacionais de Escopo Especifico, com apresentagdo da estratégia operacional especifica dos planos:
¢ Plano de Controle e Redugdo de Perdas;

* Plano de Monitoramento da Qualidade da Agua;

e Plano de Eficiéncia Energética;

¢ Plano de Gestdo do Lodo; e

¢ Plano de Saneamento Rural.

3.8.3. Conforme apresentado pela concessiondria, o objetivo do Plano de Manutencdo é solucionar problemas detectados e garantir o pleno
funcionamento das instalagdes existentes. A concepgdo deste Plano considerou os niveis de demanda projetados e o diagndstico situacional das instalagGes fisicas,
dos equipamentos e demais componentes dos sistemas de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitério.

3.8.3.1. Percebe-se que o Plano abordou a metodologia de manutengdo corretiva, preventiva e preditiva, com descritivo das ocorréncias mais frequentes,
causas e procedimentos padrdo de ajustes, empregados no planejamento e controle das manutengdes industriais e dos ativos de redes.

3.8.3.2. Observou-se ainda, que a priorizagdo dos projetos necessédrios a conserva¢do da infraestrutura, além de considerar os niveis de demandas
projetados, também considerou os custos de manutengdo dos ativos de redes e os custos de manutengdo industrial referentes a reposigdo e recuperagdo das obras
civis, dos equipamentos em uso, das melhorias (ampliagbes) e eventuais intervengdes nos Sistemas.

3.8.3.3. O primeiro subitem do plano de manutengdo apresentado é a Manuteng¢do industrial, que compreende a manutengdo das estruturas existentes nas
unidades operacionais, que requerem atengdo constante. Atua de forma a definir um conjunto de ag¢Ges necessdrias para manter ou restaurar uma pega,
equipamento, maquina ou sistema de forma a estabelecer uma condigdo operacional a fim de se alcangar a méxima vida util.

3.8.3.4. De acordo com a concessionaria, as instalagdes atendidas compreendem unidades operacionais de captagdo, adugdo, recalque, tratamento e
reservac¢do de agua e unidades de recalque e tratamento de esgoto, totalizando 823 unidades operacionais.

3.8.3.5. A minuta informa que o diagndstico dessas instalagdes de grande porte é feito por meio do histérico de manutengdo, avaliagdo de limites pré-
estabelecidos e medidos pelos sistemas informatizados em tempo real e pelas visitas frequentes as unidades. Contribuem no gerenciamento a automagao,
telemetria e telecomando, facilitando a resposta ao setor de manutengdo.

3.8.3.6. Foram apresentados os quantitativos de Ordem de Servigos (OS) realizadas no periodo de 2015 (22 Sem.) a 2020 (12 Sem.), conforme Figura 1:

Figura 1 - Ordem de Servigos (OS) realizadas no periodo de 2015 a 2020 (12 Sem.)
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Perindo CORRETIVA PREVENTIVA MELHORIA TOTAL de 0Ss
2015 - 2° sem. 11197 0% 2571 18% 155 1% 13923
2016 - 1° sem. 10421 85% 1716 14% 130 1% 11.967
2016 - 2° sem. 9.368 4% 1.708 15% 105 1% 11.182
2017 - 1% sem 12.162 B2% 2555 1T% 191 1% 14.908
2017 - 2° sem. 15137 80% 3.206 17% 49 3% 18.924
2018 - 1% sem. 15933 9% 3823 2% 214 1% 20.070
2018 - 2° sem. 15200 8% 4017 2% 185 1% 19.382
2019 - 1° sem. 16.930 80% 3950 19% 32 1% 21.201
2019 -2° sem. 20606 B5% 3250 13% 35 1% 2417
2020 - 1° sem 18.008 3% 3588 18% 215 1% 21.811

Ordens de Servicos

2016 - 122016 8- 122018 -222019 - 12 20 - 12
sem sem.

g Juantidade de Ordens de Senicos Realizadas no Periodo CORRETIVA

==g==(uantidade de Ordens dealizadas no Perlodo PREVENTIVA

s Quanitidade de Oy ruigos Realizadas no Pesiodo MELHDRIA

Figura 1 - Quantidade de Ordens de Servigos realizadas de 2015 a 2020.

Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.8.3.7. Na Figura 2 foram apresentados os recursos disponibilizados para os servicos de manutengdo, melhoria e modernizagdo das unidades industriais
entre 2015 e 2021.

Figura 2 - Recursos disponibilizados para os servigos de manutengdo, melhoria e modernizagdo
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Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb
3.8.3.8. Segundo a concessionaria, é necessario assegurar recursos para os cinco itens de despesas principais apresentados em ordem decrescente de

valores: Pessoal, contrato de servigos de terceiros, materiais, transporte e demais despesas. As despesas com pessoal, transporte e outras despesas tendem a se
repetir de ano para ano, sendo alteradas basicamente por efeito da variagdo dos pregos, salarios, mudangas no quadro de pessoal e nos sistemas mantidos.

3.8.3.9. De acordo com a companhia, as despesas com contratos de terceiros e materiais, além de serem afetadas pelos mesmos efeitos citados, sofrem
influéncia direta das atividades propostas no plano de agdo. Como exemplo de uma despesa de custeio dependente do plano de acdo pode-se citar a pintura de
reservatorios metalicos, cuja execugdo depende da sua priorizagdo pela Dire¢do da empresa e da disponibilidade financeira.

3.8.3.10. Conforme a minuta, sobre as redes, dentre os ativos da Caesb cerca de 63% sdo constituidos pelas redes do sistema distribuidor de dgua e coletor de
esgotos e seus equipamentos para operagao do sistema. A empresa adverte que as falhas no sistema de abastecimento de agua ou coletor de esgoto, caso ndo
sejam bem controladas, podem colocar em risco a saude dos clientes, causar danos ambientais, danos graves ao préprio sistema ou danos ao patriménio privado.

3.8.3.11. Foi apresentado no documento a maneira que é distribuida a Manutengdo das redes onde ha uma divisdo da atividade no Distrito Federal em quatro
dreas de atendimento. Estas areas sdo atendidas pelas Superintendéncia de Operagdo e Manutengdo de Redes Oeste-Sul (PAS) e Superintendéncia de Operagdo e
Manutengdo de Redes Centro-Norte (PAN), conforme Figura 3.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_sist... 5/30



9/26/22, 6:05 PM

SEI/GDF - 88570016 - Nota Técnica

Figura 3 - Distribui¢do das areas de manutencdo das redes

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
éncia de O aoe do de Redes
AREAS DE ATUAGAQ DA PAS E PAN
[eas [Ipan
oeste [ centro
B sl NORTE

Superir

[

Figurs & - Mapa da distribuipSo regional de atendimento destas superintendéncias regionais no Distrito Federal.
Fonte: Base de Dados Georeferenciada da CAESE.

Plano de Manutengdo Operacional - V01.T04
Pagina 42 de 208

Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.8.3.12. Denota-se que a manutenc¢do das redes é uma atividade essencialmente operacional e que os servigos de campo realizados sdo registrados em
Ordens de Servigos de Manutengdo (OSM) ou de Fiscalizagdo (OSF), foi realizado um levantamento das OSM e OSF atendidas na area Centro-Norte (PAN) no ultimo

quadriénio, 2016 a 2019.

3.8.3.13. Segundo os dados apresentados, de modo geral foram executadas, na drea Centro-Norte, cerca de 570 mil OSMs, com acréscimo de 9,4% do inicio
(2016) ao fim do periodo (2019).
3.8.3.14. Na Figura 4 apresenta-se a quantidade total de OSMs executadas pela drea Centro-Norte no periodo supracitado, estratificadas anualmente.
3.8.3.15.
Figura 4 - Quantidade total de OSMs executadas pela drea Centro-Norte
Quantidade de O5M's executadas pela PAN
150000
- Y
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Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb
3.8.3.16. De acordo com a minuta apresentada, os servigos realizados pela area de manutengdo de redes se discriminam em dezenas de servigos.
3.8.3.17. A Tabela 2 apresenta as atividades desempenhadas pela manutengdo de redes de forma agrupada para visualizacdo geral dos servigos.

3.8.3.18.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_sist...
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Atividades Desempenhadas na Operacdo e Manutencdo

Agua

Vistoria de Desmembramento de Agua

Execucio de Desmembramento de Agua

Verificagdo de Falta D'Agua, Pressio e Qualidade de Agua
Verificagbes de Vazamentos Visiveis e Ndo Visiveis

Sondagem de Redes e Componentes de Agua

Abastecimento com Caminhdo Pipa

Descargas Progamadas

Manobras para Manutencdo

Religagio de Agua

Substituicdes de Registro em Cavaletes

Consertos em Redes, Ramal e Cavaletes de Agua

Manutengées em Caixa de Registros de Manobra e VRP (limpeza, reparo ou reposigio de tampa)
Manutenciies em Registros de Manobra (VMA, Descargas e Hidrantes)

Esgoto

Orientagdo Hidrossanitaria

Vistorias Sistemdaticas e Complexidade no Sistema Hidrossanitério Interno
Verificacdo de Regularidade do Sistema

Limpeza de Rede de Esgoto

Filmagem em Rede de Esgoto

Esgotamento de Fossas/Sumidouros

Desobstrugdo em Redes e Ramais do Sistema de Esgoto

Consertos em Redes e Ramais de Esgoto

Manutencoes em PV, CP, Cl e CA (Desobstruglo, limpeza, reparo, reposicio de tampa, elevaciio ou rebaixamento de cota)

Agua e Esgoto

Atualizagdo de Cadastro Técnico Digital

Vistorias de Ligacio e Remanejamento

Execugdo de Ligagdo e Remanejamento

Adequacies no Sistema [Construgdes, Remanejamentos, Substituicies e Interligacio)
Inspec¢8es no Sistema Distribuidor e Coletor

Fiscalizagdo Servigos de Manutengdo

Servigos Complementares (Aterro, retiradas de entulhos, reposicdo de asfalto, calgada, meio-fio, bloguetes ou gramados e

reclamacdes afins)

Fonte: (PAN/2020)

Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.8.3.19. Observa-se que o Diagndstico Situacional (Tomo Ill — Produto 2) do PDSB/2017 considera que a idade das tubulagdes é um dos fatores cruciais na

previsdo de futuras substituigdes e apresenta o mapa do envelhecimento das redes no Distrito Federal, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 - Envelhecimento das tubulagdes de agua no DF
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Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.8.3.20. Denota-se que o mapa considerou os anos de implantagdo do sistema, entretanto algumas RAs tiveram suas tubulages substituidas, parcial ou
integralmente, desde 1997, p.ex., Nucleo Bandeirantes, Guara, Sobradinho |, Lago Sul, Lago Norte e Park Way. As tubulagdes fabricadas em cimento amianto sdo,
em grande parte, originarias do periodo da construgdo de Brasilia. Constituem uma prioridade de substituicdo ndo apenas pela data de implantagdo e material em
si, mas pela fragilidade das tubulagdes deterioradas pelo tempo e pela falta deste material no mercado, ocasionando na substitui¢do dos trechos danificados por

outro material. O PDSB/2017 destacou a ocorréncia das redes em cimento amianto localizadas nas RA’s Plano Piloto, Cruzeiro e Sobradinho 1.

3.8.3.21. Em relagdo ao SES, a concessionaria informou que o sistema é do tipo separador absoluto cuja concepgdo foi adotada desde o inicio da implantagdo
do sistema publico de esgotamento sanitdrio do Distrito Federal, ndo admitindo a coleta de outras dguas sendo as aguas servidas (esgoto sanitdrio), excluindo
assim as dguas pluviais e subterraneas. Informa ainda que, de acordo com o O PDSB/2017, ha previsdo da substituicio de 2% das redes de esgoto ao ano e versa
também sobre a fiscalizacdo da dgua pluvial langada irregularmente na rede coletora e da fiscalizagdo conjunta com outros érgaos.
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3.8.3.22. Importante frisar que o documento informa que ndo houve substitui¢do integral dos sistemas em nenhuma regido.

3.8.3.23. A Figura 6 apresentada pela companhia é uma atualizagdo das redes coletoras de esgoto desde a publicagdo do PDSB.

Figura 6 - Envelhecimento das tubulagdes de esgoto no DF
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Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.8.3.24. Segundo a concessiondria os profissionais da manutengdo de redes relacionam e analisam os problemas do sistema coletor, identificando e
sugerindo a substituicdo dos trechos de rede e encaminhando para a elaboragdo de projetos e execugdo. AgBes sistemdticas e pontuais sdo realizadas visando

eliminar as interconexdes entre os sistemas de esgoto e de drenagem de aguas pluviais.

3.8.3.25. Em suma, de acordo com a concessionaria, as areas de manutenc¢do tém a atribuicdo de fornecer informagdes, suficientes e fundamentadas, por

meio de diagndsticos para a manutengdo do sistema em perfeito estado de funcionamento.
3.8.3.26. Foi apresentada Tabela 3 com resumo com os servigos priorizados para a manutengdo de redes.

Tabela 5 - Priorizagdo dos projetos de manutengdo
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SISTEMA DISTRIBUIDOS DE AGUA

DEMANDA

PERSPECTIVAS

Consertos em
Cavalete e em
Ramais

Conserfos em Redes

As elevadas pressbes na rede de
distribuicdo, o material e os
métodos  utilizados para a
implantacéo ou mesmo
manutencdo. Nos cavaletes, a
auséncia do abrigo padrio da
ligacdo, constitui um agravante.
Causas de rompimentos de redes:
implantacdo de obras de redes de
distribuicdo de agua, coletoras de
esgoto e drenagem pluvial.

Reducdo do ndmero de OS's
atendidas/ano

Continuidade do
abastecimento, a qualidade
da agua, a reducéo do indice
de perdas

Ligagdo,
Remanejamento e
Desmembramento

Ligacbes pontuais, em dareas ja
adensadas ou remanescentes de
novos sistemas, em decorréncia de
pendéncias ou situacdes
especificas

Qualidade da prestacdo de
servico e diminuicdo de
solicitacbes futuras a area de
manutencdo de redes

Substituigdo de
Registro em
Cavaletes

Decorrentes do manejo e uso
indevido do padrdo de ligacdo, ou
mesmo da inexisténcia do abrigo
padréo.

DiminuicBo de perdas e
continuidade no
abastecimento

Inspecdes ho
Sistema Distribuidor

Decorrem da necessidade de se
conhecer o ativo e de identificar
previamente anomalias, sejam elas

Operacio do sistema
continuidade no
abastecimento

e Agua fisi P carater preditivo e preventivo
isicas ou operacionais. da acho
Operacio do sistema
Servigos Externalidades da prestacio de :‘t])zz?:cl:?rﬁgﬁm ne
Complementares servigos de manutencéo de redes carater preditivo e preventivo
da acéo
Estudos técnicos e avaliacdo de 3021‘1[:5;232 ﬁl;;tema
Disanésti causas e abrangéncia do problema basteci i
18gnoshico para encaminhamento a &rea de ga?éﬁ(frc':nezr;ﬁzu & preventivo
projeto da Companhia. da agéop P
SISTEMA COLETOR DE ESGOTO
SERVIGOS DE
MANUTENCAO DEMANDA PERSPECTIVAS
Carater orientativo e

Vistoria de Ligagdo
de Esgoto

Pantual pela drea de manutencéo

fiscalizatério impacta na
utilizacdo do sistema e
consequentemente nas
acbes de manutencdo
decorrentes

Desobstrugdo em
Ramais

Desobstrugdo em
Redes

Desobstrucdo  executados em
ramais revelam irregularidades ou o
mau uso das instalacdes do sistema
hidrossanitario

Caréter preditivo e preventivo da
acdo

Operacido do sistema
continuidade na prestacdo
dos servicos

Operacio do sistema
continuidade na prestacéo

dos servicos

Limpeza de Redes
Coletoras de Esgoto
e Ramais

Manutencdo preventiva sistematica
a limpeza de redes coletoras e
esgoto e ramais por meio de
equipamento hidrojato

Operacio do sistema
continuidade na prestacio
dos servigos

Inspegdes no
Sistema Coletor de

Solicitacdes relativas a regularidade
do sistema de esgoto acompanham

Operacio do sistema

Esgoto a expansdo do sistema
Vistoria Sistematica, Vistorias  sistematicas e de
Vistoria de Continuidade na prestacdo

Complexidade e
Retornos de Vistoria

complexidade comp@em as acles
fiscalizatorias

dos servicos

Orientagdo e Apoio
Técnico

Acompanham agbes de fiscalizacao

Reducdc do ndmero de
0S/Ano

Manutengdo em
Pogos de Visitas

Acompanham acgbes de fiscalizacdo

Operacio do sistema
continuidade na prestacdo
dos servicos

Servigos Externalidades da prestacdo de | Operacdo do sistema
Complementares de | servicos de manutenc@o de redes | continuidade na prestacéo

Esgoto coletora dos servicos
Estudos técnicos e avaliacdo de | Operacdo do sistema

. . causas e abrangéncia do problema | continuidade no tratamento

Diagnostico \ L . e
para encaminhamento a area de de esgoto carater preditivo e
projeto da Companhia preventivo da acdo
Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb
3.8.4. Foi apresentado o Plano de Operagdo que possui o Centro de Controle Operacional — CECOP onde é realizado o trabalho ininterrupto de coordenar,

controlar e monitorar a operagdo dos SAA e SES. Observou-se que a missdo desse centro de controle, especialmente em situagdes de crise, é garantir a estratégia
de abastecimento de modo a atenuar os efeitos adversos.

3.8.4.1. Segundo a prestadora, a operagdo do SAA é feita de forma interligada entre os sistemas, sendo apenas o sistema Brazlandia que ndo possui
interligagdo com os principais reservatérios, conforme Figura 7.
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3.8.4.2. Em relagdo ao SES a Caesb informa que a Superintendéncia de Operagdo e Tratamento de Esgotos (POE) atua como responsével pela operagdo dos
sistemas de recalque e tratamento de esgotos.
3.8.4.3. A operagdo do SES é feita por meio de 15 sub-bacias vinculadas al5 Estagdes de Tratamento de Esgoto (ETE) e 75 estagdes elevatdrias de

bombeamento (EEB), além do mencionado sistema de Aguas Lindas, com 3 ETEs e 4 EEBs, conforme Figura 8:
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3.8.4.4. Segundo a Caesb, a gestdo operacional da SES compreende o acompanhamento de diversas varidveis que norteiam a eficiéncia de etapas
intermediarias do processo, os quais conduzem aos resultados globais de desempenho da estagdo.
3.8.4.5. Em relagdo a avaliagdo de desempenho, afirma a prestadora que adota o método comparativo, através da avaliagdo dos parametros mundialmente

seguidos para verificagdo de eficiéncia em esta¢Bes (como matéria organica, nutrientes, sélidos e microrganismos). Além disso, também é realizada a comparagdo
dos resultados de eficiéncia com o histérico de desempenho da prépria estagdo.

3.8.5. Os Planos Operacionais de Escopo Especifico compreendem a apresentagdo da estratégia de atuagdo em 6 temas relevantes:
o Zfe' tF . te—"'7% F "it—-  tF ftfe
3.8.5.1. Afirma a prestadora que o Plano de controle e redugdo de perdas tem por objetivo dimensionar as agdes da Caesb implementadas por suas

unidades operacionais e comerciais no gerenciamento, no controle e na redugdo de perdas de dgua dentro de um programa corporativo. Esse objetivo busca
alinhar-se com o que é recomendado pela literatura, com o Plano Distrital de Saneamento Bésico (PDSB/2017), com o Planejamento Estratégico e o programa de
investimentos da Caesb.

3.8.5.2. O Plano esta firmado em cinco bases: Controle operacional; Controle de vazamentos; Melhoria da medi¢do dos volumes de agua; Melhoria na
gestdo comercial, com foco em combate de fraudes e ligagdes; Melhorias na infraestrutura.

3.8.5.3. Sabe-se que os indicadores revelam o resultado das a¢6es implementadas em busca do atingimento das metas. O desenvolvimento dos indicadores
de perdas na Caesb utiliza-se do Balango Hidrico (BH) (Figura 8) que é um balango de massa entre o volume que é fornecido ao sistema e os diversos componentes
de usos, sendo estes faturados ou n3o.

Figura 8 - Componentes do Balango Hidrico
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3.8.5.4. Informa a Caesb que a diferenga de volume entre o fornecido e o autorizado pela companhia é o volume de dgua perdido, que pode ser expressa
pelo percentual de entrada, pelo nimero de ligagdes conectados a rede de dgua (ramais pressurizados) ou pela extensdo da rede.

3.8.5.5. As metas de indicadores de perdas apresentadas no PDAE 2019 sdo apresentadas na Tabela 6 abaixo:
indice de Perdas PTA % IPTA %
Ano por ramal (Revisdo 2018) {PDSB - Cendrio | Dif. (%)
(iramal.dia) Possivel)
20119 360 35,0% 30,0% 5,0%
2020 350 343% 28,0% 6,3%
2021 323 32.4% 27,5% 4,9%
2022 287 20.7% 27.0% 2.7%
2023 268 28,2% 27 0% 1.2%
2024 258 27,3% 27,0% 0.3%
2025 249 26,5% 27 0% -0,5%
2026 240 25 7% 27.0% =1,3%
2027 233 25.1% 27.0% 1.9%
2028 233 25,1% 27.0%: -1.9%
2029 233 25.1% 27.0% 1.9%
2030 233 251% 27.0% 1,9%
2031 233 25,1% 27.0% 1.9%
2032 233 25,1% 27.0% -1.9%
2033 233 25,1% 27.0% -1.8%
2034 233 251% 27,0% -1,9%
2035 233 25,1% 27.0% -1.0%
2035 233 25,1% 27 0% -1.9%
2037 233 25,1% 27.0% 1.9%
o Zfe' % etec—fefet Ff “—fZctfTE Tf 2% —f
3.8.5.6. E um plano que informa o controle da qualidade da dgua fornecida em todas as etapas de produgdo, desde a captacdo, passando por todo o

processo de tratamento, até a entrada da residéncia do usudrio, onde deve apresentar qualidade compativel com os padrbes estabelecidos pela Portaria de
Consolidagdo n2 05/17 do Ministério da Saude (MS).

3.8.5.7. Segundo a companhia o Laboratério Central da Caesb é responsavel pelo monitoramento didrio, trimestral e semestral da qualidade da agua
distribuida e o executa em conformidade com o que é estabelecido pela legislagdo vigente. Sdo coletadas amostras de agua em mais de 450 pontos estratégicos da
rede de distribuigdo, atendendo o nimero minimo de amostras exigidas pela Portaria do MS.

3.8.5.8. Foi informado que ocorre a revisdo anual do plano de monitoramento tendo por base os planos de amostragem gerados diretamente no SISAGUA,
bem como a publicagdo dos resultados.

o Jfe' 1% to..Ze <f fot"%ot—c..f

3.8.5.9. Esse plano busca melhorar a gestdo do uso da energia elétrica por meio de tecnologias inovadoras e gestdo moderna. Conforme a Caesb, a segunda
maior despesa operacional da companhia é a energia elétrica.

3.8.5.10. De acordo com a prestadora, em 2019 foram consumidos cerca de 276 GWh. Comparativamente a 2018, a empresa aumentou em 8,6% o0 consumo
de energia, sendo que a despesa, por seu turno, aumentou 16,7%. A Figura 9 mostra a parcela de energia consumida pelas principais atividades da companhia.

A’[‘Eﬂ
Administrativa
0.73%

Coleta e
tratamento de
esgoto
20.57%

Tratamento e
distribuicio de
agua
76,52%

3.8.5.11. A companhia realizou um estudo de viabilidade economico-financeira para geracdo de energia elétrica a partir do aproveitamento do biogés. Os
resultados estdo apresentados de forma resumida no Quadro 1:
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3.8.5.12. Esse plano visa apresentar o processo de gestdao dos diferentes tipos de lodo gerados nas ETE. De acordo com a companhia, esquematicamente, os

processos de tratamento do logo gerado nas estagdes sdo apresentados confrome Figura 10
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3.8.5.13. A prestadora informa que adota a digestdo anaerdbia nas estagdes. As ETEs Brasilia Sul e Brasilia Norte, unidades com maior geracdo de lodo e a ETE
Sobradinho, sdo contempladas com digestores anaerdbios de lodo, responsaveis pela estabilizagdo de todo o lodo produzido nessas estagdes.

3.8.5.14. O armazenamento temporario do lodo é realizado na Unidade de Gerenciamento de Lodos — UGL, na ETE Samambaia, composta por 25 baias, com
sistema de drenagem de 4guas pluviais e chorume, uma lagoa de equalizagdo e trés galpdes cobertos. A UGL é a unidade da Caesb que concentra o recebimento
de todo o lodo de esgoto gerado e retirado das Estagdes de Esgotos do Distrito Federal, ndo recebendo lodo de ETA, tampouco outros tipos de residuos.

3.8.5.15. Em suma, de acordo com as informagGes prestadas, a gestdo de lodos contempla o envio do lodo desaguado produzido nas ETEs, para a UGL, o
armazenamento desse lodo em baias, a secagem por solarizagdo, o armazenamento do lodo seco em pilhas, e finalmente, apds a caracterizagdo do lodo, segundo
0 que prevé os normativos, sua destinagdo final para recuperagdo de dreas degradadas, dreas agricolas ou outros usos considerados ambientalmente adequados.

3.8.5.16. Em 2019, cerca de 18% do lodo, base seca, recebido na UGL foi destinado para a recuperagdo de areas degradadas. No final de 2019, foi emitida
Licenga de Operagdo (LO) para uso de lodo Classe A na Agricultura aumentando o potencial de melhorar o indicador de destinagdo final.

3.8.5.17. Por fim, segundo a concessionaria, a expectativa de liberacdo de novos lotes de lodo, aptos para o uso em areas agricolas, assim como a aceitacdo
do produto no mercado, propiciou a definigdo da meta para o indicador de destinagdo final de lodo, qual seja: aumentar em 30% o indicador de destinagdo final do
lodo até 2024.

o Zfe'tf fetfere—t "—"f7

3.8.5.18. Basicamente a abordagem desse plano girou em torno da contestagdo da prestacdo completa do servigo de abastecimento de dgua e coleta de
esgoto nas areas rurais do DF a partir da interpretagdo do Contrato de Concessdo, sem a apresentagdo definitiva da solugdo.

3.8.5.19. Para o SAA, informa a prestadora que a elevada distancia entre as unidades operacionais, a baixa densidade populacional e os baixos volumes de
dgua consumidos geram reduzida arrecadagdo e elevam significativamente o custo operacional dos sistemas de abastecimento de dgua nas areas rurais. O custo de
operagdo e manutengdo desses sistemas é de aproximadamente RS 5,08/m3 de dgua produzida. A atual arrecadagdo da Caesb nos sistemas rurais corresponde a
apenas 28% do seu custo de operagdo e manutengdo.

3.8.5.20. Em relagdo ao esgotamento sanitdrio, a concessiondria limitou-se a informar que pelo fato de os nucleos rurais serem normalmente de pequeno
porte em termos populacionais, estarem geograficamente espalhados e distantes das redes coletoras de esgotos e estagdes de tratamento, a Caesb observa como
solugdo adequada para atendimento dessas areas, o uso de fossas sépticas, sumidouros, fossas biodigestoras ou mesmo fossas de evapotranspiragdo.

3.8.5.21. Em que pese a abordagem com carater impeditivo a prestacdo dos servicos, o abastecimento de agua, segundo os dados de atendimento da Caesb,
mostram a existéncia de mais de 8.103 ligagdes de dgua em 61 comunidades rurais, sendo que desse total 5.044 ligagdes sdo hidrometradas, o que corresponde a
um percentual de hidrometragdo de 62,25%.

3.8.5.22. Dessa forma, segundo a prestadora, estima-se que cerca de 37.321 habitantes estdo assistidos com dgua tratada, correspondendo a 46,99% da
populagdo rural, considerando uma populagdo rural de 79.414 habitantes para 2020.

3.8.5.23. Em suma, ndo foi apresentado um Plano de Saneamento Rural integral, apenas a indicagdo de que a prestagdo de servigos de saneamento bdsico
para a area rural do DF ainda esta em discussdo no CONSAB/DF, na cdmara tematica de Saneamento Bésico Rural do Distrito Federal, com participacdo da Caesb e
demais drgdos e entidades do GDF afetas ao tema.
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3.8.5.24. A apresentagdo do plano de manutengdo de barragens ndo consta no rol das diretrizes estabelecidas pela Resolugdo Adasa n.2 15/2019, contudo, a
prestadora considera importante a elaboragdo desse tema.
3.8.5.25. O plano contempla as barragens do Descoberto (de concreto); Santa Maria (de solo compactado); Torto (de solo compactado) e Pipiripau (de
concreto).
3.8.5.26. O escopo legal é a Lei n.2 12.334/2010, que estabeleceu a Politica Nacional de Seguranga de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de

Informagdes sobre Seguranca de Barragens (SNISB), alterando o art. 35 da Lei n? 9.433/1997 (que instituiu o Conselho Nacional de Recursos Hidricos) e o art. 42 da
Lei n2 9.984/2000 (que criou a Agéncia Nacional de Aguas - ANA).

3.8.5.27. Quanto a barragem do Descoberto, destacamos algumas informagdes prestadas pela concessiondria:
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- A estrutura é de concreto massa tipo gravidade, constituida de 18 Blocos denominados de “A” a “R”.

- O comprimento total é de 265,00 m.

- Os blocos do barramento sdo constituidos de concreto tipo massa, com estruturas do tipo gravidade, fundadas em rocha competente, que
asseguram a estabilidade dos blocos da barragem.

- A tomada d’agua é do tipo torre vertical.

- O reservatorio tem cerca de 12 km2 de area inundada.

- A 4rea de drenagem tem 437,00 km2 e ocupa as areas urbanas de Brazlandia, Padre Bernardo, parte de Ceilandia e Aguas Lindas de Goias.

3.8.5.28. De acordo com a Caesb, o plano de operagdo é realizado a partir de trés estruturas de controle: a) O sistema extravasor de cheias, que é do tipo
“sem controle; b) O descarregador de fundo, com capacidade de vaz3o, para a situacdo existente, de somente de cerca de 3,0 m3/s e, c¢) As tomadas de
abastecimento de dgua existentes no barramento, que estdo localizados em uma torre de concreto armado engastada no paramento de montante da barragem.

3.8.5.29. Observou-se que a regra de operagdo do reservatério, que é praticamente natural, dada pelo regime hidrolégico da bacia hidrografica e pela
demanda decorrente do consumo humano de dgua do sistema publico de abastecimento.
3.8.5.30. A manutencdo é feita a partir de medidas corretivas ou interventivas, conforme Tabela 7, que faz parte dos servigos de engenharia.
Item Discriminagéo Justificativa Providéncias
6.1 |Recuperacio da Recuperar as Efetuar inspecdo subaquatica para subsidiar a
Operacionalidade da condictes de elaboracdo de projeto de recuperacdc da
Comporta do operacionalidade funcionalidade plena da comporta do descarregador
Descarregador de do Descarregador  de fundo, considerando a necessidade de se ter
Fundo de Fundo facilidades de manutencdo, ou seja, a possibilidade
de se dispor de comportas ensecadeira e, também,
melhoria/modernizacdo do sistema de acionamento
da comporta
6.2 |Recuperacdo da Recuperar as Efetuar inspecdo subaquatica para subsidiar a
Operacionalidade da condicbes de elaboracdo de projeto de recuperacdo da
Comporta Inferior da operacionalidade funcionalidade plena da comporta inferior da tomada
Tomada d'Agua da comporta d'dgua considerando a necessidade de se ter
inferior da facilidades de manutencdo, ou seja, a possibilidade
Tomada d'Agua de se dispor de comportas ensecadeira e, também,
melhoria/modernizacdo do sistema de acionamento
da comporta
6.3 |Assegurar a Assegurar as Elaborar o projeto de recuperacdo da comporta
Operacionalidade da  |condices de nferior da tomada d'dgua considerando a
Comporta Superior operacionalidade da necessidade de se ter facilidades de manutencéo, ou
da Tomadad'Agua comporta superior  seja, a possibilidade de se dispor de comportas
da Tomada d’Agua ensecadeira e, também, melhoria/modernizacéo do
sistema de acionamento da comporta
3.8.5.31. Quanto a barragem de Santa Maria, destacamos algumas informagdes prestadas pela concessionaria:

- O comprimento total da barragem é de 550,00 m.

- O barramento é constituido por uma barragem de terra com filtro de areia, possuindo um vertedouro em estrutura de concreto com soleira livre.

- O canal do sistema extravasor de cheia possui um canal rapido (de alta velocidade) com cerca de 210m de extens3o.

- As tomadas d’agua sdo do tipo torre vertical, situada dentro do reservatério.

3.8.5.32. De acordo com a concessionaria, o plano de operagdo é realizado a partir do sistema de extravasdo de cheias, que no caso é do tipo sem controle,
ou seja, de crista livre, indicando uma operagdo mais simples do sistema.

3.8.5.33. Assim, segundo a prestadora, o sistema extravasor de Santa Maria é altamente favoravel em termos de seguranca de barragem, pois nesta situagdo

qualquer vazdo afluente ao barramento é totalmente descarregada pelo seu sistema de extravasdo de cheias, sem a necessidade de se tomar qualquer providéncia
ou realizar a operagdo de comportas ou de outros dispositivos de controle de vazdo, ou seja, a sua operagdo nestas situagbes é “automatica” e livre de falhas
humanas ou de automagao.

3.8.5.34. Em relagdo a manutencgdo, a prestadora informa que de acordo com os trabalhos de inspegdo multidisciplinar realizados, juntamente com os de
avaliagdo e andlise da documentacgdo disponivel, mostraram que a barragem de Santa Maria encontra-se relativamente bem cuidada, ndo demandando quaisquer
providéncias em termos de intervengdo critica, ou seja, que exijam providéncias e cuidados emergenciais, decorrentes de uma situagdo critica de seguranga ou
risco de perda da sua integridade.

3.8.5.35. Quanto a barragem do Torto, destacamos algumas informagdes prestadas pela concessionaria:

- Possui a fungdo de regularizagdo de nivel para garantir vazdo captavel.

- A tomada d’agua do sistema de abastecimento de agua esta localizada na margem direita e é controlada por comportas metdlicas, acionadas
manualmente, de onde parte um tubo DN 1.000mm interligando a tomada a uma caixa de transigdo.

3.8.5.36. De acordo com a prestadora, o Plano de Operagdo é especialmente relevante quando o sistema de extravasdo de cheias é provido de comportas ou
de equipamentos de controle de vazdo. No caso da barragem do Torto, o sistema de extravasdo de cheias é do tipo sem controle, ou seja, de crista livre, indicando
uma operag¢do mais simples desse sistema.

3.8.5.37. Com isso, afirma a concessiondria, o sistema extravasor de cheia da barragem do Torto é altamente favordvel em termos de seguranca de barragem,
pois qualquer vazdo afluente ao barramento é totalmente descarregada pelo seu sistema de extravasdo de cheias, sem a necessidade de se tomar qualquer
providéncia ou realizar qualquer operagdo de comportas ou de outros dispositivos de controle de vazdo.

3.8.5.38. Da mesma forma que o Santa Maria, os trabalhos de inspe¢do multidisciplinar realizados, juntamente com os de avaliagdo e andlise da
documentagdo disponivel, mostraram que a barragem do Torto se encontra relativamente bem cuidada, ndo exigindo quaisquer providéncias em termos de
intervencdo critica, que exijam providéncias e cuidados emergenciais, decorrentes de uma situagdo critica de seguranga ou risco de perda da sua integridade.

3.8.5.39. Quanto a barragem do Pipiripau, destacamos algumas informagdes prestadas pela concessionaria:

- E uma barragem de nivel feita de concreto e possui 46,49m.

- A captacdo de agua é realizada por duas aberturas de 1.000 mm de didmetro e o esgotamento do reservatorio (Descarga de Fundo) é realizado por
outra abertura, de 600 mm de diametro, localizada em um ponto inferior as aberturas para captagdo.

3.8.5.40. A Caesb informa que o plano de operagdo é especialmente importante quando o sistema de extravasdo de cheias é provido de comportas ou de
equipamentos de controle de vazdo. No caso da barragem do Pipiripau, o sistema de extravasdo de cheias é do tipo sem controle, ou seja, de crista livre, indicando

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_si... ~ 13/30



9/26/22, 6:05 PM SEI/GDF - 88570016 - Nota Técnica
uma operagdo mais simples.

3.8.5.41. Ainda segundo a prestadora, o plano de manutengdo que visa garantir a seguranga operacional e estrutural da barragem, informa que as estruturas
do concreto massa da barragem do Pipiripau encontram-se em bom estado de conservagdo e ndo requerem usualmente cuidados especiais de manutengdo devido
a sua robustez e por ser resistente as intempéries e praticamente ndo sofrer desgastes ou apresentar problemas de envelhecimento. A principal atividade a ser
realizada atualmente, de maior custo operacional, é o controle do assoreamento no reservatério.

3.8.6. Conclui-se que as informacdes apresentadas estdo em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolugo n.2 15/2019.
3.9. Yu 8 JviEu] Budl W Wo v} YvBw Ju EP!v ]
3.9.1. Conforme consta no documento apresentado pela Caesb, o Plano de Contingéncia e Emergéncia é resultado de atualizagGes e ampliagSes do Plano

de Contingéncia de 2003 da Companhia, onde houve a sistematizacdo de conceitos, interpretacdes e procedimentos adotados pela Caesb no enfrentamento de
situagbes de contingéncia, assim conceituadas as ocorréncias que expdem estruturas e processos operacionais e/ou administrativos a ameagas reais ou potenciais,
suficientemente significativas para recomendar a adogdo de medidas de prevengdo ou preparagdo para o enfrentamento de eventuais acidentes e desastres.

3.9.2. Nesse universo, o documento proposto pela Caesb buscou atender a Resolugdo n.2 15/2019 e abranger os aspectos relativos a protegdo das
instalagdes, de processos e de estruturas operacionais e administrativas da Companhia, que, em decorréncia da relevancia para consecugdo dos objetivos
estratégicos empresariais, exigem medidas especiais de protegdo, tais como os sistemas operacionais finalisticos — captacdo, tratamento, reservagdo e distribuicdo
de 4gua e coleta, tratamento e descarte de efluentes de esgotos —, bem como outros sistemas e processos destinados a lhes oferecer o necessario suporte técnico
e administrativo que, em razdo da importancia estratégica, necessitem de especiais medidas protetivas.

3.9.3. O documento apresenta a descrigdo dos sistemas existentes, a identificagdo e classificagdo dos riscos, ameacas e vulnerabilidades e definicdo do
Método APP (Avaliagdo Preliminar de Perigo) para classificagdo das ameacas e dos riscos.

3.9.4. A partir do Método APP foi realizada a classificagdo dos riscos e ameagas a que estdo expostos os sistemas da Caesb e os seus componentes. O risco
foi obtido pelo cruzamento dos diferentes graus de frequéncia com os diversos niveis de severidade dos eventos adversos, foram obtidas as diferentes gradagdes
de risco, as quais determinam as necessidades e prioridades de intervengdo no problema, classificando-se em Desprezivel, Menor, Moderado, Sério e Critico.

3.9.5. Entretanto, ndo foi apresentado um plano especifico para cada ameaca identificada. Tendo por base a matriz de risco apresentada é que se definirdo
as prioridades de producgdo de planos especificos para enfrentamento a eventuais situagGes de emergéncia que meregam ser tratadas como contingéncia.

3.9.6. Nesse sentido, foram excluidos do rol dos riscos aqueles que foram classificados como desprezivel, registrando-se tdo somente os que exigem
atencdo especial, por terem sido conceituados como Menor, Moderado, Sério e Critico.

3.9.7. Para elaboragdo dos planos especificos ficou acordado com a Caesb cronograma de implementagdo do Plano de Contingéncia, conforme Tabela 8
abaixo:

Tabela 8 - Cronograma de Implementagdo do Plano de Contingéncia

EEgrpEyfppyeggggeggeds
Priorizagdo de Riscos de Contingéncia “'::;7 5 B s = ®E §F ® € % s < ":-:7' 3 % T Hs' 5 ® -
o e85 & & E® EZ2E2 P A0S B2 E®EZ
Atualizagdo da Politica de Gestdo de Risco X X X X X
Elabora¢do do Manual de Gestdo de Risco X X X X X
Aprovacio do Manual de Gestdo de Risco X X
Desenvolvimento de ferramentas de Gestdo de Risco X X X X X
Elaboragao do Normativo de Gestdo de Risco X X X
Aprovagio do Normative de Gestdo de Risco X X X
Treinamento dos Gestores X X X X X
Estabelecimento de Contexto X X X X X X
Identificacdo de riscos X X X X X X
Andlise de riscos X X X X X X
Avaliagio de riscos X X X X X X
Tratamento de riscos X X X X X
Monitoramento e Andlise Critica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb
3.9.8. Embora ndo tenham sido contemplados planos especifico para cada ameaga, entende-se que o documento apresentado, juntamente com o

cronograma de implementacdo, sdo suficientes para uma primeira versdo do Plano de Exploragdo, motivo pelo qual julga-se que o Tomo V esta em conformidade
com as diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.

3.10. Yu g JviCEu] Bud s/W o]} Ap_} } Wo v}

3.10.1. A Tabela 5 abaixo apresenta resumo das recomendagdes enviadas, bem como da anadlise realizada posteriormente as manifestagées da Caesb
relativas ao Tomo VI - Avaliagdo da Execugdo do Plano.

Tabela 9 - Resumo das recomendagdes enviadas do Tomo VI

Recomendacdo Anidlise da manifestagdo Documento Situagdo

Solicita-se a Caesb que elabore e

apresente tomo especifico para
atendimento ao item 6 ("Planejamento e

Avaliagdo da Execugdo do Plano") do

Anexo | da Resolugdo n.2 15/2019, tendo
por base os indicadores e metas do PDSB.

Para adequacdo a Resolugdo foi solicitado a elaboragdo de
documento constando o Tomo de Planejamento e Avaliagdo da
Execugdo do Plano, o qual ndo foi entregue na primeira versdo, Nota Técnica N.2 25/2021 - Atendida
contendo no minimo os indicadores constantes do documento ADASA/SAE/COFA

anexo "Andlise Técnica Relagdo Minima de Indicadores (69030603)".
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Recomendagdo Andlise da manifestag¢do Documento Situagdo
"Destaca-se ainda que o estabelecimento de metas segregadas por
‘Indice de Perdas Reais’ e ‘indice de Perdas Aparentes’, essencial
para o calculo do Fator X utilizado para célculos tarifarios,
dependera da conclusdo dos estudos realizados no dmbito do
Para o indicador IAA12 - indice de perdas Programa de Controle e Redugdo de Perdas da Companhia, que
na distribuiqéoi as metas devem estar avaliard as metas passiveis de serem atingidas, considerando a N3o
§egregadas em Indice de Perdas Reais e | realidade da Caesb e em consondncia com os investimentos e agées Nota Técnica N.2 25/2021 - Atendida
Indice de Perdas Aparentes para calculo planejados pelo Prestador. O resultado desse estudo impactard, ADASA/SAE/COFA
do Fator X. consequentemente, no indice de Perdas totais (reais + aparente) a
ser perseguido pela Companhia." Neste caso, é preciso que conste
no documento o prazo necessario para conclusdo do estudo e
apresentagdo dos resultados a Adasa, com a proposta de inclusdo
das metas no Plano de Exploragdo.
3.10.2. A avaliagdo da execugdo do Plano de Exploragdo deve ser realizada mediante o acompanhamento dos programas, indicadores, objetivos, metas e

dos investimentos individualizados, bem como do desenvolvimento da infraestrutura dos servigos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio. Para isso,
a Resolugdo n.2 15/2019 estabeleceu que a Caesb deveria propor indicadores estratégicos e taticos.

3.10.3. Os indicadores estratégicos devem ser compostos por metas quantitativas anuais de desempenho dos servigos constantes do Manual de Avaliagdo
de Desempenho, sem prejuizo de proposigdo de novos indicadores de desempenho, considerando os objetivos estabelecidos no Plano de Exploragdo.

3.10.4. Igualmente os indicadores taticos devem ser propostos a fim de avaliar o cumprimento das a¢Ges do Plano de Exploragdo, apresentando férmulas e
metodologia utilizadas, expressas de forma numérica, e as variaveis aplicadas.

3.10.5. Os resultados apontados por ambos os indicadores serdo consolidados e apresentados pela Caesb por meio do relatério de execugdo, que
demonstrara possiveis desvios entre os resultados obtidos e as metas estabelecidas. A entrega desse documento é anual, prevista para o final de margo, onde a
Companhia também deve apresentar o cronograma fisico-financeiro, os contratos em andamento e encerrados no exercicio, as licitagdes e as agdes previstas para
0 exercicio seguinte, possibilitando o acompanhamento da execugdo do Plano.

3.10.6. Para adequagdo a Resolugdo foi solicitado a elaboragdo de documento constando o Tomo de Planejamento e Avaliagdo da Execugdo do
Plano, contendo no minimo os indicadores constantes do documento anexo "Andlise Técnica Relagdo Minima de Indicadores (69030603)".

3.10.7. A relagdo de 16 indicadores de desempenho, sendo 10 para o servigo de dgua e 6 para o servigo de esgoto, foi incluida no documento apresentado
(Tomo V1), contendo indicador, férmula de calculo, descrigdo e metas (2021 a 2039), sendo (Tabela 6):

Tabela 10 - Indicadores do Plano de Exploragdo

Indicador 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
indice de utilizagdo da capacidade instalada nas Unidades de Agua [ [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75]
indice de continuidade do servigo de 4gua 295 >95 295 >95 295 >95 295 >95 295 295
Incidéncia de andlises fora do padrdo da agua distribuida <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
indice de hidrometragdo >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99 299 >99
indice de atendimento de dgua 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Capacidade de reserva do sistema de agua >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3 >0,3
indice de perdas na distribuicio <35 <35 |<33,25(<33,25| <31,5 | 31,5 |<29,75|<29,75 | <28 <28
indice de destinacéo final do lodo da ETA 290 290 >90 >90 290 >90 290 >90 290 >90
Utilizagdo eficiente de energlaéngc:jsasstemas de abastecimento de <04 | <04 | <04 | <04 | <04 | <04 | <04 |<0a | <04 |<0a
indice de reclamag@es do servigo de dgua <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
indice de atendimento urbano de esgoto >90,3 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,9 | 292,2 | 92,4 | 292,6 | 292,8 >93
indice de utilizagdo da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75]
indice de langamento de efluente outorgado 280 290 297 297 297 297 297 297 297 297
Utilizagdo eficiente de energia no sistemas de esgotamento sanitario | <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
indice de destinaggo final do lodo da ETE >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >65 >65
indice de reclamagdes do servico de esgoto <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
(continuacdo....)
Indicador 2031 2032 | 2033 | 2034 2035 2036 2037 2038 2039
indice de utilizagdo da capacidade instalada nas Unidades de Agua [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75]
indice de continuidade do servigo de 4gua >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95
Incidéncia de andlises fora do padrdo da dgua distribuida <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
indice de hidrometragdo 299 299 >99 299 299 299 299 299 299
indice de atendimento de agua >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99 >99
Capacidade de reserva do sistema de agua 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
indice de perdas na distribuicdo <26,25 | £26,25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
indice de destinacéo final do lodo da ETA >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90
Utilizagdo eficiente de energia nos sistemas de abastecimento de dgua <04 <04 <0,4 <04 <04 <0,4 <0,4 <04 <04
indice de reclamagdes do servico de dgua <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
indice de atendimento urbano de esgoto >93 >93 >93 >93 >93 293 >93 >93 >93
indice de utilizagdo da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75] | [65;75]
{ndice de lancamento de efluente outorgado >97 >97 >97 >97 >97 297 >97 >97 >97
Utilizagdo eficiente de energia no sistemas de esgotamento sanitario <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
indice de destinacéo final do lodo da ETE 265 265 >65 265 >65 >65 >65 >65 >65
indice de reclamagdes do servico de esgoto <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Fonte: Plano de Exploragdo da Caesb

3.10.8. Em relagdo as metas propostas, estas estdo de acordo com os valores de referéncia da Resolugdo n.2 08/2016, com as metas definidas no Novo
Marco Legal do Saneamento (Lei n.2 10.026/2020) para os indices de atendimento de dgua e de esgoto, bem como com os niveis de perdas definidos na Portaria
Nn.2 490 de 22 de margo de 2021, editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR.

3.10.9. Foram propostos, ainda, dois indicadores taticos para acompanhamento da execugdo das a¢Ges do plano, sendo:
3.10.10. PSE3003 — indice de execu¢do orgamentéria dos investimentos no sistema de agua
3.10.11. PSE3004 - indice de execugdo orcamentaria dos investimentos no sistema de esgoto
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3.10.12.

3.10.13.
3.10.14.

pelo Prestador. O resultado desse estudo impactara, consequentemente, no indice de Perdas totais (reais + aparente) a ser perseguido pela Companhia."
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Dessa forma, as recomendag¢des ao documento foram atendidas, com excecdo da definicdo de metas segregadas de perdas aparentes e perdas reais,
necessaria ao cdlculo do Fator X.

Para este indicador foi informado:

"Destaca-se ainda que o estabelecimento de metas segregadas por ‘indice de Perdas Reais’ e ‘indice de Perdas Aparentes’, essencial para o calculo
do Fator X utilizado para célculos tarifarios, dependerd da conclusdo dos estudos realizados no @mbito do Programa de Controle e Redugdo de Perdas da
Companhia, que avaliara as metas possiveis de serem atingidas, considerando a realidade da Caesb e em consondncia com os investimentos e a¢des planejados

Neste caso, é preciso que a Caesb finalize os estudos e apresente os resultados a Adasa até a finalizagdo do primeiro Relatério de Monitoramento do

3.10.15.
Plano.
o _—fe—t e et vectftt tt fZfe-t At c.. fo—g . coofhoef'e T1%
3.10.16. Andlise do atendimento das recomendagbes
3.10.17.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_si...

A Tabela 7 apresenta resumo das recomendagdes enviadas, bem como da andlise realizada posteriormente as manifestacGes da Caesb relativas ao
Balango Hidrico.

Tabela 11 - Resumo das recomendagdes enviadas do Balango Hidrico

Tabela Resumo da Andlise de Conformidade do Balango Hidrico

Recomendagdo

Andlise da manifestagdo

Documento

Situagdo

Envio de Planilha editavel atualizada com o calculo
da demanda atual e projegdo de atendimento para
cada ano do horizonte de planejamento (2020 a
2039) por sistema de abastecimento de dgua

Esta recomendagdo foi atendida por meio da Carta n.2
88/2021 - CAESB/DR/RREE que encaminhou a primeira versdo
da planilha atualizada com o calculo da demanda atual e
projecdo de atendimento para cada ano do plano por sistema
de abastecimento de dgua em 03/11/2021.

Nota Técnica N.2
25/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Utilizagdo da demanda do dia de maior consumo
em detrimento da demanda média, conforme
PDSB.

Na Nota Técnica n. 003/2021 - EPRC (75971619) a Caesb
apresentou esclarecimentos sobre a utilizagdo da demanda
média e ndo a demanda do dia de maior consumo para a
elaboragdo do balango hidrico dos sistemas de
abastecimento, alegando que a aplicagdo do Fator k1=1,2,
majorando a demanda em 20%, seria mais adequada em
sistemas sem reservatério de acumulagdo. Tendo em vista as
argumentagdes apresentadas no documento, considerou-se
essa recomendagdo atendida.

Nota Técnica N.2
27/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Deixar evidenciado quais Regides Administrativas
estdo inseridas nas demandas de cada sistema de
distribui¢do, com a inclusdo de uma aba que
demonstre o somatdrio das demandas realizadas,
tendo em vista a necessaria atualizagdo em
relagdo as demandas estimadas por sistema no
PDSB.

Solicitagdo atendida por meio da Nota Técnica n. 003/2021 -
EPRC (75971619), na qual apresentou proposta de segregagdo
das RAs em 6 sistemas e 5 grupos

Nota Técnica N.2
27/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Realizar o comparativo da demanda com as 3
variaveis do PDSB: Outorga (menor valor
disponivel e ndo a média), Disponibilidade Hidrica
(90% da Vazdo de referéncia) e capacidade
instalada (considerando a capacidade de captagdo,
adugdo, tratamento e distribuigdo ao sistema).

No balango hidrico dos sistemas de abastecimento realizou-se
o comparativo das vazdes disponives com a capacidade
instalada em cada sistema, considerando as capacidades de
adugdo, tratamento, distribuicdo e reservagdo atuais. Também
foram envidados os dados de vazdes outorgadas em cada
sistema de abastecimento. Sugere-se que em uma versdo
futura do balango, seja inserida a variavel disponibilidade
hidrica total dos mananciais de abastecimento.

Nota Técnica N.2
27/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Inclusdo de uma aba com o detalhamento do
calculo estimado das vazdes outorgadas,
disponibilidade hidrica e capacidade instalada,
conforme modelo da Tabela 17- Disponibilidade
hidrica dos mananciais da Caesb do Plano Diretor
da Caesb (PDAE), pagina 90;

Documentos enviados em formato excel apds reunido técnica
ocorrida no dia 03/02/2022.

Nota Técnica N.2
27/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Adequagdo da analise do sistema de Brazlandia ao
constante no estudo de concepgdo (34958779) e
cronograma de obras (39458136) constantes no
processo SEI n. 00197-00005112/2018-25, objeto
do Termo de Notificagdo n. 02/2021 (60185822).

O balango hidrico apresentado considerou apenas a obra
prevista na primeira etapa do cronograma de

obras (39458136), constante no processo SEI n. 00197-

00005112/2018-25, relacionada a captagdo no corrego Olaria
com oferta de 40 L/s. Foram consideradas as vazdes

outorgadas atualmente ndo verificadas para o cérrego
Barrocdo (103 L/s), em detrimento da andlise da real vazio de
estiagem atualmente observada para este manancial. Sugere-
se a retomada da revisdo dos valores outorgados junto a SRH.

Dessa forma, esta recomendagdo foi considerada como

atendida parcialmente.

Nota Técnica N.2
27/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Parcialmente
atendida

Distribuigdo das Regides Administrativas nos
Sistemas Produtores, considerando: i) a real
capacidade de integragdo entre os sistemas
produtores de forma anual, considerando o
cronograma de implantagdo das obras de
expansdo.

Foi realizada pela Caesb a segregagdo dos sistemas de
Sobradinho/Planaltina do Sistema Paranoa Norte de forma a
evidenciar a real capacidade de atendimento destes sistemas

ao longo do horizonte do plano de exploragdo.

Nota Técnica N.2
33/2021 -
ADASA/SAE/COFA

Atendida

Destaca-se em relagdo ao sistema de Brazlandia, que teve recomendacdo parcialmente atendida, relativa a adequagdo do Balango Hidrico ao estudo
de concepgdo (34958779) e cronograma de obras (39458136) que as discussdes sobre possivel alternativa para ndo execugdo completa das etapas propostas de
amplia¢do do sistema serdo realizadas de forma especifica no &mbito do processo de monitoramento SEI n.2 00197-00005112/2018-25, permanecendo o Termo de
Notificagdo n.2 02/2021 (60185822) em aberto.
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3.10.18. Andlise Técnica do Balango Hidrico

3.10.18.1. Neste tdpico é realizada a andlise dos dados do Balango Hidrico dos sistemas de abastecimento de dgua apresentado pela Caesb por meio dos
seguintes subtdpicos: a) Premissas do Estudo b) Distribuicdo dos Sistemas Produtores e Regies Administrativas; c) Estimativas Populacionais; d) Demandas x
Disponibilidades Hidricas.
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3.10.18.2. Conforme informado no documento foi utilizado no Balango Hidrico o estudo populacional elaborado pelo Plano Distrital de Saneamento Bésico de
2017, o qual teve por base os dados dos Censos de 2000 e 2010 e as PDADs de 2011/2013.

3.10.18.3. Conforme observa-se na Figura 7, a populagdo estimada pelo estudo do PDSB para o DF foi de 3.143.666 hab. (2020) e 4.034.327 hab. (2037), com
incremento total de 890.694 (28,3%) e incremento médio anual de 54.299 habitantes.

3.10.18.4. Estudo realizado pelo IBGE (2018) estimou uma populagdo de 3.052.546 hab. (2020) e 3.585.467 hab. (2037), com incremento total de 532.921 hab.
(17,5%) e incremento médio anual de 33.107 habitantes.

3.10.18.5. As estimativas divulgadas anualmente também pelo IBGE (linha laranja) estdo proximas as proje¢des realizadas pelo instituto o que poderia, a
principio, sobrestimar as demandas para abastecimento das dreas urbanas utilizadas pelo PDSB, especialmente nos anos finais de planejamento (Figura 11).

Figura 11 - Comparativo da Populagdo Projetada no PDSB, Projetada pelo IBGE e estimada anual
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do PDSB (2017) e IBGE (2018)

3.10.18.6. Visando avaliar esse impacto, foi realizada analise comparativa das demandas dos sistemas de abastecimento, tendo por base a populagdo a ser
atendida estimada pelo PDSB e pelo IBGE, bem como as demandas atuais observadas para o DF, fornecidas mensalmente pela Caesb.

3.10.18.7. Conforme observa-se na Figura 8 a demanda observada (vazdo captada maxima mensal) para o DF no ano de 2021 foi de 8.597 L/s, com aumento
significativo no periodo entre 2017 e 2021 devido a crise hidrica de 2016-2018.

3.10.18.8. Verifica-se, ainda, que as demanda de 2019 (8.334,5 L/s) a 2021 (8.597) estdo mais préximas as demandas estimadas pelo PDSB em relagdo aquelas
estimadas a partir dos dados de projegdo populacional do IBGE.

Figura 12 - Comparativo da Demanda Projetada pelo PDSB, IBGE e observada
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do PDSB (2017) e IBGE (2018)
3.10.18.9. Dessa forma, apesar do menor crescimento populacional verificado nos Gltimos anos, a demanda de dgua no DF ndo acompanhou esta tendéncia, o

que pode ser explicado pelos indices de perdas que ndo cairam na proporg¢do estimada pelo PDSB.

3.10.18.10. Conclui-se que, apesar do entendimento técnico de utilizagdo dos valores do estudo do PDSB para esta primeira versdo do Plano de Exploragéo,
recomenda-se a atualizagdo dos dados de Projecdo Populacional, Consumo Per Capita e indice de Perdas na Distribuigdo na revisdo anual do Balango Hidrico a ser
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realizada pela Caesb e entregue em 2023.
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3.10.18.11.  Para a elaboragdo do balango hidrico foram apresentadas pela Caesb as seguintes premissas em relagdo a estimativa da oferta e demanda dos
sistemas de abastecimento de agua.

® Premissas para estimativas da Oferta
3.10.18.12.  De forma geral, foi calculada uma vazdo de operagdo, obtida a partir das vazGes maximas outorgadas para o més de setembro subtraidas de valores
de captagdes inoperantes e desativadas, sendo que:
- Adotou-se a Vazdo Média Regularizada para as captagdes nos Lagos (Santa Maria, Descoberto, Paranod e Corumba);
- Nas demais captagdes, de nivel ou de pogo, foi aplicado o fator redutor (K1=1,2), sobre Outorga nos meses criticos;

- N&o foi aplicado o fator redutor (k1) sobre as captagdes do Torto e do Bananal, por estarem integradas ao Santa Maria;

® Premissas para estimativa da Demanda

As demandas utilizadas foram obtidas a partir do cenario possivel do estudo do Plano Distrital de Saneamento Basico (PDSB), sendo utilizados os
seguintes valores:

- Projegdo populacional: utilizado do Estudo de Proje¢do Populacional elaborado pelo PDSB;
- Consumo per capita: utilizados os valores de consumo per capita calculados na Etapa de diagnostico do PDSB;
- indice de atendimento: utilizado o valor atual de 99% durante todos os anos do estudo;

- indice de perdas na distribui¢do: utilizados valores varidveis em cada ano entre 35% e 27%, conforme dados do PDSB;

3.10.18.13.  Recomenda-se verificar possivel inconsisténcia das férmulas de calculo para estimativas de demandas das RAs Guard, Vicente Pires e SCIA-Estrutural,
as quais foram consideradas em percentuais inferiores a 100% no sistema Torto/Santa Maria/Bananal (Aba'"Vazbes_Agua_2", AA4:AA25):

* 5%*Vazdes_Agua_1!EB4: Guara

* 5%*VazBes_Agua_1!GJ4: Vicente Pires

e 73%*Vazbes_Agua_1!FU4: SCIA-Estrutural
3.10.18.14.  Sugerimos verificar a necessidade ou motivo da aplicagdo destes percentuais, tendo em vista que o Balango Hidrico ja considera a transferéncia
entre os sistemas.

3.10.18.15. Nosso entendimento, a principio, é de que essas regides deveriam ser consideradas integralmente no sistema Descoberto, o qual atende a maior
parte da demanda, com a transferéncia de 400 L/s proveniente do sistema Torto/Santa Maria/Bananal realizando o complemento do atendimento da demanda
projetada.

o=V —c- t tte co—Fefe TWeelbfuietgcece—"f-<"fe

3.10.18.16. Conforme consta na Nota Técnica n.2 003/2021 - EPRC (75971619), a Caesb apresentou o Balango Hidrico com proposta de segregacdo das RAs em 6
sistemas de abastecimento, conforme tabela abaixo:

Tabela 12 - Distribuigdo das Regides Administrativas nos sistemas produtores

Torto/Santa Maria/Bananal ) Sobradinho/Planaltina | Paranoa | Paranoa N
Descoberto/Corumba (12 Brazlandia
(8) 0/Corumbi (12) (a) Norte (4)|  sul zlandi
. . P 3, .
Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Gama, Taguatinga, Nucleo Bandeirante, all_':ncc))a Sao
Sul, Sudoeste/Octogonal, Ceilandia, Samambaia, Santa Maria, Recanto Sobradinho Il, Fercal, Norgte Sebastido, Brazlandia
SCIA-Estrutural, SIA, Guara, das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Sobradinho, Planaltina Var'éo, Jardim
Vicente Pires Candangolandia, Agua Claras, Park Way Ita:)oél Botanico

3.10.18.17. A segregacdo do sistema Sobradinho/Planaltina do sistema Paranoa Norte foi acordada durante as reunides técnicas e reflete melhor a atual
capacidade de integracdo entre estes sistemas.

3.10.18.18. De acordo com os dados do estudo populacional, o DF apresentou em 2020 o total de 3.143.633 milhGes de habitantes, distribuidos nos sistemas de
abastecimento no seguinte quantitativo:

¢ Descoberto/Corumba: 12 RAs, com populagdo de 1.716 mi (55%);

¢ Torto/Santa Maria/Bananal: 8 RAs, com populacdo de 606 mil (19%);

e Sobradinho/Planaltina: 4 RAs; com populagdo de 412 mil (13%);

* Paranoa Norte: 4 RAs; com populagdo de 180 mil (6%);

* Paranoa Sul: 2 RAs; com populagdo de 176 mil (6%);

e Brazlandia: 1 RA; com populagdo de 51 mil (2%);
3.10.18.19. A populagdo de final de plano foi estimada em 4.034.327 milhdes de habitantes em 2039, o que significa um incremento de 890.694 mil (28%)
habitantes em 20 anos, sintetizado da seguinte forma nos sistemas produtores, conforme o Grafico 1:

* Descoberto-Corumba: incremento de 369.267 mil (11,7%) a Ceilandia (4,1%), Aguas Claras (3%) e Samambaia (2,3%);

e Paranoa Sul: incremento de 208.506 mil (6,6%) a Sdo Sebastido (6,1%);

¢ Sobradinho-Planaltina: incremento de 159.569 mil (5,1%) a Planaltina (4,3%);

* Paranoa Norte: incremento de 93.478 mil (3%) ao Itapoa (1,8%);

¢ Torto-Santa Maria-Bananal: incremento de 51.784 mil (1,6%) a Vicente Pires (1,3%);

e Brazldndia: incremento de 8.000 mil (0,3%);
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Grafico 1 - Comparativo da Populagdo 2020-2039
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento
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3.10.18.20.

10.775,87, com incremento de 2.381,09 (28,4%).

3.10.18.21.
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Grafico 2 - Comparativo da Demanda 2020-2039
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento

3,5%), Aguas Claras (240 L/s; 2,9%), Samambaia (163 L/s; 1,9%) e Vicente Pires (123 L/s; 1,5%) (Grafico 3).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_si...

Grafico 3 - Incremento de Demanda 2020-2039 por RA

O comparativo da demanda entre 2020 e 2039 mostra que a demanda atual dos sistemas de abastecimento é de 8.394,79 L/s e aumentara para

O maior incremento da demanda foi projetado no sistema Descoberto-Corumbd (1.081,03 L/s; 23,9%), seguido do sistema Paranoa Sul (676,34 L/s;
8,1%); Sobradinho-Planaltina (415,33 L/s; 4,9%), Paranoda Norte (229,27 L/s; 2,7%), Brazlandia (0,2%) e Torto-Santa Maria (-40,05 L/s; -0,5%) (Gréfico 2).

Os maiores incrementos de demanda foram projetados nas RAs de S3o Sebastido (535 L/s; 6,4%), Planaltina (316 L/s; 3,8%), Ceilandia (294 L/s;
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3.10.18.23. O comparativo da capacidade instalada entre 2020 e 2039 mostra que a capacidade atual do sistema de abastecimento é 9.031,62 L/s e aumentard
para de 12.518,6 L/s, com incremento de 3.486,98 (39%).

3.10.18.24. O maior incremento da capacidade instalada foi projetado no sistema Descoberto-Corumba (1.770 L/s; 20%), seguido do sistema Paranoa Sul
(836,39 L/s; 9%); Sobradinho-Planaltina (773,74 L/s; 9%), Paranoa Norte (244,52 L/s; 3%), Brazlandia (33,3 L/s; 0,05%). O sistema Torto-Santa Maria sofrerd queda

de produgdo de -171 L/s (-2%) (Grafico 4).

Grafico 4 - Capacidade Instalada 2020-2039
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento
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3.10.18.25. O comparativo da demanda com a capacidade instalada no cendrio atual (2020) demonstra que o SAA possui capacidade instalada de 9.031,62 L/s e
demanda de 8.394,79 L/s, com saldo de 636,83 L/s, o que representa indice de comprometimento da capacidade instalada de 93%.

3.10.18.26.  Os sistemas de Sobradinho-Planaltina e Paranoa Sul apresentam déficits, respectivamente de 84,29 L/s e 82,10 L/s, o que significa que estes sistemas
estdo acima do limite da capacidade instalada com a existéncia de demanda reprimida, especialmente durante o periodo seco do ano (Grafico 5).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_si...

Grafico 5 - Demanda x Capacidade Instalada 2020
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento

¢ Demanda x Capacidade Instalada 2039

3.10.18.27. O comparativo da demanda com a capacidade instalada no final do plano (2039) demonstra que o SAA possuira capacidade instalada de 12.518 L/s e
demanda de 10.775,87 L/s, com saldo de 1.742,73 L/s, o que representa indice de comprometimento da capacidade instalada de 86%.

Grafico 6 - Demanda x Capacidade Instalada 2039
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento

¢ Saldo entre Demanda x Disponibilidade 2020-2039

3.10.18.28. De acordo com o Balango Hidrico apresentado pela Caesb, os 6 sistemas de abastecimento apresentardo saldo positivo em 2039, com capacidade

instalada maior do que demanda projetada, com destaque para o sistema Descoberto-Corumbd, com saldo de 802,73 L/s e Torto-Santa Maria com 440,84 L/s.

3.10.18.29. O saldo da demanda x capacidade instalada do DF passara de 636,83 L/s (2020) para 1.742,73 L/s (2039), com aumento de 1.105,9 L/s (173%)

(Grafico 7).
3.10.18.30.

Grafico 7 - Saldo entre Demanda x Capacidade 2020-2039
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* Evolugdo anual da demanda, capacidade instalada e outorga entre 2020-2039

3.10.18.31.  No Gréfico 8 foram projetadas a demanda e a capacidade instalada ao longo dos 20 anos do balango hidrico. Constatou-se saldo positivo ao longo
dos anos, o que demonstra a viabilidade técnica da proposta de expansdo dos sistemas apresentada pela Caesb. Verifica-se também que os valores outorgados
atuais sdo suficientes para atendimento das demandas no decorrer da execugdo do plano.

Grafico 8 - Evolugdo anual da demanda, capacidade instalada e outorga entre 2020-2039
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do balango hidrico dos sistemas de abastecimento
e indice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) 2020-2039
3.10.18.32.  Na proposta apresentada pela Caesb, o indice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) passara de 93% para 86%, o que representa

aumento da seguranca hidrica (Grafico 9) nos sistemas de abastecimento de dgua do DF.

3.10.18.33.  Em relagdo aos sistemas produtores, os sistemas que atualmente apresentam Icci acima de 100%, caso de Sobradinho (109%) e Paranod Sul (119%)
passardo a apresentar valores respectivamente de 84% e 94%.

3.10.18.34.

Grafico 9 - indice de comprometimento da capacidade instalada - lcci (%) 2020-2039
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3.10.18.35.

niveis de capacidade instalada suficientes para a continuidade da prestagdo dos servigos em todos os anos do plano.

Grafico 10 - Evolugo anual do indice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) 2020-2039
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3.10.18.36.
diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.
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3.10.19.

3.10.19.1.
ao Cronograma de Investimentos.

Andlise do atendimento das recomendagdes

e " te_(ofe_"‘e

Tabela 13 - Resumo das recomendagdes enviadas sobre o Cronograma de Investimentos

Tabela Resumo da Analise de Conformidade

Recomendagdo

contemplando: i) analise das agdes do programa de

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100053217&infra_si...

encaminhado pela Carta n.2 26/2022

- ADASA/SAE/COFA

Andlise da manifestagdo Documento Situagdo
Planilha editdvel atualizada com o cronograma fisico- | O arquivo com o Cronograma Fisico-financeiro dos
financeiro dos investimentos previstos para os investimentos previstos no Plano Distrital de Nota Técnica N.2 25/2021
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgoto, Saneamento Basico - PDSB atualizado foi - ADASA/SAE/COFA Atendida
conforme modelo acordado de acompanhamento das encaminhado pela Caesb por meio da Carta n.2 (68337405)
acdes do PDSB 95/2021 - CAESB/DR/RRE (74407633).
Revisdo do cronograma fisico-financeiro, O cronograma com a revisdo solicitada foi Nota Técnica N.2 33/2021 | Atendida

No Grafico 10 apresenta-se a evolugdo anual do Icci (%) na qual é possivel verificar que as agdes de expansdo de infraestrutura planejadas garantem

Ap0ds a andlise do Balango Hidrico dos sistemas de abastecimento, conclui-se que as informagdes apresentadas estdo em conformidade com as

A Tabela 9 apresenta resumo das recomendagdes enviadas, bem como da anadlise realizada posteriormente as manifestagdes da Caesb relativas
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gestdo, uma vez que muitas agbes estdo relacionadas - CAESB/DR/RRE (81209692). (76972639)
ao Plano de Manutengdo Operacional; ii) inclusdo de
uma macroagdo para cada plano de escopo especifico,
de forma anual, com os respectivos valores previstos
de investimentos; iii) caso necessario, inclusdo de uma
coluna que especifique o tipo da agdo: "expansdo" ou
"manuten¢do/melhoria".

3.10.20. Anélise Técnica do Cronograma Fisico-Financeiro

3.10.20.1. O Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela prestadora para o Plano de Exploragdo, apresenta os investimentos previstos para ampliagdo e
melhorias do Sistema de Abastecimento de Agua - SAA e Sistema de Esgotamento Sanitario - SES no periodo de 2022 a 2039 (horizonte de planejamento do plano).

3.10.20.2. Para tanto inclui agbes voltadas para a infraestrutura dos sistemas assim como para a manuteng¢do operacional e para a¢des de escopo especifico,
quais sejam Controle e Redugdo de Perdas, Eficiéncia Energética, Monitoramento da Qualidade da Agua, Seguranca de Barragens e Monitoramento da Qualidade
do Esgoto.

3.10.20.3. Foi utilizado como referéncia para os cronogramas de investimentos do SAA e do SES o Cendrio Possivel do PDSB/2017 e o PDAE/2019, sendo
atualizados a partir do estudo de disponibilidade x demanda dos sistemas de abastecimento de agua.

3.10.20.4. Em virtude da referéncia ao PDSB, incluiu-se no documento planilha denominada “Base de Dados”, com os investimentos previstos no Plano
Distrital. Foi mantido o histérico de informagdes de cada uma das agdes assim como seus codigos.

3.10.20.5. De acordo com a concessionaria, as agdes com status "suspensa”, "substituida", "concluida", "outras" e "cancelada" ndo foram consideradas na
elaboragdo dos cronogramas de investimentos.

3.10.20.6. Verifica-se que, com as atualizagdes e adequagGes realizadas, foram registradas para o SAA 5 agdes com o status “Em andamento” (Entrada em
operagdo do Sistema Corumbd; Melhorias na ETA Lago Sul; Melhorias necessérias nas pequenas captagdes; Ampliagdo do Sistema Brazldndia; e Implantagdo de
subadutora para transferéncia do SAA Corumbd para a regido do SAA Paranoa Sul - Fase 1/2; ) e 155 “A iniciar” e para o SES 1 a¢do “Em andamento” (Ampliagdo
e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 12 etapa) e 144 ag¢bes “A iniciar”.

3.10.20.7. Conforme ja citado no item 3.4.6, os investimentos para o SAA no horizonte de planejamento do plano esta estimado em R$ 2,89 bilhdes e para o
SES RS 3,36 bilhdes, totalizando RS 6,25 bilhdes.
3.10.20.8. Na Figura 9 mostra-se a evolugdo dos investimentos previstos no Plano de Exploragdo para os anos de 2022 a 2039, bem como o valor anual

acumulado. Verificou-se concentracdo dos investimentos nos anos iniciais do plano, em especial nos anos de 2025 (9%; RS 540.575.629) e 2027 (12%; RS
767.810.396) do total a ser investido.

3.10.20.9. Em relacdo a proporgdo dos investimentos para os servicos prestados, constatou-se que 46% (RS 2.892.291.478) est3o previstos para o servico de
abastecimento de agua e 54% (RS 3.361.441.281) para o servi¢o de esgotamento sanitario, propor¢do adequada para a atual realidade dos niveis de atendimento e
melhorias necessdrias a universalizagdo destes servigos, que possuem niveis de atendimento em 2021, respectivamente, de 99% e 90,77%.

Figura 12 - Evolugdo dos investimentos previstos no Plano de Exploragdo
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3.10.20.10. Seguindo orientagdo do PDSB, ha a previsdo de alocagdo de recursos para projetos executivos, tendo em vista serem necessarios para a viabilizagdo
das obras e melhorias dos sistemas. Estdo previstos para os projetos executivos do SAA o total de RS 46.741.120,61 e para o SES o total de RS 65.551.785,03.

3.10.20.11.  Os investimentos para os programas no item “Produtor” do SAA apresentam maior concentragdo nos periodos de 2022 a 2024, 2027 a 2028 e 2031
a 2034. Neste periodo estd previsto, respectivamente, a implantagdo da 12 etapa do Sistema Paranoa Norte, implantagdo da 12 etapa do Sistema Paranod Sul e
Implantagdo de 22 etapa do Sistema Corumba.

3.10.20.12. Observa-se que nos periodos supracitados a implantagdo de novos sistemas de abastecimento de dgua e a ampliagdo de um ja existente ocorrem no
momento em que se prevé, conforme projegdes do Balango Hidrico, decréscimo do indice de capacidade instalada em relagdo a demanda projetada.

3.10.20.13.  Verifica-se ainda no cronograma do SAA que ha um maior aporte de recursos nos anos de 2023 e 2024 para os programas de “Distribuigdo”, com
destaque nesse periodo para o projeto de implantacdo de subadutora para transferéncia do SAA Corumba para a regido do SAA Paranoa Sul.

3.10.20.14. Em relagdo aos investimentos para o SES, os dados apresentados mostram que os maiores montantes de recursos estdo previstos para o periodo
entre 2025 e 2028. De acordo com o cronograma, nesses anos esta prevista a execugdo dos projetos de ampliagdo e melhoria de varias ETEs, a conclusdo da 22
etapa das obras para ampliagdo e melhoria da ETE Melchior e a transposigdo da ETE Riacho Fundo para bacia da ETE Melchior.

3.10.20.15. Na Tabela 10 e Figura 10 estdo relacionados os montantes de recursos para cada subdivisdo do SAA e do SES:

Tabela 14 - Proporgdo dos investimentos por segmento

Sistema de Abastecimento de Agua
|
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Produtor R$ 1.030.493.321,75
Distribui¢do RS 1.432.778.108,63
Reservagdo RS 31.246.667,99
Gestdo RS 334.889.032,53
Sistema de Esgotamento Sanitario
Coleta e EEE RS 1.681.578.397,41
Tratamento R$ 1.307.172.936,91
Gestdo RS 41.835.403,95
Manutengdo Operacional RS 265.302.757,72
Figura 13- Proporgdo dos investimentos por segmento
PROJETOS EXECUTIVOS
A PROJETOS EXECUTIVOS
MANUTENGAO GPERACION MANUTENGAO OPERACIONAL
GESTAO |
GESTAO
COLETA E EEE
ReseRVACA PRODUTOR \
TRATAMENTO
DISTRIBUI
3.10.20.16. A Tabela 11 mostra que do total de 56 macroagdes previstas no cronograma de investimentos, 17 ac¢des (30%) correspondem a 80,7% (RS

4.958.218.773) do valor total a ser investido.

3.10.20.17.

Na primeira posigio destaca-se a macroacdo de "Substituicdo de redes e adutoras existentes-Agua" com 12,2% (R$ 751.924.800), seguido de

"Substituicdo de redes-Esgoto" (11,1%, RS 683.568.000,0), "Implantacio de rede coletora-Esgoto" (8,8%; RS 542.408.051,8), e "Rede de distribuicio - implantacdo
(resp. CAESB)-Agua (6,5%; RS 396.297.364,0)".

3.10.20.18.

Corumba - fase 1/2-Agua, Implantagdo do Sistema Paranoa Sul 1a. Etapa - Fases 1 e 2, Implantag3o do Sistema Paranoa Norte - Etapas 1 e 2.

3.10.20.19.

Em relagdo as obras de expansdo do sistema de abastecimento de dgua destacam-se as seguintes macroagdes: Implantagdo de 22 etapa do Sistema

Para a ampliagdo dos sistema de esgotamento sanitario destacam-se: Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 12 etapa-

Esgoto, Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 22 etapa-Esgoto, Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Samambaia-Esgoto.

Tabela 15 - Relagdo de macroagdes que representam 80% dos investimentos previstos no Plano de Exploragdo.

= tde % | Valor Acumulado %

Macro Agio Rank : Ses Valor (R$) Total (R$) Acumulado
Substituicdo de redes e adutoras existentes-Agua 1 16 |751.924.800,0 (12,2% | 751.924.800,0 12,2%
Substitui¢do de redes-Esgoto 2 16 |683.568.000,0 |11,1% | 1.435.492.800,0 23,4%
Implantagdo de rede coletora-Esgoto 3 16 |542.408.051,8| 8,8% | 1.977.900.851,8 32,2%
Rede de distribuigio - implantagdo (resp. CAESB)-Agua 4 16 |396.297.364,0| 6,5% | 2.374.198.215,7 38,7%
Amplia¢do e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 22 etapa-Esgoto 5 3 355.921.854,6 | 5,8% | 2.730.120.070,3 44,5%
Implantagdo de interceptores-Esgoto 6 16 |279.454.418,4 | 4,6% | 3.009.574.488,8 49,0%
Macroacéo de Controle e Reducéo de Perdas-Agua 7 18 |266.751.814,0| 4,3% | 3.276.326.302,8 53,3%
Macroagdo de Eficiéncia Energética-Esgoto 8 14 260.997.757,7 | 4,2% | 3.537.324.060,5 57,6%
Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 12 etapa-Esgoto 9 245.000.000,0 | 4,0% | 3.782.324.060,5 61,6%
Implantacdo de 22 etapa do Sistema Corumba - fase 1/2-Agua 10 1 225.000.000,0 | 3,7% | 4.007.324.060,5 65,3%
Implantagdo do Sistema Paranod Sul 1a. Etapa - Fase 1/2-Agua 11 1 141.700.000,0 | 2,3% | 4.290.724.060,5 69,9%
Implantacdo do Sistema Paranoa Sul 1a. Etapa - Fase 2/2-Agua 11 1 141.700.000,0 | 2,3% | 4.290.724.060,5 69,9%
Ligagdes domiciliares-Esgoto 12 16 120.123.833,2 | 2,0% | 4.290.724.060,5 69,9%
Substituicdo de ramais prediais-Agua 13 16 109.370.880,0 | 1,8% | 4.410.847.893,7 71,8%
Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Samambaia-Esgoto 14 1 100.000.000,0 | 1,6% | 4.520.218.773,7 73,6%
Implantagdo do Sistema Paranod Norte 2a. Etapa-Agua 15 1 88.000.000,0 | 1,4% | 4.620.218.773,7 75,2%
Implantacdo do Sistema Paranoa Norte 1a. Etapa - Fase 2/3-Agua 16 1 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 76,7%
Implantagdo do Sistema Paranoa Norte 1a. Etapa - Fase 1/3-Agua 16 1 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 76,7%
Implantacdo do Sistema Paranoa Norte 1a. Etapa - Fase 3/3-Agua 16 1 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 76,7%
Implantacdo de 22 etapa do Sistema Corumba - fase 2/2-Agua 17 1 80.000.000,0 | 1,3% | 4.958.218.773,7 80,7%

3.11.

Conclui-se que as agBes propostas no cronograma fisico-financeiro estdo de acordo com as agdes necessarias para a garantia da universalizagdo e
manutencdo da qualidade da prestagdo dos servigos, bem como estdo em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.

—fe—" f's f'feo ..‘e f Tte—cm. .. f- "'t

3.11.1.

Andlise do atendimento das recomendagbes
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3.11.1.1. A Tabela 11 apresenta resumo das recomendagdes enviadas, bem como da anélise realizada posteriormente as manifestacdes da Caesb relativas aos
mapas com a identificagdo do planejamento e expansdo:

Tabela 16 - Resumo das contribuigdes sobre os mapas de expansdo dos sistemas

Tabela Resumo da Analise de Conformidade dos Mapas de Expansdo
Recomendagio Analise da manifesta¢do Documento Situagdo
Inclusdo no Tomo Il - Plano de Expansdo de shapes (Mapas) com a 0 arc'|uwo shapefile com~as p?llgonals do
. e . ~ . planejamento da expansdo até o ano 2026 ..
identificagdo do planejamento da expansdo das redes do sistema de . . Oficio N2 93/2021 - .
abastecimento de dgua e de esgotamento sanitério ao longo do foram encaminhadas pela Caesb por meio ADASA/SAE/COF Atendida
horizinte do Plaio de Exploragdo g da Carta n.© 95/2021 - CAESB/DR/RRE
ploragdo. (74407633).
Segregagdo dos dados por servigo (agua e esgoto), categoria da agdo Os novos‘ arquivos contend-o 85 correcoes Nota Técnica N.2
~ . . s P sugeridas foram encaminhados em .
(expansdo ou melhoria) e datas previstas de inicio e de término das . 33/2021 - Atendida
acBes 03/03/2022 por meio da Carta n.2 26/2022 ADASA/SAE/COFA
§oes. - CAESB/DR/RRE (81209692)
3.11.1.2. Foram entregues pela Caesb os arquivos em shapefile, em pdf e planilha com a relagdo dos empreendimentos, constando Cédigo, Descri¢do, Tipo,
Finalidade Ano de Planejamento, Ano de Conclusdo e Cédigo da Unidade.
3.11.1.3. Os dados encaminhados totalizaram 114 empreendimentos relacionados com a expansdo e adequagdo/melhoria dos sistemas de abastecimento de
4gua e esgoto ao longo dos 20 anos do plano, distribuidos conforme a Tabela abaixo:
Tabela 17 - Empreendimentos em expansdo e melhorias previstas no SAA e SES
Sistema Qtde
Agua 53
Adequagdo/melhoria 24
Expansdo 29
Esgoto 61
Adequac¢do/melhoria 7
Expansdo 54
Total Geral 114
3.11.1.4. A partir dos dados, foram elaborados os seguintes mapas, que demnostram espacialmente os 29 empreendimentos em expansao previstos no Plano
para os sistemas de abastecimento de dgua:
Mapa 1 - Empreendimentos em expans3o previstos no Plano de Exploracdo para o Sistema de Abastecimento de Agua
N
W~J_I}>E
5
Legenda
Inicio das Obras I 2024 WM 2027 [ILagos C_1RAS
2022 . 2025 I 2030
mm20zs 2020 M 2037 ———— — ¢.Adasa
Tabela 18 - Empreendimentos Previstos no Plano de Exploragdo para o Sistema de Abastecimento de Agua
Codigo Empreendimento Regido Administrativa | Inicio | Conclusdo
SP0154 Implantacdo de rede de agua para a Quadra 407 - Recanto das Emas Recando das Emas | 2022 2023
SP0493 Ampliagdo e Melhorias do SAA da Fercal - 22 Etapa - Trechos remanescentes Fercal 2022 2024
SP0554 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido B Arniqueira 2022 2023
SP0555 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido C Arniqueira 2022 2023
SP0164 Implantagdo de redes de distribui¢do de dgua na ARIS Por do Sol - Quadras 704 e 705 Por do Sol 2022 2023
SP0684 Implantagdo do SAA no Dorothy Stang Sobradinho 2022 2024
SP0153 | Implantagdo de rede de abastecimento de dgua para atendimento ao DTCEAGA / Comando da Aerondutica Gama 2023 2024
SP0334 Implantagdo do SAA no Residencial Sobradinho Sobradinho 2023 2025
SP0551 Implantagdo do SAA no SH Sol Nascente - Trecho 3 - Regido E1 Sol Nascente 2023 2025
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SP0556 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido D Arniqueira 2023 2025
SP0557 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido E Arniqueira 2023 2025
SP0605 | Implantacdo do SAA no Pequeno Willian, Marcia Cordeiro Leite e Oziel Alves Il Agua - Servigos remanescentes Planaltina 2023 2024
SP0723 Implantagdo do SAA na Expansdo da Quadra 16 do SCIA e reforgo do SAA SCIA-Estrutural 2023 2024
SP0419 Implantagdo do SAA no NR Café sem Troco, no Paranoa Paranoa 2023 2025
SP0426 Implantacdo do SAA na Col6nia Agricola Riacho Fundo | Riacho Fundo | 2023 2024
SP0558 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido F Arniqueira 2024 2026
SP0560 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido H Arniqueira 2024 2026
SP0561 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido | Arniqueira 2024 2026
SP0559 Complementagdo do SAA no Setor Habitacional Arniqueira - Regido G Arniqueira 2024 2026
SP0468 Implantagdo do SAA no Bairro Mestre d'Armas Rural Il Sobradinho 2024 2026
SP0685 Implantacio do SAA no Miguel Lobato, em Planaltina Agua Planaltina 2024 2026
SP0740 Implantacdo do SAA no Setor Habitacional Torord Sdo Sebastido 2025 2028
SP0686 Implantagdo do SAA no Morro da Cruz, em Sdo Sebastido Sdo Sebastido 2025 2027
SP0687 Implantagdo do SAA no Capdo Comprido, em Sdo Sebastido Sdo Sebastido 2025 2027
SP0406 Remanejamento de redes de dgua na QSF em Taguatinga Taguatinga 2026 2027
SP0688 Implantagdo do SAA na Vila do Boa, em S&o Sebastido Sdo Sebastido 2026 2028
SP0324 Implantagdo do SAA no Residencial Tamandud (exceto Quadras 7 e 8) Recando das Emas 2027 2029
SP0742 Implantagdo do SAA No SH Ponte de Terra Gama 2030 2032
SP0412 Implantagdo do SAA no NR 15 de Agosto, no NR Capdo Comprido Sdo Sebastido 2037 2039
Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do Plano de Exploragdo da Caesb
3.11.1.5. A partir dos dados, foram elaborados os seguintes mapas que demostram espacialmente os 54 empreendimentos em expansdo previstos no Plano

para os sistemas de esgotamento sanitario:

Mapa 2 - Empreendimentos em expansdo previstos no Plano de Exploragdo para o Sistema de Esgotamento Sanitério
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Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do Plano de Exploragdo da Caesb

Tabela 19 - Empreendimentos Previstos no Plano de Exploragdo para o Sistema de Esgotamento Sanitario

Cédigo Empreendimento Regido Administrativa Inicio Conclusdo
SP0155 Implantagdo de rede coletora de esgoto para a Quadra 407 - Recanto das Emas Recanto da Emas 2022 2023
Implantagdo de redes coletoras de esgoto e aquisi¢do e instalagdo de sistema de bombeamento .
SP0216 P ¢ simplificado de esgoto brguto na Eciapags do Setor :abitacional Ribeirdo Santa Maria 2022 2025
SP0562 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido B Arniqueira 2022 2024
SP0623 Implantagdo do SES na 22 Etapa do Setor de Embaixadas Norte (SEN) - Parte 1 # Remanejamento Plano Piloto 2022 2023
do Interceptor INT.VLP.001
SP0727 Implantagdo do SES na QR 119, em Santa Maria Santa Maria 2022 2024
SP0101 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 2 - Regido C10 Sol Nascente 2023 2025
SP0171 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 3 - Regido | Sol Nascente 2023 2025
SP0183 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 3 - Regido E1 Sol Nascente 2023 2025
SP0453 Implantagdo do SES no Condominio Vale das Acacias - Quadras 13, 14 e 15, em Sobradinho Il Sobradinho Il 2023 2025
SP0471 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho | Etapa | - Regido B11 Sol Nascente 2023 2024
SP0472 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 2 - Regido C5 Sol Nascente 2023 2025
SP0473 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 1 Etapa | - Regido B12 Sol Nascente 2023 2024
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SP0488 Implantagdo do SES no SH Sol Nascente - Trecho 3 - Regido D - Trechos remanescentes Sol Nascente 2023 2024
Implantagdo do SES na Regido da Piteira e complementagdo dos trechos remanescentes do .
SP0489 pens Interieptor STRC Q. 142 ap14s - Setir Tradicional Planaltina 2023 2025
SP0563 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido C Arniqueira 2023 2024
SP0564 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido D Arniqueira 2023 2024
SP0565 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido E Arniqueira 2023 2024
SP0566 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido F Arniqueira 2023 2024
SP0656 Implantagdo do SES no Setor Primavera, em Taguatinga # Bacia B Taguatinga 2023 2025
SP0724 Implantacdo do SES na Expansdo da Quadra 16 do SCIA SCIA-Estrutural 2023 2024
Implantagdo de redes coletoras de esgoto e aquisigdo / instalagdo de sistema de bombeamento .
SP0404 P ‘ simplificado de esgoto bru(’:o nz Set/or Esténgcia Planaltina Planaltina 2023 2024
SP0450 Complementagdo do SES no Condominio Império dos Nobres Sobradinho 2023 2025
SP0122 Implantagdo do SES no Parque das Béngdos # Contratagdo do projeto Recanto das Emas 2023 2025
SP0673 Implantagdo do SES no Condominio Vale do Sol em Sobradinho Sobradinho 2023 2025
SP0414 Implantacdo do SES no SMAS (Setor de Multiplas Atividades Sul) Trecho 03 Lotes 01 a 10 Plano Piloto 2024 2025
SP0429 Implantagdo do SES no SHIS QI 17 Conjuntos 17 a 20, Lago Sul Lago Sul 2024 2025
SP0567 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido G Esgoto Arniqueira 2024 2025
SP0600 Implantagdo do SES no Condominio Sonho Verde CH-142A, no SH Sol Nascente Esgoto Sol Nascente 2024 2025
SP0739 Implantagdo da redes de esgoto na Fercal Fercal 2025 2027
SP0568 Implantacdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido H Arniqueira 2025 2026
SP0569 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Arniqueira - Regido | Arniqueira 2025 2026
SP0325 Implantagdo do SES no Residencial Tamandud Recando das Emas 2025 2027
Complementagdo do SES em todas as areas situadas abaixo do interceptor existente na A s
SP0720 P Canzangoléndia (adjacentes as Quadras QR7, QR 4, QR0 e QpR 0A) Candangolandia 2026 2027
SP0257 Complementagdo do SES do Mestre d'Armas Planaltina 2027 2028
SP0335 Implantagdo do SES no Residencial Sobradinho Sobradinho 2028 2030
SP0244 Implantagdo do SES em Nova Colina Sobradinho 2029 2031
SP0741 Implantagdo do SES no Setor Habitacional Torord Santa Maria 2030 2035
SP0748 Implantagdo do SES no SH Jardim Botanico 32 Etapa Jardim Botanico 2030 2033
SP0057 Implantagdo do SES do Condominio Village Alvorada Jardim Botanico 2030 2031
SP0420 Implantagdo do SES no SH Jardim Botdnico 22 Etapa - Complemento Jardim Botanico 2030 2032
SP0746 Implantagdo do SES no SMPW Trecho 1 Parque Way 2033 2036
SP0747 Implantag¢do do SES no SMPW Trecho 2 Parque Way 2033 2036
SP0083 Implantagdo do SES no Jardim Botanico e Sdo Bartolomeu - 22 Etapa Esgoto Jardim Botanico 2033 2036
SP0514 Implantagdo do SES no Condominio Recanto da Serra, em Sobradinho Sobradinho 2033 2034
SP0749 Implantagdo do SES no SH Jardim Botanico 42 Etapa Jardim Botanico 2034 2036
SP0255 Implantagdo do SES na Mansd&es Paraiso, no Gama Gama 2034 2036
SP0611 Complementagdo do SES no Setor Habitacional Contagem, em Sobradinho Sobradinho 2034 2036
SP0056 Implantacdo do SES no SH Ponte de Terra Ponte de Terra 2034 2037
SP0743 Implantagdo do SES no Morro da Cruz, em S3o Sebastido S&do Sebastido 2035 2037
SP0745 Implantagdo do SES na Vila do Boa, em S&o Sebastido Sdo Sebastido 2035 2037
SP0066 Implantagdo do SES no SH Grande Colorado - 42 Etapa Sobradinho Il 2035 2037
SP0076 Sistema de Esgotamento Sanitario do NR Taquara Planaltina 2036 2038
SP0744 Implantagdo do SES no Capdo Comprido, em Sdo Sebastido Sdo Sebastido 2037 2039
SP0750 Implantagdo do SES no SH Jardim Botanico 52 Etapa Jardim Botanico 2037 2039
Fonte: Elaborado pela Adasa a partir dos dados do Plano de Exploragdo da Caesb
3.12. Em relagdo as informagdes espaciais sobre as dreas de expansdo dos sistemas, recomendamos, para a préxima versdo a ser entregue, a inclusdo na

tabela de atributos dos arquivos shape-file, dos campos "Regido Administrativa" e "Populagdo Estimada Atendida" em cada empreendimento.

3.13.

4,
41,

Dessa forma, apds andlise das informagdes espaciais, conclui-se que as informagdes apresentadas estdo em conformidade com as diretrizes
estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019.

DA CONCLUSAO

Preliminarmente é importante apontar que as diretrizes estabelecidas pela Adasa por meio da Resolugdo n.2 15/2019 representam, além do

cumprimento do estabelecido no Contrato de Concessdo, um conjunto desejavel de informagSes organizadas pela prestadora que demonstram, basicamente, de
que forma, quando, onde e por quanto serdo desenvolvidas as agdes da prestagdo dos servigos de abastecimento de agua e coleta de esgoto na busca pelo
atingimento das metas previstas no Plano Distrital de Saneamento Basico.

4.2. Esse conjunto de informagBes foram organizadas pela concessionaria em 06 tomos, a saber: Tomo I: Estruturagdo e Implantagdo; Tomo II:
Diagnostico e Caracterizagdo; Tomo lll: Plano de Expansdo; Tomo IV: Plano de Manutengdo Operacional ; Tomo V: Plano de Contingéncia e Emergéncia; e Tomo VI:
Avaliagdo da Execugdo do Plano.

4.3. Os dois primeiros tomos introduzem a tematica salientando, em primeiro lugar, que o Plano de Exploragdo possui em sua esséncia a
compatibilizacdo das informagdes e agdes apresentadas no Plano Distrital de Saneamento Basico do Distrito Federal - PDSB e no Plano Diretor de Agua e Esgoto da
Caesb - PDAE, conforme definido no Contrato de Concessdo n.2 001/2016 e Resolugdo Adasa n.2 15/2019 - Adasa. Segundo, apresenta de forma sucinta, a
caracterizagdo da area de concessdo, dos sistemas, instalagdes e equipamentos, bem como o balango entre oferta e demanda.

4.4, Na sequéncia o terceiro tomo apresenta o Plano de Expansdo, que foi aprimorado a partir da atualizagdo do cronograma fisico-financeiro, fluxo de
caixa e do calculo da demanda atual x proje¢do futura (Balango Hidrico), todos consignados no Termo de Notificagdo n.2 04 /2022 (73527963). Assim,
consideramos que houve melhoria significativa das informagdes que compdem o eixo principal e estratégico da fiscalizagdo - cronograma fisico-finaceiro, balango
hidrico e fluxo de caixa.

4.5, Salienta-se em relagdo ao sistema de Brazlandia, que teve recomendagdo parcialmente atendida relativa a adequagdo do Balango Hidrico ao estudo
de concepgdo (34958779) e cronograma de obras (39458136), que as discussGes sobre possivel alternativa para ndo execugdo completa das etapas propostas de
amplia¢do do sistema serdo realizadas de forma especifica no &mbito do processo de monitoramento SEI n.2 00197-00005112/2018-25, permanecendo o Termo de
Notificagdo n.2 02/2021 (60185822) em aberto.

4.6. No quarto tomo, o Plano de Manutengdo Operacional apresentou o Plano de Manutengdo, que visa solucionar problemas detectados e garantir o
pleno funcionamento das instalagdes existentes, enquanto o Plano de Operagdo realiza o trabalho ininterrupto de coordenar, controlar e monitorar a operagdo dos
SAA e SES por meio do Centro de Controle Operacional — CECOP. Essas a¢Bes estdo posicionadas num nivel de acompanhamento intermedidrio de fiscalizagdo onde
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serdo desenvolvidas rotinas apropriadas de monitoramento. Por outro lado, os Planos de Escopo Especifico tem um posicionamento melhor definido da agdo
fiscalizatéria por possuir alguns temas ja fiscalizados, como o Programa de Controle e Redugdo de Perdas de Agua.

4.7. Observou-se que os Planos de Escopo Especifico foram incluidos no cronograma fisico-financeiro com uma macroagdo para cada plano, de forma
anual, considerando os respectivos valores previstos de investimentos. Atentamos que o Plano de Saneamento Rural basicamente contestou a prestagdo completa
do servigo de abastecimento de dgua e coleta de esgoto nas areas rurais do DF, a partir de uma interpretagdo do Contrato de Concessdo, sem a apresentagdo
definitiva da solugdo. Entendemos que este plano deve ser revisado apds a realizagdo do Censo 2022, revisdo do PDOT, revisdo do PDSB e revisdo das diretrizes da
Camara Tematica do Consab/DF.

4.8. Sobre o Plano de Emergéncia e Contingéncia, quinto tomo, houve a sistematizagdo de conceitos, interpretacdes e procedimentos a serem adotados
pela Caesb no enfrentamento de situagGes de contingéncia. Também foi realizada a classificagdo dos riscos e ameagas a que estdo expostos os sistemas da Caesb e
0s seus componentes. A partir desses levantamentos foi apresentado um cronograma de implementacdo do Plano de Contingéncia que iniciou-se em out/2021 e
termina em jun/2023, onde deve ser apresentado um plano especifico para cada ameaga.

4.9. A Avaliagdo da Execugdo do Plano representa o sexto e Ultimo tomo e apresentou uma proposta adequada que busca o acompanhamento dos
programas, indicadores, objetivos, metas e dos investimentos individualizados. Os indicadores devem ser consolidados e apresentados pela Caesb por meio do
relatério de execugdo, que demonstrara possiveis desvios entre os resultados obtidos e as metas estabelecidas. A entrega desse documento é anual, prevista para
o final de margo, onde a companhia também deve apresentar o cronograma fisico-financeiro, os contratos em andamento e encerrados no exercicio, as licitagbes e
as acGes previstas para o exercicio seguinte, possibilitando o acompanhamento da execugdo do Plano de Exploragdo.

4.10. Por fim, apds as andlises técnicas, reunides intersetoriais e esclarecimentos junto ao prestador, denota-se que o Plano de Exploragdo é um
documento de organizagdo, planejamento e comunicagdo a Adasa das decisGes tomadas pela concessionaria a partir das metas estabelecidas no Plano Distrital de
Saneamento Basico e das diretrizes estabelecidas pela Resolugdo n.2 15/2019. Por outro lado, ndo se confunde as diretrizes estabelecidas pela referida resolugdo
com as alternativas técnicas adotadas pela prestadora, sendo devidamente respeitado o limite regulatério com o negdcio da companhia.

4.11. Conclui-se que apos andlise da minuta do Plano de Exploragdo entregue pela Caesb em 03/03/2022, em complemento as andlises efetuadas
pela Nota Técnica n.2 25/2021 - ADASA/SAE/COFA (68337405), Nota Técnica n.2 27/2021 - ADASA/SAE/COFA (73571346), Nota Técnica n.2 33/2021
- ADASA/SAE/COFA (76972639), Oficios n2 113/2021 (75586623) e Oficio n.2 117/2021 - ADASA/SAE/COFA (76275776), que o documento estd em conformidade
com as diretrizes estabelecidas na Resolugdo n.2 15/2019, podendo se tornar, apos sua aprovagdo e publicagdo, uma importante ferramenta de acompanhamento
e fiscalizagdo da Adasa.

5. DA RECOMENDAGAO

5.1. Recomendamos a Diretoria Colegiada aprovagdo da minuta do Plano de Exploragdo
(86908479; 86908939; 86909164; 86910300; 86910968; 86911321; 88569406) entregue pela Caesb para submissdo as etapas de Consulta e Audiéncia Publica,
tendo em vista que a versdo atual apresentada estd em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo n.2 15/2019. Segue anexa minuta da
Resolugdo de Aprovagdo do Plano de Exploragdo.

6. EQUIPE TECNICA

LEANDRO ANTONIO DINIZ OLIVEIRA
Regulador de Servigos Publicos
Mestre em Gestdo e Regulagdo de Recursos Hidricos

PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS
Regulador de Servigos Publicos
Mestre em Saude Publica com énfase em Gestdo e Regulagdo do Saneamento Bésico

ADALTO CLIMACO RIBEIRO

Regulador de Servigos Publicos
Coordenador de Fiscalizagdo

De acordo. Encaminhe-se;

RAFAEL MACHADO MELLO

Superintendente de Abastecimento de Agua e Esgoto

APENDICE

AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUGAO N.2 XX, DE XXXXXX DE 2022

Aprova o Plano de Explora¢do dos Servicos de Abastecimento de Agua e de
Esgotamento Sanitario do Distrito Federal e da outras providéncias.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — Adasa, no uso de suas atribuicdes
previstas no art. 7°, inciso lll, e no art. 23, incisos Ill e VII, da Lei Distrital n.2 4.285, de 26 de dezembro de 2008, de acordo com deliberagdo da Diretoria Colegiada,
0 que consta no Processo SEI n.2 00197-00004988/2019-35 e Processo SEI n.2 00197-00001727/2022-69, as contribuigdes da Audiéncia Publica n2 XX/XXXX, e
considerando:
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o Contrato de Concessdo Adasa n.2 1, de 23 de fevereiro de 2006, que regula a exploragdo do servigo publico de saneamento basico, que tem como objetivo a
concessdo do servigo publico de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb,
consoante o que estabelece a Lei Distrital n.2 2.954, de 22 de abril de 2002;

a Lei Federal n.2 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico;

a Lei Distrital n.2 4.285, de 26 de dezembro de 2008, que reestrutura a Agéncia Reguladora de Aguas e Saneamento do Distrito Federal — Adasa, e dispde sobre a
regulagdo dos recursos hidricos e dos servigos publicos no Distrito Federal; e

a Resolugdo n.2 15, Resolugdo n.2 15, de 20 de dezembro de 2019, que estabelece diretrizes e procedimentos para elaboragdo e apresentacdo do Plano de
Exploragdo dos Servigos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Distrito Federal, resolve:

Art. 1° Aprovar os Tomos | a VI do Plano de Exploragdo dos Servigos Publicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Distrito Federal.
Paragrafo Unico. A integra dos Tomos | a VI esta disponivel em www.adasa.df.gov.br.
Art. 22 Os artigos 82, 92 e 12 da Resolugdo n.2 15, de 20 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 8° O prestador de servigos devera apresentar a Adasa proposta de revisdo extraordindria do Plano de Exploragdo sempre que ocorrerem
alteragdes no Plano Distrital de Saneamento Basico — PDSB ou a qualquer tempo, desde que devidamente motivada e tecnicamente justificada."

"Art. 92 O prestador de servigos deverd apresentar a Adasa, anualmente, até o ultimo dia do més de junho do ano subsequente, relatério de
execugdo do Plano de Exploragdo, contendo, no minimo:

| - indicagdo dos desvios verificados entre os resultados obtidos dos indicadores de monitoramento e as metas estabelecidas;

Il — balango hidrico, atualizado, dos sistemas de abastecimento com analise do comprometimento da capacidade de produgdo em relagdo a
demanda projetada e verificada;

IIl — cronograma de investimentos com analise das a¢Bes executadas, os desvios verificados em relagdo as a¢des planejadas e ndo executadas,
juntamente com as devidas justificativas;

IV — fluxo de caixa realizado do ano anterior, com justificativas para eventuais diferengas em relagdo ao fluxo de caixa projetado; e

V - fluxo de caixa projetado e cronograma, devidamente ajustados para o periodo de 5 (cinco) anos, incluindo o ano corrente, com as respectivas
premissas e em consonancia com o Plano de Negdcios da Caesb.

Paragrafo Unico. As versBes atualizadas do balango hidrico, do cronograma de investimentos e do fluxo de caixa de que tratam os incisos Il e V
devem considerar os dados mais atuais relativos aos parametros de vazdes outorgadas, projecdo populacional, consumo per capita, indice de perdas na
distribuicdo e outros que porventura impactarem as projecdes."

"Art. 12 Havendo contratacdo de terceiros, os custos financeiros com a atualizagdo ou com a revisdo do Plano de Exploragdo dos Servigos Publicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario ndo serdo reconhecidos, para fins de reajuste ou revisdo tarifaria, caso o prestador de servicos nio observe as
orientagBes e os prazos previstos nesta Resolugdo. ”

Art. 32. Caberd a Adasa resolver os casos omissos na aplicagdo desta Resolugdo.

Art. 42. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagdo.

RAIMUNDO RIBEIRO

a ] Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MACHADO MELLO - Matr.0127459-7,

L‘j Superintendente de Abastecimento de Agua e Esgoto da ADASA, em 20/06/2022, as 15:52,
:?;l'?:rf‘“;; conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial
S — do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

o] Documento assinado eletronicamente por ADALTO CLIMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7,
Jell L‘j Regulador(a) de Servigos Publicos, em 20/06/2022, as 16:33, conforme art. 62 do Decreto n°
* =

:?;.'rr\::‘u;; 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
| S quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

a ] Documento assinado eletronicamente por LEANDRO ANTONIO DINIZ OLIVEIRA -

L‘j Matr.0265256-0, Regulador(a) de Servigos Publicos, em 20/06/2022, as 17:18, conforme art. 62
:?;'ifr‘g;!l;; do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito
i
S — Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

oa ] Documento assinado eletronicamente por PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS -
Jel! Ljil’ Matr.0261284-4, Regulador(a) de Servigos Publicos, em 20/06/2022, as 17:56, conforme art. 62
assinaturs do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito
| Sl — Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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