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1. Introducao

De acordo com o Guia de Anélise de Impacto Regulatério da Casa Civil', a regulacdo é o instrumento por
meio do qual o Estado intervém no comportamento dos agentes, de modo a promover aumento da eficiéncia, de
seguranca, crescimento econdmico e ganhos de bem-estar social. Entretanto, se utilizada de modo arbitrario e
desproporcional, pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e a sociedade como um todo, tais como:
aumento do preco dos produtos ou servigos, queda de investimentos, barreiras a entrada, barreiras a inovagao,
altos custos de conformidade ao setor regulado, aumento dos riscos e distor¢des de mercado. Além disso, a
regulacdo também impde custos de fiscalizagdo e monitoramento ao regulador. Assim, ela s6 deve ser criada

qguando sua existéncia é justificada.

Dessa forma, a Analise de Impacto Regulatdrio (AIR) consiste num processo sistematico de andlise baseado
em evidéncias que busca avaliar, a partir da definicdo de um problema regulatdrio, os possiveis impactos das
alternativas de acdo disponiveis para o alcance dos objetivos pretendidos. Tem como finalidade orientar e
subsidiar a tomada de decisdo e, em ultima analise, contribuir para que as a¢des regulatdrias sejam efetivas,

eficazes e eficientes, e sua adogao reforca o comprometimento da Adasa com as boas praticas regulatodrias.

Esta AIR procurou conhecer a bacia hidrografica? do ribeirdo Extrema que, desde 2016, passa pelo processo
de alocagdo negociada de agua durante os meses de seca no Distrito Federal (DF), que ocorrem normalmente
entre maio e setembro. Sem as ag¢bes de divisdo da agua (alocagdo), os recursos hidricos da bacia ndo

comportariam a demanda simultanea de todos os seus usuarios.

O estudo resultou na identificagao de algumas alternativas de a¢des, que podem ser implementadas pela
Adasa e por outros atores atuantes na bacia, para a resolu¢do do problema regulatério identificado. Apds a
implementac¢do das a¢des, principalmente daquelas consideradas estratégicas e de competéncia da Adasa, sera
possivel estimar os resultados e os impactos sobre a solucdo do problema e, se for o caso, estabelecer as regras

para a definicdo do marco regulatério da bacia.

1 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-
governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-
orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes guia air cig 11junho2018.pdf

2 Bacia hidrografica é a porgdo do espago em que as aguas das chuvas, das montanhas, subterraneas ou de outros rios escoam em
diregdo a um determinado curso d’agua, abastecendo-o. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bacia-

hidrografica.htm



https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf
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https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bacia-hidrografica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bacia-hidrografica.htm

2. Metodologia

Para conhecimento das caracteristicas da bacia do ribeirdo Extrema e do processo de aloca¢do negociada
de 4gua realizada com os seus usudrios, foi realizado o levantamento de informag&es disponiveis internamente
na Adasa e uma revisdao bibliografica, além de sete reunides com as equipes técnicas da Superintendéncia de
Recursos Hidricos (SRH) da Adasa e da Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Distrito Federal
(Emater/DF). As datas e os participantes em cada reunido est3o listados abaixo:

1) 17/06/20: Coordenacdes de Fiscalizacdo e de Informag&es Hidroldgicas;

2) 16/07/20: Coordenacio de Fiscalizacdo;

3) 23/07/20: Coordenagio de Outorgas;

4) 27/07/20: Emater/DF;

5) 13/08/20: Coordenacio de Informacgées Hidroldgicas;

6) 27/08/20: Coordenacoes de Fiscalizacdo, de InformacGes Hidroldgicas e Assessoria da SRH;
7) 02/09/20: Emater/DF.

Este relatério utiliza linguagem simples, para facilitar a sua compreensdo por todos os atores interessados.
Sempre que possivel sdo apresentadas as definicGes dos termos adotados, para evitar ambiguidades ou
guestionamentos.

3. Objetivos

Os objetivos desta AIR estdo alinhados com as competéncias que a Adasa possui na area de recursos
hidricos, definidas no art. 82 da Lei Distrital n2 4.285, de 26 de dezembro de 2008.

3.1. Objetivo Geral

A presente AIR procurou estudar o processo de aloca¢do negociada de dgua?® realizado na bacia do ribeirdo
Extrema, com o objetivo de levantar alternativas de acGes para o seu aprimoramento e para a reducdo dos
conflitos pelo uso da dgua, por meio do compartilhamento justo e do atendimento ao principio da racionalidade
e do direito fundamental de acesso a 4dgua.

3.2. Objetivos Especificos
Os objetivos especificos desta AIR sao:
e conhecer o processo de alocagao negociada de agua realizado anualmente na bacia do ribeirdo Extrema;

¢ identificar agGes que contribuam para o aprimoramento da alocagao negociada de dgua e a melhoria da
efetividade na gestdo dos recursos hidricos;
e estudar a viabilidade do estabelecimento de um marco regulatério para a bacia do ribeirdo Extrema.

3 Processo de divisdo da vazdo disponivel de dgua no ribeirdo ao longo do tempo, com base em um conjunto de regras estabelecido com
a participagdo dos usudrios de agua.



4. Participacao Social

O Relatdrio de AIR deve, sempre que possivel, ser objeto de processo de participacdo social especifico, que
permita o recebimento de criticas, sugestdes e contribuicGes de agentes diretamente interessados e do publico
em geral. Esse processo de participacao social devera ser concluido antes de ser iniciada a elaboragdo de eventual
minuta de ato normativo para o enfrentamento do problema regulatério identificado®.

Caso opte-se pelo processo de praxe, sugere-se que a participacdo social seja realizada por meio de
consulta publica, com a devida disponibilizacdo deste Relatério de Avaliacdo de Impacto Regulatério no sitio
eletronico da Adasa.

As criticas e sugestdes poderdo ser encaminhadas para o e-mail corh@adasa.df.gov.br. O resultado da

consulta publica sera disponibilizado por meio da divulgacdo do Relatério de Consulta Publica no sitio eletronico
da Adasa, com a analise de todas as criticas e sugestdes encaminhadas pelos interessados.

Caso seja de interesse dos participantes da consulta publica, as questdes apresentadas a seguir poderao
ser utilizadas como guia de avaliacdo deste Relatério.

1) O problema regulatério esta bem definido? Ha outros elementos a serem considerados?

2) Existem outros atores envolvidos com o problema que ndo foram analisados?

3) Existem outras alternativas de acles para enfrentamento do problema regulatério além das
apresentadas?

4) A avaliagdo dos impactos de cada alternativa de agdo esta adequada? H4a outros impactos que deveriam
ser considerados? Se sim, quais?

5) Quais suas consideragdes, duvidas ou sugestdes para o melhor andamento do projeto?

Contudo, considerando que o problema regulatdrio da bacia do Extrema é relativo a uma parte da bacia
do rio Preto e que portanto afeta um grupo determinado de atores, a consulta poderia também ser realizada
direcionada aos usuarios da bacia, por meio de reunides virtuais.

5. Caracterizacdo da Area de Estudo

A bacia do ribeirdo Extrema — definida como Unidade Hidrografica 20 (UH 20) — possui cerca de
24.730 hectares, com predominio de atividades agropecuarias, que ocupam 85,74% da sua area (LAGO, et al.,
2012).

40 problema regulatério foi definido de acordo com metodologia obtida no documento “Diretrizes Gerais e Guia
Orientativo para Elaboragdo de Andlise de Impacto Regulatério”
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FIGURA 1 - AREA DE ABRANGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIBEIRAO EXTREMA.

O ribeirdo Extrema estd inserido na bacia hidrografica do rio Preto, que ocupa uma area de 1.045.900
hectares nos estados de Goias, Minas Gerais e no Distrito Federal, e faz parte da bacia hidrografica do rio S3o
Francisco. No Distrito Federal a bacia do rio Preto compreende uma drea de 131.300 hectares, representando
22,5% do seu territério. Fica localizada na porg¢do oriental do DF, limitando-se a oeste e sudoeste com as bacias
do rio Sdo Bartolomeu e do rio Sdo Marcos, que drenam para o rio Paranaiba. O ribeirdo Extrema é um dos
principais cursos d’agua da bacia do rio Preto (CARNEIRO, et al., 2007). Na bacia do Extrema, situa-se o Nucleo
Rural Rio Preto com um total de cento e setenta e nove lotes (MANICOBA, 2019).

Nos limites territoriais da bacia do Preto ndao existem nucleos urbanos, nem captacdes de agua para
abastecimento urbano ou langamentos de esgotos, sendo a Unica bacia do DF que continua mantendo suas
caracteristicas totalmente rurais, ndo apresentando invasées e condominios como em muitos outros pontos do
DF. Airrigagdo por meio de pivOs centrais é uma das caracteristicas da bacia do rio Preto e abrange uma area de
aproximadamente 13.618 ha; especificamente na bacia do ribeirdo Extrema, sdo 1511 ha de area irrigada por
pivos (ADASA, 2020). O destaque na producdo vai para os graos, hortalicas e frutas (CODEPLAN, 2020).

O pivo central é uma tubulagdo com varios aspersores ou bocais, devidamente espagados, suspensa acima
da cultura por pequenas torres, providas de rodas e dispositivo motor. O equipamento funciona girando em torno
de um eixo central (pivot) irrigando uma darea circular. Como é inteiramente automatizado, proporciona economia
de ma3o-de-obra em relagdo a alguns sistemas. E altamente eficiente para algumas culturas. Por outro lado, tem
um custo de implantagdo alto, se comparado com a irriga¢cdo de superficie, e causa perdas no aproveitamento
das areas de canto, que ndo chegam a ser umedecidas. Alguns exemplos de culturas que utilizam o pivo central
sdo a soja, o milho, o feijdo e o trigo (MALDANER, 2004).

O Distrito Federal estd inserido no bioma Cerrado, que é conhecido como “bergo das aguas do Brasil”, pois
a regido possui diversas nascentes e importantes areas de recarga hidrica que contribuem para grande parte das
bacias brasileiras. O Cerrado é a savana mais rica do mundo em biodiversidade, fato que, associado ao alto risco



de perda de habitat, fez com que esse bioma fosse considerado um hotspot® mundial para conservagao da
biodiversidade. Nas ultimas décadas, o Cerrado passou por intensas transformagdes devido a ocupagao humana,
gue provocou intensas mudangas no uso e ocupagao da terra. A figura abaixo, por exemplo, mostra as alteragdes
no uso e ocupacdo do solo no Distrito Federal, com delimitagdo em vermelho na bacia do rio Preto (CODEPLAN,
2020).
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Fonte: UNESCO, 2002, CODEPLAN, 2017. Elaboragdo: DEURA/CODEPLAN

FIGURA 2 - ALTERAGOES NO USO DA COBERTURA DO SOLO DO DF (1953 A 2017).
Fonte: http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2020-Cap%C3%ADtulo-3.pdf
A pluviosidade na bacia do rio Preto é caracterizada pela marcante sazonalidade. Cerca de 90% da

precipitacdo ocorre na estagdo das chuvas (setembro/outubro a margo/abril), enquanto na estagdo seca
(abril/maio a setembro) raramente chove mais que 9,0 mm/més. O total anual varia entre 1.100 mm e 1.600 mm.
A umidade do ar varia regionalmente. Em geral, fica em torno de 70% a 80% no periodo chuvoso, diminuindo
para valores médios entre 45% e 65% no periodo seco, quando valores menores que 20% podem ocorrer
(CODEPLAN, 2020). A figura abaixo mostra a média mensal histérica de chuva acumulada no DF, entre os anos de
1979 a 2017. Observa-se que na regido da bacia do rio Preto a média fica no limite inferior, entre 1180 e 1250
mm.

5 Termo criado pelo ecdlogo inglés Norma Myers para identificar areas que apresentam alto grau de ameaga e com prioridade para
conservagao.

Conceito adaptado de https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-
hotspot.htm#:~:text=0%20termo%20hotspot%20foi%20usado,sua%20riqueza%20e%20%C3%Alrea%20devastada.
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FIGURA 3 - MEDIA HISTORICA DE CHUVA ACUMULADA NO DF (1979 A 2017).
Fonte: http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2020-Cap%C3%ADtulo-2.pdf

Uma analise do balanco hidrico quantitativo® na bacia do rio Preto, realizada em 1995, detectou um déficit
anual acima de 600 mm, sendo que o maior déficit ocorre no més de setembro. Atualmente a area irrigada é
maior, o que aumenta a demanda de agua e diminui ainda mais a disponibilidade hidrica na bacia (MALDANER,
2004).

A baixa disponibilidade hidrica observada pode ser explicada por diversos aspectos como: alteragdo no uso
e ocupacdo do solo, alteragcdo do regime de chuvas e desrespeito as outorgas emitidas, entre outros (LUZZI, 2019).

5.1. Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hidricos

Um levantamento realizado em 2016 pela Adasa verificou que foram concedidas, desde 2006, autorizagdes
para 91 captag¢des na bacia do ribeirdo Extrema, sendo que 35 tinham como finalidade a irrigagdo por meio de
pivd central e correspondiam a 84% do total da demanda outorgada. Resultados dessa natureza reforgam a
necessidade da ampliacdo do conhecimento desse tipo de captagao, tendo em vista a relevancia no que tange
ao consumo de agua (LUZZI, 2019).

Os registros encontrados no banco de dados da Adasa mostram que a maior parte dos pivos instalados no
Distrito Federal estd concentrada nas regides administrativas de Planaltina e Paranod. Alguns estudos tém
evidenciado problemas de escassez hidrica em alguns corpos hidricos da bacia ribeirdo Extrema (Cérrego Sao

6 O balanco hidrico quantitativo resulta da subtragdo entre a quantidade de dgua que a bacia hidrogréfica possui da quantidade de agua
utilizada pelos seus usudrios.
Conceito adaptado de https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/667d6ab172244210b098edbeb03798be_0
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Jose, Corrego Barro Preto, Cérrego Lagoinha), quando produtores chegam a ficar sem 4gua para irrigacao. No
levantamento de 2016, foram identificadas 25 novas capta¢des (MANICOBA, 2019).

O levantamento de 2016 também mostrou que, nos meses de agosto, setembro e outubro, o balango
hidrico da bacia ficava negativo. Porém, algumas das outorgas’ que fizeram parte do levantamento tinham sido
emitidas antes da publicacdo da Resolu¢do Adasa n2 350/2006, que limita a 20% da vazdo outorgavel a vazdo
outorgada para cada usuario. Apds a realizacdo da consisténcia dos dados e da adequacdo das outorgas as
determinacgGes da referida resolucdo, verificou-se que a quantidade de agua disponivel na bacia ndo conseguia
abarcar todas as demandas. A partir dai foram realizadas reuniGes com os grandes usudrios, o que resultou na
divisdo deles em trés grupos e na alternancia dos horarios de irrigacao. Essas medidas ajustaram o balanco hidrico
da bacia, que passou a ser positivo para todos os meses do ano (Nota Técnica n? 33/2016 — SRH/Adasa, Anexo ).

Em 2018, LUZZI (2019) realizou uma revisdo no processo de concessao de outorgas na bacia do Extrema
e analisou sua compatibilidade com os diferentes usos na bacia. Foi observado que existiam outorgas emitidas
com dados inconsistentes e que estavam sendo adotados valores distintos para realidades idénticas, ou seja, ndo
havia um padrdo para a concessdo das outorgas. Verificou ainda que ndo havia representacao fidedigna da
realidade hidrica da bacia, o que ndo auxiliava na mitigacdo dos conflitos pelo uso da dgua. Os resultados
indicaram que a outorga nao vinha conseguindo:

a) garantir a manutencdo das vazdes remanescentes?;

b) refletir a real demanda de dgua para irrigagéo;

a) verificar se a demanda estd acima da disponibilidade hidrica;

b) verificar se as demandas de aguas estdo ajustadas as culturas praticadas na regido;

c) verificar se os usuarios solicitaram uma outorga maior que a necessaria (reserva de demanda).

A revisdo realizada concluiu pela necessidade de reflexdo sobre o crescimento das areas irrigadas em bacias
com alto risco de conflitos pelo uso da agua, para que ndao ocorra comprometimento do desenvolvimento
sustentavel dessa atividade, ou mesmo sua inviabilizagdo, em periodos de estresse hidrico. Algumas das
recomendacdes propostas por LUZZI (2019) foram:

a) Instalagdo de instrumentos de medigdo (hidrémetros) em todas as captagdes, com o intuito de verificar
o cumprimento dos atos de outorga (tempo e volume);

b) Revisdo dos atos de outorga para retratarem cada captagdo, com o intuito de atualizar
o balango hidrico;

c) Revisdo da Instrugdo Normativa Adasa n2 02/2006, que estabelece valores de referéncia para outorga
de uso de recursos hidricos em corpos de dgua de dominio do Distrito Federal e da outras providéncias;

d) Solicitagdo, quando da anadlise dos pedidos de outorga, de informagGes sobre o projeto de irrigacdo
onde constem as principais informac¢des de funcionamento do piv6 (area irrigada, poténcia da bomba, vazado
captada, e lamina de aplicacdo);

e) Intensificacdo das ag¢des de fiscalizagdo dos volumes captados, de modo a verificar o cumprimento dos
atos de outorga;

f) Manutencdo e aperfeicoamento da alocacdo negociada de dgua realizada na bacia.

A revisdo da Instrucdo Normativa Adasa n? 02/2006 ocorreu recentemente, por meio da publicacdo da
Resolucdo Adasa n2 18, de 19 de outubro de 2020°, que estabelece valores de referéncia para a determinacdo da
demanda de dgua por atividade, para fins de outorga prévia ou de direito de uso de recursos hidricos de dominio
do Distrito federal e da outras providéncias.

7 E a autorizagdo que a Adasa emite para a utilizacdo da dgua por tempo determinado.

8 As menores vazdes de dgua a serem garantidas nos cursos de dgua.
9
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5.2. Alocacdes de Agua

Nos periodos de baixa incidéncias de chuvas no DF (maio a setembro), as vazdes dos cursos d’dgua da
bacia do ribeirdo Extrema reduzem significativamente, sendo muitas vezes necessdria a alocacdo e a reducao dos
volumes captados, de forma a atender a manutenc¢do da vazao remanescente (Boletim de Monitoramento da
Bacia do Ribeirdo Extrema, marco de 2019, Anexo IlI). Como relatado anteriormente, os estudos desenvolvidos
pela Adasa ja evidenciam problemas de escassez hidrica em alguns corpos hidricos da bacia, tais como: cérrego
Sdo Jose, corrego Barro Preto e cérrego Lagoinha. Os irrigantes desses cérregos chegam a ficar sem agua. Fora
isso, nos uUltimos anos, o numero de pivos na bacia aumentou, sendo cadastrados na Adasa 25 novas captacdes
(Parecer n264/2017 — SRH/Adasa, de 26/05/2017, Anexo lIl). De acordo com MESQUITA (2017), ha conflitos entre
os grandes e médios irrigantes nas bacias do Jardim e do Extrema. Nessa Ultima, ja sdo realizados trabalhos de
alocacdo de 4dgua no periodo seco devido a demanda ja ter ultrapassado a oferta.

Com a disponibilidade de agua reduzida no periodo de estiagem, a demanda pelo uso de dgua para irrigacao
agricola torna-se maior que a disponibilidade hidrica, o que evidencia os conflitos entre os usudrios da bacia.
Relatérios da Coordenacao de Fiscalizacdo da Superintendéncia de Recursos Hidricos tém evidenciado conflitos
pelo uso da dgua, ja que a quantidade de dgua autorizada para usudrios a montante tem excluido o direito dos
usudrios a jusante. As capta¢Ges por meio de pivOos sobrecarregam os pequenos corpos hidricos do DF, que
dependem basicamente de nascentes e precipitacdo para a manutencao de suas vazoes, e torna essencial que a
gestdo dos recursos hidricos seja realizada de uma forma compartilhada entre os diversos usuarios (MANICOBA,
2019).

A Adasa vem intervindo na bacia do ribeirdo Extrema desde 2009, caracterizando-a como uma bacia com
problemas de disponibilidade hidrica no periodo seco (Parecer n? 64/2017 — SRH/Adasa, de 26/05/2017). A partir
de 2017, o processo de alocacdo de dgua passou a seguir as disposi¢cdes da Resolucdo Adasa n2 04/2017, que
estabelece diretrizes gerais para o processo de Alocacdo Negociada de Agua em corpos de dgua de dominio do
Distrito Federal e naqueles delegados pela Unido e Estados. O processo de alocagdao conta com a participagado da
Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) e dos usuarios da bacia.

Apds o levantamento dos atos de outorga, realizado em 2016, a Adasa, em parceria com a EMATER/DF e
os produtores da regido, chegaram a conclusdo da necessidade de se adotar medidas para minimizar os efeitos
da escassez hidrica na bacia (LUZZI, 2019). A solucdo adotada foi a criacdo de trés grupos de irrigacdo, para que a
captagdo de dgua ocorresse de forma alternada. A regra é que, em cada grupo, somente metade dos usuarios
irriguem ao mesmo tempo, para a redugdo do impacto instantaneo da vazdo captada no rio. Sendo assim, a regra
adotada distribui a vazdo disponivel no corpo hidrico entre os irrigantes, que realizam as capta¢des em dias
alternados. O critério de divisao dos grupos foi por proximidade das areas irrigadas. Como sugestdo de melhoria,
foi criado também um calenddrio de irrigacdo para os trés grupos (LUZZI, 2019; MANICOBA, 2019). A alocacdo de
agua na bacia do ribeirdo Extrema tem carater permanente e foi contemplada nas outorgas emitidas para todos
para todos os seus usuarios (Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, marco/2019, Anexo ll).
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FIGURA 4 - GRUPOS DE ALOCAGCAO NEGOCIADA DE AGUA NA BACIA DO EXTREMA.
Fonte: LUZZI, 2019.

Os trés grupos foram divididos procurando-se manter, em média, a mesma quantidade de area irrigada.
Dessa forma, o Grupo 1 foi formado por oito propriedades, o Grupo 2 por nove e o Grupo 3 por treze. O nimero
maior de lotes no ultimo grupo se justifica pela area menor de algumas propriedades (MANICOBA, 2019).

De acordo com MANICOBA (2019), o primeiro Termo de Alocagdo de Agua '® da bacia do Extrema,
para o periodo de estiagem de 2016, foi aprovado em reunido no escritério local da Emater/DF no Nucleo
Rural Rio Preto, no dia 27 de julho de 2016. Nesta reunido foi discutida a necessidade de implantacdo de
reservatérios escavados nas propriedades que usam sistema de irrigacdo por meio de pivd central, como
uma solugdo de armazenamento de médio prazo. Com isso, o conjunto motobomba do pivd ndo captaria
diretamente do leito do rio. Por sua vez, os reservatdrios seriam abastecidos por gravidade ou bombeamento,
que no final das contas representaria uma vazao captada menor, por um periodo maior de tempo. A ideia era de
que a comprovagao da construgao do reservatdrio ocorresse no momento da solicitagdo de renovagao da
outorga.

A viabilidade da construgdao dos reservatorios é objeto de estudo do grupo de trabalho formado por
técnicos da Adasa, do Instituto Brasilia Ambiental (IBRAM) e da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI). Esse estudo objetiva discutir questdes ambientais e legais e
apresentar o projeto do reservatdrio ideal para atender aos usudrios. No entanto, os trabalhos ainda ndo foram
concluidos (MANICOBA, 2019). As demais regras acordadas na reunido de aloca¢do de 2016 foram:

a) Distribuicdo dos grandes produtores em trés grupos de alocacdo;

b) Revezamento do uso da agua entre os grupos;

c) Restricdo de novos plantios para irrigagdo por pivd central enquanto perdurar o periodo de estiagem;

d) Direito de captacdo de agua somente aos detentores da outorga de direito com area plantada e
participantes dos grupos de alocagao.

10 pocumento onde estdo especificadas as regras de divisdo da dgua entre os usuarios.



Os produtores do Extrema costumam colher trés safras anuais, todas com irrigacdo por meio do
pivd central:

a) 12safra: entre outubro e dezembro (inicio do periodo chuvoso);

b) 22 safra: entre janeiro e margo (final do periodo chuvoso);

c) 32safra: entre abril e junho (periodo seco).

De acordo com o Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, maio de 2016 (Anexo 1V), as
vazoes observadas até o més de abril estiveram acima da vazdao remanescente, porém, nos meses de abril e maio
os valores registrados ficaram abaixo da remanescente. A conclusdo é que o projeto e o acordo de uso de dgua
feito com os usudrios de pivé ndo foram suficientes para garantir a vazao remanescente no ribeirdo Extrema
naguele ano. Este fato pode estar diretamente relacionado a crise hidrica que abateu o Distrito Federal entre os
anos 2016 —2018.

Desde 2016, as reunides de alocacdo de dgua na bacia do Extrema sao realizadas anualmente. Além do
acompanhamento dos resultados da alocacdo, as reuniGes procuram identificar agdes estratégicas a serem
tomadas para garantir a manutencdao da producdo hidrica na bacia, tais como: busca de novas tecnologias de
irrigacdo para reduzir o consumo de agua e recuperacao das areas de preservacao permanentes, em especial, as
nascentes. Foi solicitada aos usudrios a instalacdo de instrumentos de medicdo de vazdo em todas as captagoes
gue utilizam o pivd central. Também foi esclarecido que o ndo cumprimento das regras do termo de alocacdo
sujeita os usuarios as penalidades previstas na Resolu¢do Adasa n2 163/2006, que estabelece os procedimentos
gerais para a fiscalizacdo, apuracdo de infracGes e aplicacdo de penalidades pelo uso irregular dos recursos
hidricos em corpos de dgua de dominio do Distrito Federal e outros, cuja fiscalizacdo lhe sejam delegadas
(MANICOBA, 2019).

O Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, janeiro a mar¢o de 2017 (Anexo V), mostrou
que, apesar do ano de 2017 ter tido um acumulado de chuvas préoximo da média histdrica, o nivel do ribeirdo
Extrema se comportou como se fosse um ano seco. Sendo assim, no Termo de Alocagdo Negociada de Agua, ficou
estipulada a redugdo de 50% do valor outorgado, a partir de 01/05. N3o foi necessaria a adogdo de outras medidas
restritivas em 2017 (Boletins de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, janeiro e fevereiro de 2018,
Anexos VI e VII).

A partir de janeiro de 2018, a Emater/DF organizou um calendario mensal das irriga¢cdes com a identificacdo
didria dos usudrios que fariam irrigacao em cada grupo de irrigagdo. O uso dessa informag¢do aumenta a precisdo
do cdlculo da disponibilidade hidrica para o periodo seco, que pode ser feito inclusive semanalmente.

Em 2019 foram realizadas duas reunifes da comissdo de acompanhamento do ribeirdo Extrema. Esta
comissdo é composta por um representante da ADASA, um representante da Emater e todos os produtores
usudrios de pivo central e um produtor de grama que utiliza irrigacdo por canhdo auto propelido. Na primeira
reunido, realizada em fevereiro, os usuarios solicitaram que as discussGes e apresentacdo dos planejamentos dos
plantios fossem feitos no final do ano, ou seja, que as reunides de alocag¢do tivessem inicio no final do ano
anterior. A intencdo é de adiantar o planejamento, dando mais prazo para os usudrios de pivé se organizarem.
Nesta reunido, a Adasa solicitou informacdes sobre os plantios que seriam realizados no ano, a fim de que fosse
feito o cdlculo da demanda de 4dgua para o periodo de abril a agosto. Na segunda reunido, realizada em margo,
foram apresentados os dados de monitoramento da bacia e o calculo da demanda de 4gua para os pivos. Foi
constatado que, em 2019, o balango hidrico da bacia abarcava as demandas projetadas, sem comprometimento
da vazdo remanescente (Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, marco de 2019).

Na alocagdo de 2020 ndo foi realizado o estudo do calendario de irrigacdo e o célculo da disponibilidade
hidrica para os meses secos, foi adotada a regra geral presente na outorga, ou seja, a divisdo dos usuarios em
trés grupos de irrigac¢ao.
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FIGURA 5 - BALANCO HIDRICO DA BACIA DO EXTREMA EM 2019. VAZAO EM L/s EM FUNGCAO DO TEMPO.

As condigbes que levaram ao modelo de alocagdo de dgua na bacia do ribeirdo Extrema mostraram
a necessidade de redugdo de area de plantio nos meses mais criticos. Esse fato ndo ocorreu na bacia do Jardim,
que utiliza a definicdo da lamina de agua dos pivds, a aplicagdo do coeficiente de cultura, o manejo agricola com
base em um calendario para cada fase da cultura e a implantagdo de um sistema de monitoramento automatico
das vazOes captadas pelos usudrios. Essas agdes poderiam servir de exemplo de boas praticas, que poderiam ser

também adotadas na bacia do ribeirdo Extrema (MANICOBA, 2019).




5.3. Monitoramento da Bacia

MALDANER (2004), ao analisar estudos do balancgo hidrico da bacia do rio Preto, verificou um déficit anual
de 617,9 mm. Os meses de fevereiro, abril e outubro apresentarem valores negativos, sendo que o més de
setembro é o que apresentou maior déficit de disponibilidade hidrica. Os estudos demostraram que em varias
sub-bacias do rio Preto, como é o caso do Jardim e do Extrema, tem-se um alto nivel de comprometimento do
uso da 4gua e dos recursos naturais, quando torna-se necessaria a implementacgdo de alternativa que aumente a
disponibilidade hidrica, de forma a garantir a permanéncia dos empreendimentos ja instalados e talvez
possibilitar o surgimento de novos.

Para o monitoramento hidroldgico da bacia do Extrema a Adasa instalou quatro estagGes:

a) Estacdo Extrema: manual com pluviémetro;

b) Estacdo Lagoinha — DF 105: automdtica com réguas linimétricas, pluviometro, sensor de nivel
(capacitivo) e pluviégrafo;

¢) Estagdo Extrema —VC 173: manual com pluviometro e réguas linimétricas;

d) Estagdo Extrema — DF 100: telemétrica com réguas linimétricas, pluviometro, sensor de nivel (radar) e
pluviégrafo.
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FIGURA 6 - LOCALIZACAO DAS ESTACOES QUE MONITORAM A BACIA DO RIBEIRAO EXTREMA.

Conforme apresentado na figura abaixo, o ano hidrolégico 2015/2016 apresentou o pior valor acumulado
de chuva (680 mm). O acumulado de chuvas do ano de 2016/2017 ficou muito préximo da média histérica e o
ano de 2017/2018 ficou acima. Para o ano de 2018/2019, as medig¢des realizadas até o més de margo, proximo
ao término do periodo chuvoso, indicavam proximidade dos valores da média histdrica.
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FIGURA 7 — CHUVA ANUAL ACUMULADA EM COMPARAGCAO A MEDIA HISTORICA.

Na Figura 8, observa-se que o més de margo apresentou os maiores valores fluviométricos do ribeirdao
Extrema na estagdo estudada. Todos os indices (vazoes médias, minimas e maximas) foram superiores aos meses
anteriores e ficaram acima das vazGes remanescentes (Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema,
margo/2019).
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FIGURA 8 - VAZOES VERIFICADAS NO ANO HIDROLOGICO 2018/2019.

A Figura abaixo traz um comparativo entre as curvas observadas no ano corrente e em 2018 comparando-
as com as curvas de anos tipos estatisticos para a estagdo Extrema DF 100. S3o trés anos tipicos: ano Umido, ano
seco e ano médio. Verifica-se que até o més de margo o ribeirdo Extrema apresentava uma curva abaixo do ano
seco e inferior a curva do ano de 2018. Isso indicava uma piora na vazdo entre os anos de 2018 e 2019. Porém,
no més de margo de 2019, ocorreu uma mudanga no cendrio, pois foi registrado o maior acumulado de chuva
desde 2016, o que contribuiu para a melhoria da disponibilidade hidrica na bacia (Boletim de Monitoramento
da Bacia do Ribeirdo Extrema, de margo de 2019).
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FIGURA 9 - COMPARAGAO DAS CURVAS DA SIMULACAO COM AS VAZOES OBSERVADAS EM 2018 E 2019.

O monitoramento qualificado em tempo real por meio das estagdes implantadas pela Adasa para o
controle do exutdrio da bacia favorece o processo de alocagdo negociada de agua (MANICOBA, 2019).

TABELA 1 - COMPARACAO ENTRE AS VAZOES OBSERVADAS EM 2018 E 2019.
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5.4. Simulacdes Hidroldgicas

A partir dos resultados do monitoramento da bacia do Extrema, apresentados no Boletim de
Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, maio de 2016 (Anexo IV), verificou-se que os trabalhos de gestao
compartilhada que estavam sendo realizados naquele ano ndo eram suficientes para a garantia das vazles
remanescentes e a¢des adicionais eram necessdrias. Tendo em vista a possiblidade de maiores restri¢des, que
dependiam tdo somente da caracterizagdo do regime pluviométrico e fluviométrico, a Adasa iniciou com a
Agéncia Nacional das Aguas (ANA) um projeto piloto, que estudou os dados da estaciio DF — 100 e gerou trés
curvas, para a simulagdo do balango hidrico da bacia; os dados fornecidos foram do anos de 2009 a 2015.

A ANA realizou um estudo hidroldégico da bacia que culminou na criagdo de trés curvas de anos
caracteristicos: ano tipo Umido, ano tipo médio e anto tipo seco. Desta forma, o estudo previa simulagdes de anos
tipicos e apresentava vazGes alocdveis para bacia, de acordo com as caracteristicas daquele periodo.

Atualmente as simula¢des do comportamento da bacia do Extrema, para os meses de estiagem, sdo
realizadas com base no estudo desenvolvido. Com base nas previsdes das vazdes alocdveis sdo realizados calculos
considerando os valores das vazdes remanescentes e das demandas para a irrigacdo (calendario de irrigagdo).
Caso o resultado dos calculos mostre um balango hidrico negativo, sdo elaboradas as propostas de alocagdo de
agua, a serem discutidas com os usuarios nas reunides com a comissdo de acompanhamento (Parecer n? 64/2017
— SRH/Adasa, de 26/05/2017, Anexo llI).

Tendo em vista as caracteristicas da irrigacdo da regido, feita majoritariamente por pivo central, percebeu-
se ser invidvel a tomada de decisdo em maio, quando ja ocorre o plantio da 32 safra. Assim, constatou-se a
necessidade de se adaptar as curvas de tendéncia feitas pela ANA para janeiro a outubro (Figuras 10 e 11).
Observa-se que qualquer restrigdo na regido do Extrema deve ser feita com antecedéncia, para permitir o correto
planejamento de plantio dos produtores da regido (Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema,
janeiro a mar¢o/2017).
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FIGURA 10 - VAZOES ALOCAVEIS DE ACORDO COM OS ANOS SECO, MEDIO OU UMIDO.

De acordo com o tipo do ano (seco, médio ou Umido) foram feitas estimativas mensais das vazGes
alocaveis, utilizadas para a distribuicdo de agua entre os usuarios.
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FIGURA 11 - CARACTERIZAGAO DOS ANOS UMIDO, MEDIO E SECO.

O modelo utilizado atualmente foi baseado nas vazdes da série histérica de 2009 a 2015 e necessita,
portanto, de atualizagdo com os dados mais recentes, coletados nos ultimos cinco anos e que abarcam a crise
hidrica que aconteceu no DF nos anos de 2016 a 2018. Esse tipo de modelo ndo é adequado para a elaboragdo
de cendrios futuros, portanto, ndo permite o adequado estudo da bacia durante o periodo da seca no DF.

6. Problema Regulatério

Algumas questfes foram levantadas durante as reunides realizadas com os técnicos da Adasa da
Emater/DF, entre elas:

v" A renovacdo das outorgas da bacia do ribeirdo Extrema, juntamente com o evento da crise hidrica que
assolou o DF (2016 — 2018) e que exigiu a ampliagdo da atuagdo da Adasa na bacia;

v Averificacdo de que a disponibilidade hidrica da bacia é insuficiente para atender as demandas de todos
0s usuarios, caso estes fagam a captagdo de dgua simultaneamente;

v' Arenovac3o das outorgas e a divisdo dos usuarios em trés grupos, para o revezamento do uso dos pivds
de irrigacao;

v" Acurva de acompanhamento do ribeirdo Extrema, elaborada atualmente com aplicacdo de metodologia
desenvolvida pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA);

v" A necessidade do inicio das reunides de aloca¢do no final do periodo seco, devido a necessidade que
0s usuarios possuem de programacdo antecipada dos plantios;

v’ 0 desafio para a elaboracdo de modelos técnicos de previsdo das vazdes para o periodo seco no inicio
do periodo chuvoso, ou seja, antes do término do periodo chuvoso;

v/ 0 fato de que a maioria dos usudrios da bacia usa pivés para irrigacdo e realiza altos investimentos
financeiros para a producgdo agricola;

v' A importancia da boa previsibilidade e da antecipacio da disponibilidade de dgua para os periodos
secos para a diminui¢do dos prejuizos financeiros ocasionados pela menor disponibilidade hidrica;

v A adesdo dos usudrios as restricdes implantadas por meio da aloca¢do de dgua, que mostra um bom
exemplo da capacidade de auto organiza¢do que eles possuem;

v A importancia da regulamentac3o das acbes adotadas na bacia e do aperfeicoamento do modelo de
simulacdo de deplecionamento do ribeirdo Extrema no periodo de estiagem;



v" Aimportancia da participacdo da Adasa nas reunides de alocac3o.

A identificacdo e analise do problema regulatdrio partiu, portanto, da perspectiva ampla das questdes
trazidas pelas equipes técnicas, que foram analisadas juntamente com as informacgdes e as evidéncias levantadas
na caracterizagdo da area de estudo (Item 5 deste Relatério). Inicialmente, o que chamou a atengdo foi a natureza
do problema regulatério, identificado como “Falha Institucional”, que ocorre quando as instituicdes atuam de
forma disfuncional ou tém uma performance n3o satisfatéria, prejudicando a eficiéncia e/ou eficacia dos
processos ou impedindo o alcance dos objetivos almejados. Alguns exemplos da Falha Institucional sdo: falta de
clareza e duplicacdo ou sobreposicao de competéncias.

No caso do processo de alocagdo de dgua da bacia do ribeirdo Extrema, a Falha Institucional ndo tem
comprometido os resultados esperados. Geralmente os problemas regulatdrios dessa natureza sdo identificados
somente se a instituicdo realiza uma analise minuciosa dos procedimentos de execu¢do dos seus processos.
Muitas vezes, os usuarios de dgua ou os outros atores envolvidos no processo nao sdo capazes de perceber ou
ser prejudicados pela existéncia da falha. A identificagdo da Falha Institucional no processo de alocagdo de dgua
no Extrema é importante ndo sé para a correcao e aperfeicoamento dos procedimentos como também para a
melhoria da gestdo dos recursos hidricos da bacia.

A partir da identificacdo da natureza do problema regulatério e considerando as competéncias legais da
Adasa na gestdo dos recursos hidricos do Distrito Federal, o problema regulatdério foi definido como
“Vulnerabilidade na Gestdo da Bacia do Ribeirao Extrema” (Figura 12).
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FIGURA 12 - ARVORE DE CAUSAS E CONSEQUENCIAS.

As causas do problema regulatdrio e as agdes que podem ser implementadas para a sua solugdo serdo
abordadas a seguir.



7. Acdes

Nas bacias consideradas criticas, o desequilibrio entre a demanda e a disponibilidade hidrica é maior, o que
exige a ampliacdo da atuacdo para a gestao dos seus recursos hidricos. Nesta etapa serdo descritas as causas do
problema regulatério identificado e as a¢gGes para o seu enfrentamento.

As vulnerabilidades na gestdo da bacia do ribeirdo Extrema abarcam uma gama de acbes a serem
realizadas, que foram divididas em dois blocos: i) de competéncia da Adasa; ii) de competéncia de outros atores.

As acbes estdo alinhadas aos fundamentos da politica de recursos hidricos que demanda acgdes
descentralizadas para a gestdao dos recursos hidricos, com envolvimento do Poder Publico, dos usuarios e das
comunidades, e com a obrigatoriedade de proporcionar o uso multiplo das aguas.

7.1. Competéncia da Adasa

Nas acbGes de competéncia da Adasa foi feito o estudo das causas e das consequéncia do problema
regulatdrio, alinhado com a missdo institucional da Adasa e com as atribui¢cdes da Superintendéncia de Recursos
Hidricos.

Acado 1.
Detalhar e padronizar as regras para realizacdo da alocagdo de agua.

E necessario o detalhamento das regras de alocacdo de agua, a serem seguidas anualmente pela Adasa e
pelos usudrios. Atualmente, a cada ano, regras diferentes podem ser adotadas, o que traz fragilidades para
avaliacdo do processo e dos resultados da alocagdo e principalmente para a gestdo dos recursos hidricos da bacia.
Ha necessidade, por exemplo, que seja definido:

a) que as reunides anuais de alocagdo sejam iniciadas no final do ano, conforme solicitacdo dos usuarios.
Essa medida visa auxiliar no planejamento antecipado dos plantios e amenizar possiveis prejuizos financeiros que
possam ocorrer durante o periodo de estiagem;

b) que a Adasa realize anualmente o calculo da disponibilidade hidrica da bacia, com base nos valores das
vazoes para o periodo seco, das demandas para a irrigagdo e das vazGes remanescentes. Essa medida contribui
para a melhoria das previsoes das vazdes e para dar mais seguranga aos irrigantes na implementag¢ao dos plantios.

Acdo 2.
Atualizar ou aperfeicoar o modelo de simula¢do atual

De acordo com o informado pelos técnicos da Adasa e da Emater/DF, embora as previsdes de
disponibilidade de dgua feitas seguindo a metodologia atual possam ndo se concretizar, esta tem sido uma forma
de gestdo que tem dado bons resultados na bacia. No entanto, analisa-se que os resultados positivos alcangados
venham da conjugacao com varios outros fatores, tais como a utilizagdo do calendario de irrigacdo e a divisao dos
usudrios em trés grupos de irrigacdo.

O modelo hidroldgico adotado atualmente simula trés tipos de disponibilidade hidrica mensal para a bacia:
ano Umido, ano médio e ano seco. A construgdao desse modelo levou em consideragdo somente os dados
histéricos de vazdo dos anos de 2009 a 2015. Paralelamente, a estimativa das vazbes alocaveis também sdo




reflexo desse mesmo periodo histérico. Este modelo de vazao nado é suficiente para fazer previsdes futuras de

modo preciso, portanto, ndo seria o0 mais adequado para prever antecipadamente as vazdes para o periodo seco.

Contudo, caso decida-se pela continuidade de adog¢do do modelo atual, conjugado com outras fatores, ha
a necessidade de que este seja atualizado, com utilizacdo de dados mais recentes, que abrangem inclusive a
experiéncia da crise hidrica vivenciada no DF nos anos de 2016 a 2018.

A possibilidade de proposicdo de um novo modelo, que incorpore dados de chuva e consiga prever
antecipadamente o deplecionamento dos cursos d’agua na bacia do Extrema durante o periodo seco, foi discutida
com os técnicos da Superintendéncia de Recursos Hidricos. Um ponto levantado foi quanto ao inicio das reunides
de alocacgdo, que demandaria a realizagdo das previsdes antes do fim do periodo chuvoso, ou seja, sem a obtengao
do valor total acumulado de chuvas; esse fato aumenta as incertezas do novo modelo. Sendo assim, é necessario
gue a equipe técnica da Adasa avalie os pontos positivos e negativos da continuidade de ado¢do do modelo atual
e do desenvolvimento de um novo.

O aperfeicoamento do modelo, analisado por meio de testes estatisticos adequados, poderia: i) dar
previsibilidade das vazbes para periodo de estiagem; ii) atualizar anualmente as vazdes alocaveis; iii) auxiliar os
usuarios no planejamento dos plantios e, iv) contribuir para a diminui¢do dos riscos de prejuizos financeiros pela
nado concretizacdo das vazoes previstas.

Acao 3.

Definir as atribui¢gdes das coordenagées da SRH envolvidas no processo de alocagdo de agua.

A producdo de informagOes sobre a bacia, seja para elabora¢do dos boletins de monitoramento ou da
proposta de alocagdo de agua, deve envolver a agdo conjunta entre as coordenagdes da Superintendéncia de
Recursos Hidricos. Atualmente os Boletins de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema e os Termos de
Alocacdo de Agua sdo produzidos pela equipe da Coordenacdo de Fiscalizagdo, sem participacio das
Coordenagdes de Informagdes Hidroldgicas e da Coordenagdo de Regulagao.

A divulgacdo dos boletins de monitoramento e das regras de alocagao , como ja ocorre nos boletins do
ribeirdo Pipiripau, poderia ser feita por meio do Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos do DF.

Sistema de informacdes sobre

RECURSOS HIDRICOS - DF
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FIGURA 13 - BOLETIM DO PIPIRIPAU DISPONIBILIZADO NO SIRH/DF.



Acgdo 4.

Exigir a instalagdo de sistemas de monitoramento dos volumes captados e
intensificar as agGes de fiscalizacao.

A Resolugdo Adasa n? 11/2019 estabelece critérios a serem observados pelos usudrios na instalagdo de
sistema de monitoramento de volumes captados. Ela vem para reforcar a importancia do conhecimento da
demanda hidrica real dos diferentes usudrios de dgua para o aprimoramento da gestdo de recursos hidricos e a
seguranca hidrica no Distrito Federal. A exigéncia é aplicada aos usuarios que possuem captacdes superficiais que
totalizem uma vazdo maxima instantanea igual ou superior a 5 L/s.

Acdo 5.

Revisar os atos de outorga com as informag&es sobre os projetos de irrigagdo dos
usuadrios e atualizar o balancgo hidrico da bacia.

Para que as vazdes outorgadas correspondam as vazdes efetivamente captadas é necessdario que a vazao
nominal da bomba de captacdo seja considerada quando da concessdo das outorgas por parte da Adasa. A revisao
dos atos de outorga em que esta correspondéncia ndo foi observada ja foi iniciada pela Adasa e quando for
concluida permitird um balango hidrico mais preciso na bacia.

Acdo 6.
Definir estratégias para a regularizacdo de todos os usuarios da bacia.

Com a regularizacdao de todos os usuarios é possivel ter maior controle do uso da agua, seja por meio das
acdes de fiscalizagdo ou do controle das medi¢des dos volumes captados. Também seria possivel aumentar a
precisdo do calculo do balango hidrico e a efetividade das a¢des de aloca¢do de dgua. No mesmo sentido, é
necessario analisar se havera restricdo a expansdo de dareas agricolas e impedimento da entrada de novos
usudrios, seguindo o modelo adotado para a bacia do Descoberto, por exemplo.

Agdo 7.
Diagnéstico da bacia para aprimorar o monitoramento da bacia

Um levantamento de dados de campo da situa¢do das captagdes e o estudo do aprimoramento do
sistema de monitoramento da bacia, inclusive com o desenvolvimento de aplicativos especificos é uma
possibilidade que vem sendo bastante discutida no ambito da gestdo de recursos hidricos e que pode ser
viabilizada por meio de convénios com universidades. Ao contrdrio dos contratos via licitagdo, esta modalidade
de prestagdo de servigos permite que sejam implementados aprimoramentos nas bacias, bem como permite
maior flexibilidade na manutengdo de equipamentos.



Acdo 8.
Elaborar o marco regulatério da bacia do ribeirdo Extrema.

A instituicdo da Seguranca Juridica pode ocorrer por meio da elaborag¢do do marco regulatério da bacia e
da publicacdo de uma resolucdo especifica da Adasa. A seguranca juridica pressupGe confiabilidade, clareza,
transparéncia e racionalidade das a¢Ges do Estado, bem como a confianga dos individuos a respeito de suas
disposicdes pessoais e os efeitos juridicos decorrentes de seus atos'. Ela é indispensavel para a manutencdo do
estado democrético de direito e para o desenvolvimento das relacdes entre os individuos e o Estado?? e oferece
seguranca perante mudancas de ordem politica.

A publica¢do do marco regulatério da bacia hidrogréfica do ribeirdo Extrema oficializara as estratégias de
gestdo da bacia para todos os usudrios de recursos hidricos e garantira uma forma mais justa de
compartilhamento da dgua entre todos os usos multiplos existentes. Com isso, espera-se que a bacia mantenha
a sua vocagdo agricola e que seja estabelecido um espago de convivéncia coletiva sinérgico, em prol da
sustentabilidade hidrica local.

Um exemplo de construcao bem sucedida de marco regulatério foi o da bacia do rio Pipiripau. Naquela
bacia, apds a AIR e a opgdo por implementar a agdo de elaboragao de um marco regulatério com a inclusao de
varias outras a¢des que contribuiram para a redugao de conflitos pelo uso da dgua, foi elaborada a minuta de
marco regulatério. Antes da finalizacdo e publicacdo do Marco Regulatdrio, as regras de uso foram aplicadas
durante o periodo de estiagem de 2019. Desta forma, os usudrios da bacia puderam participar, principalmente
durante as reunides de alocagao, da constru¢gdo do marco regulatério, e a experiéncia permitiu aprimorar a
minuta do documento. A sugestdo é de que o mesmo processo aconteca na bacia do ribeirdo Extrema.

11 https://www.conjur.com.br/2018-dez-17/constituicao-seguranca-juridica-retroatividade-jurisprudencial-
stf#:~:text=A%20seguran%C3%A7a%20jur%C3%ADdica%20pressup%C3%B5e%20confiabilidade,jur%C3%ADdicos%20decorrentes%20de
%20seus%20atos.

12 https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-importancia-da-aplicacao-do-instituto-da-seguranca-juridica-no-
ambito-do-direito-processual-civil-brasileiro-frente-as-frequente-alteracoes-legislativas/




7.2. Competéncia de Outros Atores

Neste topico sdo citadas as agdes de competéncia de outros atores envolvidos de modo direto ou indireto
com a resolucdo do problema regulatério.

a) Emater/DF

1. Continuidade da Por que? Para a estimativa da demanda de dgua para a

elaboraco do calendario =:> irrigacdo e o aumento da precisdo do calculo do
balanco hidrico da bacia.

de irrigacdo

As acdes desempenhadas pela Emater/DF, dentro do processo de alocagdo de dgua na bacia do Extrema, sdo
de fundamental importancia. Por meio assisténcia técnica que presta aos usuarios da bacia, a Emater/DF elabora
o calendario de irrigagdo, que leva em consideragao a divisdo dos usuarios nos trés grupos. Esse levantamento é
muito importante para o aumento da precisdo do calculo do balango hidrico e para a verificagdo do atendimento
ou ndo das demandas da irrigagdo durante o periodo da estiagem. O calenddrio de irrigagdo, no entanto, nao
considera a lamina d’agua e/ou coeficiente de cultura, como é feito na bacia do rio Jardim. Segundo a Emater/DF
este é um ponto que pode ser melhorado.

b) IBRAM, SEAGRI e Irrigantes

2. Construgio de Por que? Contribui com o manejo da agua para
reservatérios revestidos =:> irrigacdo e reduz a pressdo direta sobre os
recursos hidricos

As alocagbes negociadas de agua realizadas na bacia do Extrema implicam no rodizio de horarios de
captacgdo de dgua do rio. Uma alternativa que pode facilitar o manejo da irrigagao é a construgao de reservatérios
lonados, para o acumulo de dgua e a facilitagdo do manejo dos hordrios de irrigagdo. Para isso, faz-se necessario
que o grupo de trabalho formado por técnicos da Adasa, do IBRAM e da SEAGRI finalizem o estudo sobre a
viabilidade da construcdo dos reservatérios.

c) Entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do DF

Por que?
3. Implementacgdo da =:> Cumprimento dos objetivos da Cobranga,
Cobranga pelo Uso de previstos na Politica de Recursos Hidricos
Recurso Hidricos

A cobranca pelo uso de recursos hidricos é um dos instrumentos previstos na Politica de Recursos Hidricos.
Ela tem como objetivos, entre outros: reconhecer a 4gua como bem econémico e insumo produtivo, dar ao
usudrio a indicacao de real valor da dgua e incentivar a racionalizagao do seu uso. A implementag¢do da Cobranga
pode incentivar a adog¢do de tecnologias de menor consumo de dgua. Com os recursos da cobranga é possivel a
realizacdo de projetos de conservagdo ambiental e de obras que contribuam com a melhoria da disponibilidade
hidrica, por exemplo.



d) Irrigantes

?
4. Realizagdo de Por que:

: Evitar o desperdicio e o uso da dgua
manu.tengao € ot'lm.lzac;?o acima do necessdrio
dos sistemas de irrigacao

A manutencdo regular dos sistemas de irrigacdo e a adogao de tecnologias mais econémicas contribuem
com o aumento da disponibilidade hidrica, com a economia de energia elétrica (maior eficiéncia e menor tempo
de utilizacdo dos sistemas), com a diminuicao da perda de nutrientes do solo, com a diminui¢do do assoreamento
dos rios (menor lixiviagdo de matéria organica) e com a economiza de recursos financeiros.

5. Implantac3o de sistemas de O monitoramento dos horarios de
monitoramento das vazdes captagdo e dos volumes captados de
captadas que permitam verificar Por que? modo automdtico e com transparéncia
o momento de utilizagdo das =:> atende a exigéncia normativa e garante o
bombas cumprimento dos termos de alocagao

Nos moldes como ja ocorre na bacia do rio Jardim, os usudrios do ribeirdo Extrema podem optar pela
instalagdo de sistemas de monitoramento das vazdes captadas que permitam verificar o momento de utilizagdo
das bombas, ou seja, sensores monitorados por satélite que identificam o uso das bombas de captacdo de cada
usudrio. Cabe aos usudrios avaliarem os beneficios da implantacdo do sistema em relagdo aos gastos de instalagao
e manutenc¢do dos equipamentos.

Caso seja inviavel para alguns usuarios a instalacdo de sistema automatico de monitoramento do
momento de utilizagdo da bomba, uma alternativa é o registro desses dados por meio de horimetros e o envio
dos registros acumulados a Adasa, diariamente, por meio de aplicativo de celular.

6. Uso de dgua Por que? Possibilita 0 aumento da disponibilidade hidrica e

subterranea =:> diminuigdo dos conflitos pelo uso da agua.

Por tratar-se de uma bacia considerada critica, em termos de disponibilidade de recursos hidricos para o
atendimento dos usos multiplos, pode ser que as agdes implementadas sejam ainda insuficientes para o
atendimento de todas as demandas. Sendo assim, uma alternativa que ndo pode ser descartada é o uso da agua
subterranea como complementacgdo para a irrigacao, desde que garantido o ndo comprometimento do fluxo de
base que mantem as vazdes superficiais.

8. Atores Afetados pelo Problema Regulatério

Por meio das entrevistas, a Adasa, a Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Distrito Federal
(Emater/DF) e os irrigantes presentes na bacia foram identificados como os atores que sdo afetados diretamente
pelo problema regulatério e com maior interesse e poder para a sua resolugdo. Outros atores, considerados
como afetados indiretamente pelo problema regulatdério, sdo a Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), os Comités de Bacias Hidrograficas do DF (CBHs/DF), o
Conselho de Recursos Hidricos do DF (CRH/DF) e o Instituto Brasilia Ambiental (IBRAM).

As caracteristicas e atribuicOes dos atores afetados pelo problema regulatdrio sdo descritas a seguir



e Adasa: Tem como missdo institucional regular e promover a gestdo sustentavel dos recursos Hidricos, a

qualidade e universalizacdo dos servigos publicos de energia e de saneamento basico, em beneficio da sociedade
do Distrito Federal. Criada pela Lei Distrital n2 3.365/2004. Reestruturada pela Lei Distrital n2 4.285, de 26 de
dezembro de 2008. Disponivel em: http://www.ADASA.df.gov.br/.

e Emater/DF: Promove o desenvolvimento rural e sustentdvel e a seguranca alimentar, por meio

de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural de exceléncia e em beneficio da sociedade do DF e Entorno. Instituida
pelo Decreto Distrital n2 4.140, de 07 de abril de 1978. Disponivel em: http://www.emater.df.gov.br/a-emater-

dfy.

e [rrigantes: em sua maioria grandes produtores rurais, responsaveis pela plantacdo de grdaos como soja,
milho, feijdo e trigo.

o SEAGRI: Responsavel pela gestdo das politicas de estimulo a agropecuaria, pelo fomento do agronegécio
e pela regulacdo e normatizacdo de servigcos vinculados ao setor, no dmbito do Distrito Federal. Regimento
Interno:  Decreto Distrital n2 39.442, de 08 de novembro de 2018. Disponivel em:
http://www.agricultura.df.gov.br/.

e CBHs/DF: Organismos colegiados que integram o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos. No
ambito de sua drea de atuacdo, aos Comités de Bacia (CBHs) compete, entre outras: promover o debate das
questdes relacionadas ao uso dos recursos hidricos e articular a atuagdo das entidades intervenientes, arbitrar os
conflitos pelo uso da dgua e aprovar os seus Planos de Recursos Hidricos (http://cbhparanaibadf.com.br/;
http://cbhmaranhaodf.com.br/; http://cbhpretodf.com.br/).

e CRH/DF: Orgdo colegiado, deliberativo e normativo, vinculado ao Sistema de Gerenciamento de Recursos

Hidricos do Distrito Federal. Tem como competéncias, entre outras, promover a articulagdo do planejamento de
recursos hidricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores dos usuarios. Regimento
Interno: Decreto Distrital n2 30.183 de 23 de margo de 2009. Disponivel em: http://www.sema.df.gov.br/crh-df/.

¢ [IBRAM: Tem como missdo executar e fazer executar as politicas de meio ambiente e de recursos hidricos
do Distrito Federal, bem como controlar e fiscalizar o manejo desses recursos a fim de propiciar o
desenvolvimento sustentavel do Distrito Federal de forma a garantir a populagao os beneficios alcan¢ados pelo
crescimento econémico, sem colocar em risco a qualidade de vida dos moradores da regido. Criada pela Lei
Distrital n2 3.984, de 28 de maio de 2007. Disponivel em: http://www.ibram.df.gov.br/

9. Alternativas

Para SILVA & SILVA (2009), particularmente em recursos hidricos, a realidade decisional é por si prépria
multidimensional e de percepgao pluridisciplinar. Por conseguinte, surgem sérias dificuldades, no sentido de que
ndo é comumente possivel encontrar uma acdo que seja melhor que as outras em todos os critérios
simultaneamente. Como mostrado anteriormente, foram identificadas varias a¢des, de competéncia da Adasa e
de competéncia de outros atores, que contribuem para a solu¢dao do problema regulatério identificado. No
entanto, para a proposicao das alternativas, é necessario considerar somente as agdes de competéncia da Adasa,
gue sdo as Unicas que podem ser implementadas pela sua equipe técnica.

Nesta AIR estdo sendo apresentadas as trés alternativas para o enfrentamento do problema regulatério.
Com exceg¢do da alternativa “A”, as demais alternativas levaram em consideragao o grau de implementagao das
acGes de competéncia da Adasa.


http://www.adasa.df.gov.br/
http://www.emater.df.gov.br/a-emater-df/
http://www.emater.df.gov.br/a-emater-df/
http://www.agricultura.df.gov.br/
http://cbhparanaibadf.com.br/
http://cbhmaranhaodf.com.br/
http://cbhpretodf.com.br/
http://www.sema.df.gov.br/crh-df/
http://www.ibram.df.gov.br/

Alternativa A - Nao fazer nada

Esta alternativa visa ndo alterar a situagao atual.

Impactos: Caso nenhuma das a¢Bes propostas sejam implementadas, a Falha Institucional e o problema
regulatdrio identificado permanecerdao ou poderdo ser agravados com o passar do tempo, passando a ser
percebidos e causar impactos negativos sobre os usuarios e o demais atores envolvidos no processo de alocagao
de dgua na bacia.

Alternativa B - Aperfeicoamento do processo de alocagdo de dgua sem a publicagdo de resolugao

Esta alternativa consiste na implementacao de pelo menos algumas das a¢Oes propostas, sem que ocorra
a publicacdo de resolucdo especifica sobre o marco regulatdrio da bacia.

Impactos: A implementacdo de algumas das a¢des identificadas, como é o caso das A¢bes 1 e 3 (detalhar e
padronizar as regras para realizacdo da alocacao de dgua e definir as atribuicdes das equipes técnicas envolvidas
no processo de alocacdo de agua), traria impactos positivos para a corre¢do da Falha Institucional. Essas
alternativas poderdo ser selecionadas caso ndo ocorra a formalizacdo do marco regulatério, por meio de
publicacdo de resolucdo. Neste caso, a regra geral de alocacdo de agua, prevista nas outorgas, que dividiu os
usudrios da bacia em trés grupos de irrigacdo, e as diretrizes gerais para o processo de Alocacdo Negociada de
Agua, estabelecidos na Resolucdo Adasa n2 04/2017, seriam consideradas suficientes para a resolucdo do
problema regulatério.

Alternativa C — Aperfeicoamento do processo de alocagao de agua com a publicagao de resolugdo

Esta alternativa consiste na implementag¢do da maioria das alternativas de a¢des propostas, que culmine
ndo sé na correcdo da Falha Institucional como também na possibilidade de formalizacdo das regras de uso
(marco regulatério) por meio da publicagdo de resolucdo.

Impactos: Caso a maioria das alternativas de a¢des sejam implementadas serd possivel aperfeigcoar o
processo de alocagdo de dgua na bacia do Extrema e o desenvolvimento de instrumentos mais eficientes de
gestdo dos recursos hidricos, com possivel impacto positivo sobre a diminui¢cdo do conflito pelo uso dos recursos
hidricos. Os usuarios poderdo programar os plantios anuais baseados em um modelo de simula¢do mais confidvel.
Serd possivel a adogao de regras adicionais, como o estabelecimento de restri¢des a entrada de novos usuarios
na bacia. Além disso, permite que a gestdo na bacia ndo esteja sujeita a mudancas de natureza politica.

No caso desta AIR, sabe-se que, quanto mais a¢Ges forem implementadas melhor sera o resultado
alcancado para a resolugdo do problema regulatério de vulnerabilidade na gestdo da bacia. A elaborac¢do do
marco regulatério, no entanto, depende dos resultados alcancados com a implementacdo das outras ag¢bes. O
compartilhamento da agua, por meio de um marco regulatério, € uma das formas mais justas para a diminui¢do
dos conflitos e para a construcdo da consciéncia coletiva em relacdo ao uso racional da agua. A “Alternativa C” é
a indicada por ser a que tem a capacidade de atingir o melhor resultado.

As acOes de competéncia da Adasa podem ser executadas com os recursos da propria agéncia por serem
relacionadas as suas atividades inerentes.



10. Identificacdao da Base Legal

A Adasa possui amparo legal para agir sobre o problema regulatério identificado. A Lei Distrital n2 3.365,
de 16 de junho de 2004, que criou a Agéncia, estabeleceu como sua finalidade basica: regular, controlar, fiscalizar,
com poder de policia, a qualidade e quantidade dos corpos de agua, superficiais ou subterraneos, fluentes,
emergentes, contidos ou acumulados, de dominio distrital ou delegados pela Unido e Estados, bem como os
servigos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario no Distrito Federal. Em cardter normativo
disciplinaria a implementacdo, a operacionalizagdo, o controle e a avaliacdao dos instrumentos das Politicas de
Recursos Hidricos e de Saneamento do Distrito Federal. Esta mesma Lei revogou o §12 do art. 27 da Lei
Distrital n2 2.725/2001, atribuindo a Adasa o papel de 6rgdo gestor de recursos hidricos do Distrito Federal.

Em 2008 ocorreu a reestruturacao da Agéncia, por meio da publicacdo da Lei Distrital n2 4.285, de 26 de
dezembro de 2008. Esta Lei estabeleceu como missdo institucional da Adasa a regulacdo dos usos das aguas e
dos servigos publicos do Distrito Federal, com intuito de promover a gestao sustentavel dos recursos hidricos e a
qualidade dos servigos de energia e saneamento bdsico em beneficio de sua sociedade. Entre as competéncias
relacionadas aos recursos hidricos, desempenhadas pela Superintendéncia de Recursos Hidricos (SRH), podemos
citar como exemplos:

e disciplinar, em carater normativo, a implementacdo, operacionalizacdo, controle e avaliacdo dos
instrumentos da politica de recursos hidricos;

e outorgar o direito de uso de recursos hidricos, observado o disposto na legislacdo e nos planos distritais
de recursos hidricos;

e regulamentar, fiscalizar e controlar com poder de policia o uso qualitativo e quantitativo dos recursos
hidricos;

e acompanhar e prestar apoio a elaborac¢do dos planos de recursos hidricos de suas bacias hidrograficas;

e elaborar estudos técnicos para subsidiar a definicdo, pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito
Federal, das faixas de valores a serem cobrados pelo uso qualitativo e quantitativo dos recursos hidricos, com
base nos mecanismos e quantidades sugeridos pelo respectivo comité de bacia hidrografica e estabelecer os
valores especificos nos momentos das respectivas outorgas;

e planejar e promover agdes destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundag¢des, em
articulagdo com os 6rgdos de defesa civil e com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA);

e declarar corpos de agua do Distrito Federal em regime de racionamento preventivo e aplicar as medidas
necessarias para assegurar seus usos prioritarios, em articulagio com a ANA, ouvidos os comités de bacias
hidrograficas distritais;

e realizar e promover a elaboracdo de estudos para subsidiar a aplicacdo de recursos financeiros do Distrito
Federal em obras e servigos de regulariza¢do de cursos de dgua e de controle de polui¢do hidrica, em consonancia
com o estabelecido nos planos distritais de recursos hidricos e naqueles das respectivas bacias hidrograficas;

o definir e fiscalizar as condi¢gdes de operagdo de reservatérios no Distrito Federal, visando garantir o uso
multiplo dos recursos hidricos, em articulagdo com os érgdos ou entidades competentes;

e instalar, operar e manter a rede hidrometeoroldgica do Distrito Federal, promover e coordenar suas
atividades, em harmonia e cooperacdo com os érgdos e entidades publicas e privadas que a compdem ou a
utilizem, e integra-la a rede hidrometeoroldgica nacional;

e organizar, implantar e gerir o Sistema de Informacdo de Recursos Hidricos do Distrito Federal.

Uma importante questdo a ser considerada na gestao dos recursos hidricos é a dominialidade dos corpos
d’agua. De acordo com o art. 26 da Constituicdo Federal, Incluem-se entre os bens dos Estados: as aguas
superficiais ou subterraneas, fluentes, emergentes e em depdsito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as



decorrentes de obras da Unido. Essa condi¢do demonstra que a competéncia sobre a bacia do ribeirdo Extrema

é da Adasa, uma vez que a area da bacia localiza-se inteiramente dentro do territdrio do Distrito Federal.

As acGes de fiscalizacdo na bacia hidrografica do ribeirdo Extrema sdo realizadas pela Adasa. Os
procedimentos para a fiscalizacdo e aplicacdo de penalidades pelo uso irregular dos recursos hidricos estdo
disciplinadas na Resolugdo Adasa ne 163/2006
(http://www.ADASA.df.gov.br/images/stories/anexos/8Legislacao/ Res_ ADASA/Resolucao163_2006.pdf).

A andlise e emissdo das outorgas prévias e outorgas de direito de uso pela Adasa seguem as determinagdes
estabelecidas na Resolugdo Adasa ne 350/2006
<http://www.ADASA.df.gov.br/images/stories/anexos/8Legislacao/Res_ ADASA/Resolucao350 2006.pdf> .



11. Referéncias Bibliograficas

AGENCIA REGULADORA DE AGUAS , ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA). Mapas
de dreas irrigadas para fins agricolas do Distrito Federal em 2020. Disponivel em
https://gis.adasa.df.gov.br/portal/home/. Acesso em 24/11/2020.

CARNEIRO, P. J. R. et al. Evolugdo do uso da dgua na bacia do rio Preto no Distrito Federal. Revista Espaco e
Geografia. v. 10, n. 2, 2007.
(http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/article/view/70/69).

CODEPLAN - Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Atlas do Distrito Federal. Brasilia. Cap. 2, 2020, p.
13. (http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2020-
Cap%C3%ADtulo-2.pdf).

LAGO, W. N. M, LACERDA, M. P. C., NEUMANN, M. R. B, BORGES, T. D. Ocupacdo e adequagao do uso das terras
na microbacia do ribeirdao Extrema, Distrito Federal — Parte |. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e
Ambiental, v. 16, n3, p. 289-296, 2012.
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51415-43662012000300009).

LUZZI, S. G. Outorga de direito de uso de recursos hidricos para irrigagao por meio de piv6 central - Estudo de
caso da Unidade Hidrografica do Ribeirao Extrema. Dissertagdo de Mestrado. Fundagao Oswaldo Cruz - FIOCRUZ,
Brasilia, 80 p., 2019. (https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34157).

MALDANER, V .I. Andlise dos conflitos do uso da dgua na bacia hidrografica do rio Preto no DF. Dissertacdo de
Mestrado. Universidade Catdlica de Brasilia, Brasilia, 117 p., 2004.

MANICOBA, A. M. Um modelo de gestdo participativa: o uso compartilhado de recursos hidricos na Unidade
Hidrografica do Ribeirdo Extrema — DF. Dissertacdo de Mestrado. Fundagdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ, Brasilia, 90
p., 2019. (https://www.arca.fiocruz.br/xmlui/handle/icict/34966).

MESQUITA, L. F. G. Gestdo de recursos hidricos na bacia hidrogréafica do rio Preto: atores, a¢des e conflitos.
Dissertacdo de Mestrado. Universidade de Brasilia - UnB, Brasilia, 207 p.,
2017. (https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/25264/1/2017 Lu%C3%ADsF%C3%AlbioGon%C3%A7alvesd

eMesquita.pdf).

SILVA, M. B. F. A.; SILVA, J. S. V. A aplicagdo de métodos multicritérios de apoio a decisdo (MMAD) na gestdo de
bacias hidrograficas, em situa¢des de conflito: o caso da bacia do Jaguaribe. In: XXIX Encontro Nacional de
Engenharia de Produgdo. Salvador, 2009.



https://gis.adasa.df.gov.br/portal/home/
http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/article/view/70/69
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2020-Cap%C3%ADtulo-2.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Atlas-do-Distrito-Federal-2020-Cap%C3%ADtulo-2.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300009
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34157
https://www.arca.fiocruz.br/xmlui/handle/icict/34966
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/25264/1/2017_Lu%C3%ADsF%C3%A1bioGon%C3%A7alvesdeMesquita.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/25264/1/2017_Lu%C3%ADsF%C3%A1bioGon%C3%A7alvesdeMesquita.pdf

Anexos

Anexo | — Nota Técnica n? 33/2016 — SRH/ADASA

Anexo |l — Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, margo 2019

Anexo Il — Parecer n? 64/2017 — SRH/ADASA

Anexo IV - Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, maio 2016

Anexo V - Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, janeiro a marco 2017
Anexo VI - Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, janeiro 2018

Anexo VIl - Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema, fevereiro 2018
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Nota Técnica n® 33/2016 — SRH/ADASA

SISGED: 2661/2016

I. DOS OBJETIVOS

190000220/2003
190000280/2003
190000744/2003
190000745/2003
190000746/2003
190000869/2002
191000188/2000
191000207/1999
197000014/2009
197000041/2015
197000048/2005

Processo n®

197000074/2012
197000316/2013
197000374/2012
197000401/2006
197000471/2012
197000507/2006
197000543/2015
197000564/2007
197000590/2015
197000595/2014
197000605/2014

197000607/2007
197000653/2010
197000694/2010
197000694/2014
197000700/2014
197000735/2014
197000834/2011
197000901/2010
197001002/2012
197001051/2011
197001052/2010

Brasilia, 26 de setembro de 2018,

197001054/2011
197001056/2011
197001081/2010
197001096/2011
197001097/2011
197001099/2012
197001262/2012
197001269/2012
197001314/2010
197001370/2010
197001381/2011

197001445/2010
197001467/2015
197001497/2015
197001569/2015
197001802/2010
197001809/2010
197001829/2008
197001871/2008

Assunto: Estabelecer os procedimentos e critérios

utilizados para determinar os valores de vazdo

outorgados aos usudrios localizados na bacia do

ribeirdo extrema,

Esta nota técnica tem como objetivo estabelecer os procedimentos e critérios utilizados para

determinar os valores de vazdo outorgados para captagdes de dgua superficial localizadas na Unidade

Hidrogréfica do ribeirdo extrema UH — 20, na bacia do Rio Preto.

“Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade”
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II. DOS FATOS

2 Em abril de 2004, a Agéncia Nacional de Aguas — ANA realizou uma campanha de
cadastramento de usudrios de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Preto. Seus respectivos anexos

foram encaminhados a ADASA em julho de 2005 dando origem ao processo 197.000.167/2005.

3. Em 20/01/2006, por meio da Nota Técnica 023/2006, o referido cadastro foi analisado e
opinou-se favoravelmente pela concessdo de outorga aos usudrios da UH - 20, por meio de Resolugdes e/ou
Registros de outorga. Ao longo dos anos, uma parte desses usudrios entrou com processos de forma
individual com a finalidade de renovagdo dos atos, bem como transferéncia por motivo de compra/venda de

propriedades.

4. Uma andlise criteriosa do cadastro com as devidas atualizagdes e a identificacio de novos
usudrios, permitiram uma primeira impressdo visual da sensibilidade ambiental e das respectivas

disponibilidades em termos de recursos hidricos para a UH, auxiliando na tomada de decisdo com agilidade.

5. A unidade hidrogrifica (UH) do ribeirdc Extrema ¢ uma drea de caracteristica rural,
totalmente ocupada por produtores e sua principal caracteristica € a produgdo de grios, o que vem exercendo
cada vez mais pressdes sobre os recursos hidricos, e proporcionando o estabelecimento de conflitos com
outros usos. O Distrito Federal, dentre as demais unidades da federagfio, apresenta um quadro de
disponibilidade hidrica que merece atencdo especial pela sua condigiio geogrifica, de regido de nascentes e
pelo processo de expansio do uso da terra. A Bacia do Rio Preto no Distrito Federal € altamente produtiva e
a irrigagdo se dd por diversos métodos, destacando-se o pivd central que demanda uma maior quantidade de

dgua.

6. Diante do cendrio de escassez hidrica na regido, faz-se necessdria a adogiio de politicas
publicas, planos e prdticas de planejamento e gestio ambiental que proporcionem capacitagio,
conscientizagao e educagdo dos atores envolvidos, motivando-os a adogiio de uma postura consciente diante

das exigéncias do uso racional e compartilhado dos recursos hidricos.

“Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade”
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III. DO FUNDAMENTO LEGAL

78 Esta Nota Técnica tem amparo legal nos termos do art. 12 da Lei n® 2.725 de 13 de junho de
2001, Inciso II do art. 8° da Lei n® 4.285 de 26 de dezembro de 2008, Decreto n° 22.359 de 31 de agosto de
2001, Resolugdo Adasa n® 350, de 23 de junho de 2006, Art. 31 da Resolugio ADASA n° 16 de 17 de
setembro de 2014, c/c Portaria n® 60, de 15 de junho de 2012.

IV. DA ANALISE TECNICA

8. A andlise técnica foi realizada em duas frentes. A primeira, por meio da andlise dos processos
de todos os usudrios da UH - 20, efetnando-se uma caracterizagiio e consisténcia dos dados relativos a todos

os atos emitidos, e a segunda com reunides entre os usudrios de grande porte.

4.1 - Caracterizacio e Consisténcia dos Dados
9. Foi realizada uma andlise criteriosa do cadastro e de todos os processos existentes na referida
UH. Esta andlise permitiu a identificagio de novos usudrios, a atualiza¢io da disponibilidade hidrica, assim

como uma primeira impressdo visual da sensibilidade ambiental na regido.

10 Foram identificadas 91 captagdes na bacia, tendo como principal uso a irrigacdo. Destas, 25

sdo consideradas expressivas e a irrigacdo acontece por meio de pivo central.

i - Quantidade

Pivés existentes | 25
Solicitacdo de instala¢do de pivds 10
CaptagOes expressivas regulares * 2
Captagdes expressivas irregulares ** 2
Captagdes ndo expressivas regulares * 31
Captacdes ndo expressivas irregulares ** 12
Canais Regularizados * 2
Canais Irregulares *** 7

91

Tabela 01: Quantidade de captagoes na UH - 20

- Captagdes com outorgas vélidas, em processo de renovagio ou requerimento sem andlise;
** - Captagdes sem processo e/ou outorgas vencidas sem requerimento de renovagio;
### . Canais em desacordo com a Resolugio ADASA 001/2010.

11. As captagdes acima de 7 I/s foram classificadas como expressivas.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade”
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Imagem 01: Distribuigdes das captactes na UH - 20.

12.

Observou-se que a vazdo outorgdvel nos meses de setembro e outubro superou os 100%,

conforme tabela abaixo:

Qmeéd min (L/s) 3450 3040| 3980 3770 3090 2600 2280 1880 1580) 1510 193g] 2550
Vazac Oulorgavel (Ls] 77 3% it 015 7473 plelin 1874 L bl p¥
Vazao Remanescente (L/s) EH 796 754 [3 520 E} 1 307 510
D fa Total |L/s) soL6|  apas|  68se] 14967  1eesa|  1ess2| 1ess2 698,9)  210,0
Demanda Total/Vazdo Outorgavel (%9 18,12| 14,74 21,63 45,63 57,36 79,72 91,46 45,27| 10,29
Dispenibilidade Hidrica Outorgivel (%) 81,9| 85,3 78,4 50,4 32,6 20,3 55 -4,1 -15,8 -165] 549 87
Tabela (2: Balango Hidrico da UH - 20 apds a consisténcia dos dados
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Imagem 02: Balango Hidrico da UH — 20 apds a consisténcia dos dados
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13. Cabe salientar que diversos atos de outorga foram emitidos antes da Resolugao ADASA
350/2006. Portanto, ndo havia previsdo legal para a concessdo de somente 20% da vazido outorgavel por

usudrio, como determina no seu Art. 7.

14. Pode-se observar também, que vdrios atos foram emitidos para usudrios individuais que
realizam captagOes por meio de canais de abastecimento. Este tipo de captagiio € regulamentada segundo a
Resolugao ADASA 001/2010. A Coordenagido de Fiscalizagdo estd realizando um trabalho de regularizagio

desses canais conforme a referida norma.

15. A demanda hidrica para irrigacdo por meio de pivd central corresponde a 84% da demanda

total da regiao, sendo a atividade que mais impacta na quantidade de recursos hidricos.

u N3o Pivd 8 Pivd

Imagem 03: Porcentagem das captagdes por finalidades da UH — 20

16. Chegou-se a conclusao de que a situacdo hidrica da UH € critica, mas precisamente nos
meses de setembro e outubro. Fato este agravado quando observa-se que, de acordo com o levantamento de
dados na regido, nio foi possivel a identificagio de captagdes existentes em 44% dos lotes da UH, conforme

mostram os seguintes gréficos:
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[ Canais Irrequlares
B Inegular

[ Captagio Subterranea
B Regular

Bl Desconhecidos

Imagem (4: Distribui¢io e situacio dos lotes da UH — 20

Canais Irregulares = irregular « Desconhecidos = Captagio Subterrinea = Regular

Imagem 05: Situagio dos lotes da UH - 20
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4.2 - Analise dos dados

17.  Com os dados atualizados, foram adequados todos os atos conforme a regra prevista na Resolugao
ADASA 350/2006, no seu art. 7 §4°. Dessa forma, avaliou-se a concessio de no maximo 20% da vazio
outorgdvel por usudrio, e a demanda outorgdvel passaria de mais de 100% em outubro para 355,70%,

chegando a uma situagdo confortavel, como pode ser observado baixo:

Qméd min (L/s) 3450 3940 3980 3770 3050

VazAo Outorgével (L/s) a768] 3152 3184 3016, 2472
Vazao Remanescente (L/s) 592 788 796 754 618
Demanda Total (L/s) 289,7] 3253 4892 8468|9276
Demanda Tolal/Vazao Outorgavel (%) 1047 1032 1537] 28,08] 37,53
Disponibilidade Hidrica Outorgavel (%) 89,5 89,7 84,6 718 62.S|

Tabela 03: Balango Hidrico da UH — 20 considerando 20% da vazdo outorgavel do ponto de captagdo.
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Imagem 06: Balango Hidrico da UH — 20 considerando 20% da vazao outorgdvel do ponto de captagio.

18.  No entanto, caso essa regra fosse aplicada, inviabilizaria a maioria das captagtes, j4 que estas

demandam vazdes altas para garantir a sustentabilidade da produg¢io agricola local.

149 Diante deste cendrio, foram realizadas reunides com os grandes usudrios da UH, no intuito de

construir uma solugio conjunta para a questao.

20. 0s diversas discussoes, concluiu-se da necessidade de uma soluciio imediata e outra a médi

20 Apos d d | d dade d lug diat tra a médio
prazo. Inicialmente, conforme acordado com os usudrios, serd feita a alternincia de irrigagio, que consiste
em formar grupos de usudrios, de forma que eles ndo irriguem simultaneamente, reduzindo assim o impacto

instantdneo no rio. Como solucdo a médio prazo, foi proposta a implantagao de tanques escavados para
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armazenamento de dgua, ocorrendo assim a retirada do conjunto moto-bomba do pivd do leito do rio e
instalado dentro de um tanque, que serd abastecido por meio de uma captagio direta do manancial
(gravidade ou bombeamento) com uma vazao baixa por um periodo maior de tempo.

4.3 — medidas propostas
Usuarios com pivé instalado
21, Para os usudrios que ji possuem o pivo instalado, foi recomendada a renovacdo dos atos de outorga
com a formagdo dos grupos de irrigagio, e com a obrigatoriedade de construgio do tanque escavado para a
renovagdo do ato.
22, Alistagem dos usudrios, bem como os grupos de irrigagiio encontram-se no ANEXO I

Usuarios com pivé nao instalado

23. A esses usudrios, foi recomendada que a Adasa emitisse oficio com a obrigatoriedade de construgio

de tanque escavado para a concessdo do ato de outorga.

24. A listagem dos usudrios que deverdo construir o tanque antes da concessio da outorga encontra-se no

ANEXO II

Usudrios com captacoes expressivas regulares

25.  Todas as vazoes foram ajustadas conforme a regra prevista na Resolucio ADASA 350/2006 (20% da

vazao outorgdvel por usuario).

26. A listagem de usudrios encontra-se no ANEXO 111

Usuarios com captagdes nao expressivas regulares

27. Todas as vazdes foram ajustadas conforme a regra prevista na Resolu¢io ADASA 350/2006 (20% da

vazdo outorgavel por usudrio).
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28. A listagem de usudrios encontra-se no ANEXO IV

Usuarios com captagdes irregulares

29.  Encaminhar a listagem desses usudrios para a Coordenagdo de Fiscalizagio para que sejam

notificados, no intuito de regularizarem suas captagoes junto a Adasa.
30. A listagem desses usudrios encontra-se no Anexo V
Canais de captacgio
31.  Encaminhar a listagem dos usudrios com captagdes irregulares para a Coordenacao de Fiscalizagao
para que sejam notificados, no intuito de regularizarem suas captagdes junto a Adasa e emissao de novos
atos para os canais regulares.
32. A listagem desses usudrios encontra-se no Anexo VI
4.4 Balanco hidrico
33.  Com o enquadramento das vazdes conforme a Resolugio ADASA 350/2006 e implantada a

alternincia de irrigagao para os usudrios de pivo, ajustou-se o balanco hidrico, de forma que os meses

criticos de setembro e outubro ficaram com 57,37 e 58,05% da demanda total respectivamente.

- - ] i ; . MAll 0 JUN JUL| _AGD| h : | DEL

Qméd min (L/s) 3460 3940 3980 3770 3090] 2600 2280 1880 1580 1510] 1930 2550

Vazao Outorgdvel (L/s) 7 3;% EREL) 301 184 15 1764 1208 1544 1040
Vazao Remanescente (L/s) () 736 754 3t =52} EES| 37 316 302 L j508]
Demanda Total (L/s) 214,0 299,4] 4077 755,5 827,9 804,8 810,9] 779,2 411,0] 1734
Demanda Tatal/Vazdo Outorgavel (% 1,73 9,50 12,80 25,05 33,49 38,69 44 45| 51,81 26,62 B,50
Disponibilidade Hidrica Outorgdvel (% 92,3 90,5 87,2 75,0 56,5 61,3 55,5] 48,2 42,6 42,0 734 915

Tabela 04: Balango Hidrico da UH — 20 considerando todas as medidas propostas.
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Imagem 06: Balango Hidrico da UH - 20 considerando todas as medidas propostas.

34. Dessa forma, conclui-se que a inclusdo de novos usudrios, principalmente aqueles ndo identificados

ndo compromete a sustentabilidade da Unidade Hidrogrifica.

V. DA CONCLUSAO

35.  Com base nas informagdes acima e em suas anélises, opinamos favoravelmente pelo deferimento dos

pedidos de outorga do direito de uso de 4gua superficial, e recomendamos a emissio dos Despachos

conforme minutas anexas.
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V1. DA RECOMENDACAO

36. Emissio de ato de outorga, para os usudrios com finalidade de irrigaciio por meio de pivo ja
implantado, com os grupos de irrigagio ¢ a obrigacio de construgdo de tanque escavado para a renovagido do

ato de outorga.

3% Envio de oficio aos usudrios com finalidade de irrigagao por meio de pivd que ainda nio

estdo implantados, com a exigéncia da construgdo do tanque escavado para a concessio do ato de outorga.

38. Emissao de ato de outorga e/ou registros para os usudrios com captagdes, expressivas ou nao.
39. Envio da listagem de usudrios com captagdes irregulares e com captagoes por meio de canal

para a Coordenagdo de Fiscalizagdo, para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

40. Envio da listagem dos lotes que nio foi possivel a identificacio de captagoes para a

Coordenagdo de Fiscalizacao.

SAULO GREGORY LUZZI __ ADRIANA MARIA/MANICOBA SILVA
Regulador de Servigos Piblicos : Regulador de Servigos Publicos

-~

C

.

— = === —

CRISTIANE MARTINS DE NAVA SOUZA CASTRO

Coordenadora de Outorga
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ANEXO 1

ADALBERTO LUIZ BATISTELLA 197000401/2006| 0,00 0,00 41,00 | 41,00 | 41,00 0,00 0,00 | 8257299 241921
PIERRE MEOTTI CEREZER 197001052/2010{ 0,00 0,00 0,00 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 48,57 0,00 | 8254412 | 243020
CESAR LUIS REUTER 197000374/2012| 0,00 0,00 85,84 | 85,84 | 8584 | 8584 | 8584 | B584 | 8584 | 8584 | 8584 0,00 | 8261577 | 228460
AGROPECUARIA LELIS LTDA - EPP 197000543/2015| 0,00 0,00 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 0,00 | 8247734 | 243410
SEVERINO MEOTTI 197001081/2010] 0,00 0,00 0,00 0,00 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 [ 31,50 | 0,00 0,00 | 8258686 | 242106
FLAVIO ROBERTO BENETTI 190000744/2003| 0,00 0,00 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 [ 39,00 | 39,00 0,00 | 8252225 | 238483
ELSA GARMATZ 197001054/2011| 0,00 0,00 0,00 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 0,00 0,00 0,00 | 8258481 | 240683
MOACIR ANTONIO SZARESKI 190000220/2003| 0,00 0,00 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 [ 54,00 | 54,00 | 0,00 | 8255373 | 235648
MARILONE TEREZINHA BATISTELA 190000746/2003| 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 | 8254645 | 242258
MARILONE TEREZINHA BATISTELA 190000746/2003| 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 | 8254671 | 243019
ROBERTO KOJI YAMANE 197001002/2012| 0,00 0,00 6,66 6,66 13,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 13,00 0,00 0,00 | 8254422 | 235573
JEVERSON LUIZ EBANI 197001809/2010{ 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8258213 | 238418
VALTAIR FERNANDES CARDOSO 197000653/2010 0,00 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 8255739 | 235473
ELODI VALDEMIRO CENCI 197001056/2011| 0,00 [ 111,00 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 [ 111,00 0,00 0,00 | 8246101 | 243487
JAYME JOAO COSTA 197001802/2010| 0,00 0,00 0,00 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 0,00 0,00 | 8247931 | 238120
FELIPE DA MOTTA SZARESKI 197000014/2009| 0,00 0,00 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 49,00 0,00 | 8254934 | 236858
EDSON CARLOS AGNES 190000745/2003| 0,00 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 4500 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 4500 | 45,00 0,00 | 8253100 | 243750
FLAVIO LUIZ AGNES 190000280/2003| 0,00 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 [ 59,00 [ 59,00 59,00 | 59,00 0,00 | 8255431 | 243187
MARISA TEREZINHA DAL BELLO 197000049/2005| 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60 | 1530 | 13,10 | 10,70 9,10 8,50 10,80 0,00 | 8258082 | 238517
EDISON CARLOS MENDONGA DOS REIS |197001445/2010{ 0,00 8,33 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 0,00 0,00 | 8245091 | 239005
CARLITO JOSE BATISTELA 191000188/2000{ 0,00 0,00 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 0,00 | 8256894 | 242450
IDELMAR GARMATZ 197001051/2011| 0,00 0,00 0,00 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 0,00 0,00 0,00 | 8256273 | 235346
DALTON MAZOCCO MANHOL 197001370/2010{ 0,00 0,00 0,00 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 0,00 0,00 | 8253204 | 238248
RISERIA TIGGEMANN 197001097/2011| 55,00 | 0,00 0,00 | 55,00 | 5500 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 0,00 | 8260592 | 235774

Tabela 05: Lista de usudrios com captagdes com finalidade de irrigagdo por meio de pivo jd implantados.
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¢ Grupos de Irrigacio

Imagem 07: Distribuigio dos pivés na UH — 20 e grupos de irrigacio,

* Os piv0s em azul ndo fazem parte do revezamento, pois ambos nio captam direto do rio,

GRUPOS DE IRRIGAGAQ LOTES Quantidade de pivés e mé“]t’:;;:i“"“ s
GRUPO 01 8-9—3?-40-1535238.39-Area Isolada i 2
GRUPO 02 84-89-91-92-101- 106- 107 - 75,76 10 5
61- 117,118,119 - 133,134,135 -
GRUPO 03 136,137,138 - Area Isolada 03 - Area 8 4
|solada 04 - Area Isolada 06

Tabela 06: Distribuigiio dos grupos de irrigagio por lote, quantidade de pivos por grupo e quantidade mdxima de pivos que

poderdo funcionar ao mesmo tempo por grupo.
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ANEXO I1

ENA

197000735/2014

123-124-126-127-128

8250656

239726

GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA

197000735/2014 | 123-124-126-127-128 | 8249215 | 239504
JOSE DA SILVA GARROTE 197001569/2015 53-54 8249017 | 242880
JOSE DA SILVA GARROTE 197001569/2015 53-54 8248948 | 243537
JEVERSON LUIZ EBANI 197000564/2007 57-58 8250330 | 243997
APIL AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA 197001871/2008 109 8252823 | 243850
RISERIA TIGGEMANN 197001097/2011 153-154 8260996 | 236244
RISERIA TIGGEMANN 197001097/2011 153-154 8259901 | 235032
RISERIA TIGGEMANN 197001097/2011 153-154 8260726 | 235883
EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN 197001096/2011 150-151 8254613 | 230542

Tabela 07: Lista de usudrios com captagoes com finalidade de irrigagiio por meio de pivd que ainda ndo estio implantados.
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ANEXO III
BRUNO CESAR BICALHO 197001381/2011| 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 1710 | 17,10 | 17,10 | 8258826 | 233141
CARLOS HENRIQUE PIMENTA 197000316/2013] 13,90 | 14,40 | 1500 | 1500 | 12,10 | 10,00 8,50 6,90 5,90 5,60 7,00 10,00 | 8251474 | 237738

Tabela 08: Lista de usudrios com captagOes expressivas,
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ANEXO IV

RENATO SIMPLICIO LOPES 197000694/2010| 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,60 4,03 3,32 2,79 2,67 3,41 4,51 | 8261062 | 236166
MARTA HUMENO YAMAMARU 197001467/2015| 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 | 8258537 | 233373
CHARLES DA SILVA CARLOS 197000590/2015| 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 2,85 2,50 2,06 1,73 1,66 2,12 2,80 | 8262683 | 230950
ROBERTO MESQUITA MELO 197000901/2010] 4,71 5,36 5,41 513 4,20 3,54 3,10 2,56 2,15 2,05 2,62 3,47 | 8255120 | 230381
MO JACO DE SOUZA 197001099/2012 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 | 8260749 | 231670
IVO JACO DE SOUZA 197001099/2012f 1,50 1,50 1,50 150 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 8259724 | 231569
WALMOR RAIMUNDO TIGGEMANN 190000869/2002| 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 490 | 8258819 | 238335
EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN 197001096/2011 5,50 550 | 5,50 550 | 550 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 550 | 550 | 8254688 | 230810
EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN 197001096/2011] 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,1 2,61 2,50 0,00 0,00 | 8254754 | 230451
VALDIR ALBERTO DAGA 197001314/2010] 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,40 3.63 3,05 2,91 3,73 4,60 | 8260272 | 241977
JOAQ CARNEIRO DE ULHOA 197000507/2006| 3,25 | 3,33 | 3,33 333 | 2980 | 244 | 214 1,77 1,49 1,42 1,81 2,40 | 8254038 | 231222
TIAGO ORO 197000607/2007| 5,43 543 543 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 | 8259068 | 232097
Tabela 09: Lista de usudrios com captagdes nfio expressivas sujeitos a outorga.

ADALBERTO LUIZ BATISTELLA 197000401/2006| 0,25 0,25 0.25 0,25 | 025 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 | 8257256 | 241922
YOSHIAKIASANO 197000471/2012 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 8257962 | 234699
VICTOR JOSE RODRIGUES DE CASTRO 197001262/2012| 0,23 023 | 023 | 023 | 020 | 0,20 | 0,18 0,16 0,13 0,18 0,23 0,23 | 8259425 | 230232
EDUARDOQ CEOLIN TIGGEMANN 197001096/2011| 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 | 8254744 | 230443
JOAO CARNEIRO DE ULHOA 197000507/2006| 0,10 | 0,10 | 0,10 0,10 | 0,10 0,10 0,10 0,10 | 0,10 | 0,10 0,10 0,10 | 8254040 231230
JOAO CARNEIRO DE ULHOA 197000507/2006| 0,93 093 | 093 | 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 | 8254168 | 231489
TIAGO ORO 197000607/2007| 0,02 | 0,02 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,02 | 0,02 0,02 0,02 | 8206638 | 261330

Tabela 10: Lista de usudrios com captagdes ndo expressivas sujeitos a registro.
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ANEXO V

_ PROCESSO

LAERCIO GON

8253883

197001829/2008
LAERCIO GONCALVES DA SILVA 197001829/2008 5 8253865 | 233115
VALTER NICOLETTI BARON NAO POSSUI 122 8249089 | 240480
SEVERINO PEREIRA DE MACEDO NAO POSSUI 24 8261682 | 230035
MOACIR GRESELE DA MOTA NAO POSSUI 2 8254755 | 231051
MITSUO SAKAL NAO POSSUI 7 8254188 | 234771
MARIA DAS GRACAS LEDA DE CARVALHNAO POSSUI 141 8254388 | 235393
MARIA AMALIA DE CASTRO NAO POSSUI 9% 8257920 | 241297
MANOEL VIEIRA DE SOUSA NAO POSSUI 30 8259947 | 234252
JOSE WILSON CASERTA DE AGUIAR NAO POSSUI 88 8255389 | 241370
IVO GONSAGA NAO POSSUI 120 8248354 | 241350
JAIR LUIS EBANI NAO POSSUI 34 8257443 | 234680
FABIO ISSAO KIKUCHI NAO POSSUI 21 8260596 | 229241
VALTER NICOLETTI BARON NAO POSSUI 122 8248654 | 240572
AFONSO CELSO DE MESQUITA 191000207/1999 3 8254432 | 231411

Tabela 11: Lista de usudrios com captacdies irregulares.
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AMELIA MARIA DE JESUS BARROS

ANEXO VI

197000694/2014 22C 8260086 | 227890
HERCILIO BARROS DE MOURA 197000700/2014 22B 8260086 | 227890
FRANCISCO DE SOUSA 197000605/2014 22A 8260086 | 227890
VALMOR WESCHENFELDER 197000834/2011 16 8259663 | 231057
EMILIANO BATISTA DOS SANTOS NAO POSSUI 17 8259663 | 231057
SERGIO MASSAHIKO HOBO NAQO POSSUI 15 8259663 | 231057
VMN AGROPECUARIA LTDA - ME 197000041/2015 18-19 8259663 | 231057
PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA 197000074/2012 11 8257142 | 233130
HUMBERTO DE CAMPOS NAO POSSUI 12 8257142 | 233130
MARIA MATSUBARA NAO POSSUI 10 8257142 | 233130
LOURENCO JOAO PICCOLI NAO POSSUI 13A 8257142 | 233130
JOAO FRANCISCO GOMES NAO POSSUI 62A 8255325 | 241479
JOSE CARLOS XAVIER MATEUS NAO POSSUI 62B 8255325 | 241479
SERGIO RODRIGUES ISAIAS NAO POSSUI 63 8255325 | 241479
AMADEU MARTINS RIBEIRO NAO POSSUI 105/3 8258954 | 243563
VICENTE ALVES DE SOUSA NAO POSSUI 8258954 | 243563
HELIO DA PAIXAO CORREIA NAO POSSUI 105/5 8258954 | 243563
LLUIS VICENTE GHESTI NAO POSSUI 31 8259793 | 235164
RENAN DE DEUS VIEIRA 197001497/2015 81 8260557 | 238452

Tabela 12: Lista de usudrios com captagdes irregulares por meio de canal.
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1- Bacia do Ribeirdo Extrema

Bacia

A bacia do Ribeirdo Extrema, que se localiza no Distrito Federal, pertencente a bacia hidrografica do Rio
Preto, possui 24.730,00 ha (Figura 1), observando-se usos e ocupages diversificados das terras, com predominio de
areas sob exploragdo agricola intensiva, correspondendo a 85,74% da bacia. Em decorréncia disso, essa area tem
grande facilidade de sofrer uma eroséo hidrica depositando nos leitos dos rios, esses sedimentos que provocam a
diminuicdo da vazédo devido ao assoreamento, aumentam os riscos de enchentes e contaminam 0s mananciais

A precipitacdo média anual da bacia é da ordem de no periodo de 2010 a 2015 foi na ordem de 1.200 mm,
sendo que existe uma distribuicdo irregular, as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na porcéo leste e as
taxas mais elevadas estdo concentradas em dois pontos, ou seja, a NE e SE do Distrito Federal.

Em acréscimo a essas informagdes, constata-se na bacia um intensivo uso de irrigagdo, cujo principal
método a aspersdo através de pivO central, mas também encontramos com menor intensidade o a utilizagdo de
aspersao convencional e irrigacdo localizada através gotejamento e um produtor que ainda utiliza a irrigacdo por
sulcos.

O uso intenso de agua contribui para o rebaixamento da vazdo do rio, podendo intensificar os efeitos da
deposicédo de sedimentos no leito do corpo hidricos.

Observa-se assim que a regido é totalmente propensa a agricultura. Embora o uso da irrigacdo possa causar
um grande impacto para os recursos hidricos da regido, como reducéo de vazao e assoreamento dos rios, a agricultura
é o principal elemento para o desenvolvimento e renda da populag&o que reside na &rea da bacia do Ribeirdo Extrema.

PRINCIPAIS AREAS IRRIGADAS DA BACIA

375405 47510 47.480°W 47.450°W 47.520°W 47.390°W

15.870°

47.510%/ / 47450°%W 4207 47.390°W

Legenda
[ UH Ribeirdo Extrema [l Pivds centrais na UH Rib. Extrema

Figura 1. Demarcacédo dos pivos centrais na bacia do ribeirdo Extrema, que s&o as principais
areas irrigadas.
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Monitoramento

Para o monitoramento hidrolégico da bacia foram definidas 4 (quatro) estacdes fluviométricas, as quais
delimitam os trechos de controle. Nessas estacdes, a ADASA (Agéncia Reguladora das Aguas), que é a responsavel
e a operadora das cinco estacdes, repassa os dados de cota e vazdo ocorridos. 1sso permite que seja realizado o
monitoramento continuo das vazdes escoadas para verificacdo do atendimento as vazfes minimas remanescentes,
conforme apresentado na Figura 1, a saber:

Trecho 1 — VC 173, da nascente do Ribeirdo Extrema até a chacara 043, onde estd instalada a estacéo
fluviométrica, localizada no ponto de coordenadas (47°26'58.02"W; 15°46'52.02"S);

Trecho 2 — Barro Preto, da sua nascente até a chacara 89, na DF 105, onde esta instalada, no ponto de
coordenadas (47°23'56"W; 15°46'21"S);

Trecho 3 — Imburugu, da nascente até a chacara 55, na DF 310, onde esta a estagdo fluviométrica Barro
Preto, localizada no ponto de coordenadas (47°23'39"W; 15°49'11"S);

Trecho 4 - Ribeirdo Extrema, da estacdo fluviométrica VC 173 até a estacdo fluviométrica Extrema DF
100, na foz do corpo hidrico, localizada no ponto de coordenadas (47°23'07"W; 15°50'45"S); e

Trecho 5 - Ribeirdo Extrema, da nascente até a chacara 19, onde esta instalada estacdo pluviométrica,
localizada no ponto de coordenadas (47°30'32"W; 15°43'44"S).

Gestdo Compartilhada

A bacia hidrografica do Ribeirao Extrema ¢é constituida por um curso d’agua principal e por efluentes do
Distrito Federal, sendo fonte imprescindivel de agua para diversas finalidades de uso. Os principais usuarios da bacia
estdo os irrigantes usuarios de pivo.

Nos periodos de baixo indice pluviométrico (abril a outubro), as vazdes dos cursos d’agua da bacia
reduzem-se significativamente, tornando-se, muitas vezes, necessaria a realocagdo e a reducdo dos usos, de forma a
atender a manutencao da vazdo ecoldgica, aos usos prioritarios e aos usos multiplos.

O gerenciamento dos recursos hidricos da bacia é realizado de forma negociada, tendo como atores deste
processo o 6rgao gestor de recursos hidricos (ADASA), a Empresa de Extensdo Rural (EMATER-DF) e os usuarios
da bacia.

Faz-se o monitoramento fluviométrico diario nas 04 estacdes existentes na bacia e o controle via outorgas
das demandas de agua previstas. As simulagdes para prever o comportamento dos corpos hidricos nos meses de
estiagem serdo feitas com base no nivel da agua no corpo hidrico, com base em estudo realizado por técnico da
Agéncia Nacional de Aguas, que estabeleceu curvas para trés anos hidroldgicos tipicos.
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A partir destas simulac@es, pode-se inferir 0s respectivos balancos hidricos do ribeirdo Extrema e compara-
lo com as vaz6es minimas remanescentes visando garantir as vazdes ecoldgicas e 0s usos a jusante de cada trecho,
conforme Tabela 1. Levando-se em consideracdo a analise destas previsdes, e havendo a necessidade, serdo
elaboradas propostas para realocacédo e redugdo dos usos a serem implementados, nos meses criticos, pelos usuarios
da bacia.

2- Estacdes de Monitoramento

Figura 2. Localizacdo das estacBes fluviométricas utilizadas para monitorar o
comportamento hidroldgico da bacia do Ribeirdo Extrema.

MAPA DE LOCALIZACAO DAS ESTAGOES UTILIZADAS NO PROJETO

-47.560 47 47440
a2 r3

@ estagoes ribeirdo extrema shape ribeirdo extrema

Tabela 1. Vazdes minimas remanescentes (em litros/segundo) estabelecidas para cada Ponto de controle.
Vazéo
Remanescente Jan Fev.  Mar  Abr  Mai Jun Jul  Ago Set Out  Nov Dez
Extrema DF 100 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
VC 173 294 335 338 320 263 221 194 160 134 128 164 217
Barro Preto 192 218 220 209 171 144 126 104 87 84 107 141
Lagoinha 85 96 97 92 76 64 56 46 39 37 47 62
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3- Dados da Estacgéo Extrema - DF 100 (42450510) — Trecho 4 (Exutério)

Conforme observa-se na tabela 2, choveu até o dia 31/03/2019 uma acumulado de 1151,6 mm de chuva na
estacdo Extrema DF 100. Comparando os anos hidrolégicos, 0 ano 2015/2016 apresentou o pior acumulado de chuva
ente setembro (2015) e marco (2016), total de 680 mm. Os anos 2016/2017 (1178 mm) e 2018/2019 (1151 mm)
ficaram muito proximos. Tendo em vista os dados até marco, verifica-se uma tendéncia do ano sera ficar préximo a
média historica (1268 mm), sendo que o ano de 2017/2018 ficou acima da média histdria (1552 mm). Verifica-se
ainda que marco historicamente tem a maior media historica. O ano hidroldgico de 2018/2019 apresentou o maior
acumulado (276 mm) nos 4 anos estudados.

Tabela 2. Valores médios e totais de chuvas nos periodos analisados na estagdo fluviométrica Extrema DF 100,
Bacia do Ribeirdo Extrema.

TOTAL
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
MEDIA

MEDIA 26 142 207 191 190 133 243 91 14 17 1268

2015/201 18 63 104 93 274 42 86 16 9 3 716
6

2016/201 28 296 75 28 1219
7

2017/201 10 208 1552
8

2018/201 1151,6
9

Acumulado de chuvas

MEDIA 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Figura 3. Gréfico comparando o acumulado de chuvas nos diferentes anos
observado. Em 2018/2019 o acumulado foi medido até margo.
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Analisando-se a figura 4, observa-se que 0 més de margo apresentou 0s maiores valores fluviométricos do
Ribeirdo Extrema na estacdo estudada. Todos os indices (vaz6es médias, minimas e méaximas) foram superiores aos
meses anteriores e ficaram acima das vazdes remanescentes.

A figura 5 traz um comparativo entre as curvas observadas no ano corrente e em 2018 comparando-as com
as curvas de anos tipos estatisticos para a estacdo Extrema DF 100. S&o trés anos tipos: ano tipo Umido, ano tipo seco
e ano tipo médio. Verifica-se que até o més de marco o Ribeirdo Extrema apresentava uma curva abaixo do ano tipo
seco e inferior a curva do ano de 2018. Isso indicava que o recurso hidrico apresentava uma piora na vazao entre 0s
anos de 2018 e 2019.

Porém, no més de margo ocorreu uma mudanga no cenario. Margo de 2019 apresentou 0 maior acumulado
de chuva dos ultimos anos (2016, 2017, 2018 e 2019). Essa melhor no indice pluvidmetro influenciou na melhor do
recurso hidricos, sendo que a vazdo do recurso hidrico em margo/2019 foi o maior dentre esses 4 anos estudados
(Tabela 3).

Vaz0Bes observadas no ano hidrolégico 2018/2019

.h=_!_!:=.=-L

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19

mm \édia = Minima Méaxima Vazao Remanescente

Figura 4. VazGes maxima, minima e média em comparagdo com a remanescentes
verificadas no ano hidrolégico 2018/2019.

Ribeirdo Extrema DF 100 - Curvas 2019 e 2018

50

0
01/jan 01/fev. 01/mar 01/abr 01/mai 01/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out

VR

e 3N0 (IMid0 === ano médio Ano seco Niveis observados 2019 === Njveis observados 2018

Figura 5. Comparacdo das curvas ano tipo (Umido, seco e médio) com as curvas observadas nos anos de
2018 e 20109.
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Tabela 3. Comparacéo entre as vazdes observas em 2018 e 2019.

3460 3940 3980 3770 3090 2600 2280 1880 1580 1510 1930 2550

Vazéo
Outorgavel

Vazao 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
Remanescente

2768 3152 3184 3016 2472 2080 1824 1504 1264 1208 1544 2040

13801488 3168
602 759 1464

29463247 9347

Vaz";%{ged'a 13762472 2249 2429 1556 1062 729 569 520 583 1652 1800

VazagoTé”'ma 526 1494 1583 1494 1231 812 476 332 309 263 501 1004

Vazg‘gor‘;gx'ma 6736 7810 5725 5615 2169 1435 1004 785 2232 2200 4743 3480

4- Do estudo que fundamenta a alocagdo de agua anualmente na UH Rib. Extrema
No ribeirdao Extrema, a aloca¢do de dgua é permanente e foi contemplada nas outorgas emitidas de forma
coletiva para todos os usuarios de agua na bacia.

Porém, tendo em vista a possiblidade de maiores restricGes dependendo da caracterizacdo do regime
pluviométrico e fluviométrico daquele ano especifico, foi realizada pela Agéncia Nacional de Aguas- ANA um estudo
hidroldgico da bacia com os dados da Estagdo Extrema DF 100. Conforme o estudo, foram criadas trés curvas de
anos caracteristicos (ano tipo Umido, ano tipo médio e anto tipo seco). Desta forma, o estudo prevé uma simulacdo
do ano e apresenta vazoes alocaveis para bacia de acordo com as caracteristicas daquele periodo (Figuras 6 e 7).
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Vazoes alocaveis totais - Rib. Extrema

m Sériel Série2 m Série3
10189

Vazéo (I/s)

D
o
o
o

759 7704
S233 = 433 ik 4316
2
395 2088 324 3229
2236 16942 151 3418 1801 18
I l 12 I 93%3. 693301% 52358770 3956H009

janeiro fevereiro margo abril maio junho julho agosto setembro  outubro*

Figura 6. Vazdes alocaveis de acordo com o tipo do ano (série 1 — ano tipo seco; série 2 — ano tipo médio; série 3 —
ano tipo imido).

Anos Tipos do Ribeirdo Extrema

50

0
01/jan 0l/fev  0l/mar  0l/abr  01/mai 01/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out

M ano Umido ano médio M Ano seco

Figura 7. Caracterizacdo do ano em trés niveis: ano imido, ano médio e ano seco.

5- Reunifes da Comissdo de Acompanhamento do Ribeirdo Extrema em 2019

Em 2019 foram realizadas duas reuniGes da comissdo de acompanhamento do Ribeirdo Extrema. Esta
comissdo é composta por um representante da ADASA (Rodrigo Marques de Mello), uma Emater (Amanda Vidigal
Venturim de Carvalho) e todo os produtores usuarios de pivo central e um produtor de grama que utiliza irrigacdo
por canhdo auto propelido.
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A primeira reunido foi realizada em 20/02/2019, quando foi discutido e apresentando os dados
fluviométricos e pluviométricos da Estagao DF 100. Conforme os dados até a data da reunido, observava-se um
comportamento do manancial semelhante ao ano de 2017, quando foi necessario realizar restricdo de plantio em
50%. Foi solicitado pelos usuarios que as discussdes e apresentacao dos planejamentos dos plantios fossem feitos
no final do ano. A intencdo é adiantar o planejamento, dando mais prazo para os usuarios de piv6 se organizarem.
O representante da ADASA solicitou a informacdo de plantio dos usudrios para realizar a planilha de demanda de
agua para os periodos de abril a agosto. O estudo seria apresentado na segunda reunido do ano, marcada para o
dia 07/03/2019. Esta reunido iniciou as 9:30 e encerrou as 10:30 da manha.

Na segunda reunido de 2019, realizada em 07/03/2019, as 9:30, foram apresentados os dados
fluviométricos e pluviométricos da Estacdo DF 100 para o periodo. Apresentou-se também o estudo da demanda
de agua para os pivés, quando foi constatado que os uso de dgua planejamento estaria dentro das possibilidades
da bacia e a vazdo remanescente estara respeitada. Verificou-se que o pico da demanda se dard em maio e junho,
mas com margem de 275 L/s no manancial dentro da vazido alocavel conforme estudo realizado pela ANA.
Acrescenta-se que a alocacdo de dgua na bacia é permanente, pois é baseada nos grupos de irrigacdo com limitacao
de 50% da bacia ligada diariamente. A irrigacdo assim é de 1:2 dias (um dia ligado, dois dias parado). As reuniGes
sdo realizadas para relembrar os usuarios da alocacao, apresentar os dados e todos juntos decidirem se no ano em
guestdo serd realizada restricdo adicional. Conforme os dados apresentados pelos produtores, decidiu-se nao
realizar restricdes adicionais. O resultado do estudo feito consta na figura 8, onde constata-se que a vazado
demandada é inferior a vazdo disponivel, existindo uma pequena sobra entre maio e junho, que sdo os meses de
maiores demandas. A decisdao tomada pela Comissdao de Acompanhamento do Ribeirdo Extrema foi de ndo realizar
restri¢des adicionais além da prevista pelas outorgas emitidas de forma coletiva.

Demanda Hidrica da Bacia em 2019

e \/az40 Utilizada Vazdo Alocéavel

Figura 8. Comparacdo da vazdo que sera utilizada (conforme planejamento
apresentado pelos produtores) e a vazdo disponivel para o periodo de abril a agosto.

Obs.: Este boletim é uma publicacdo de tiragem trimestral e encontra-se disponivel para consulta na
pagina da ADASA (http://www.adasa.df.gov.br).
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Agéncia Reguladora de Aguas,

Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

Parecer n° 64/2017-SRH/ADASA SISGED 6261/2017.

Brasilia, 26 de maio de 2017.

Assunto: Abertura de processo administrativo
para acompanhar as atividades desenvolvidas
pela Comissdo de Acompanhamento do Ribeirao
Extrema.

1. DO OBJETIVO

1.1  Este Parecer tem por objetivo apresentar a Superintendéncia de Recursos
Hidricos - SRH da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do
Distrito Federal — ADASA proposta de abertura de processo administrativo para
acompanhar as atividades desenvolvidas na Bacia do Ribeirao Extrema.

2. DOS FATOS

2.1 A Lei9.984 de 17 de julho de 2000 cria a Agéncia Nacional de Aguas — ANA. A
ANA tem como missao institucional de implementar, em sua esfera de atribui¢ées, a
Politica Nacional de Recursos Hidricos, integrando o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hidricos.

2.2 A Lei Distrital n® 2.725 de 13 de junho de 2001 “Institui a Politica de Recursos
Hidricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Distrito Federal”
e orienta que a Politica de Recursos Hidricos do Distrito Federal baseia-se nos
seguintes fundamentos: a agua é um bem de dominio publico; a gestao dos recursos
hidricos deve ser descentralizada e contar com a participagdo do Poder Publico, dos

usudrios e das comunidades; a gestdo dos recursos hidricos deve obrigatoriamente
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proporcionar o uso multiplo das aguas; a comunidade deve ser permanentemente
informada da situagd@o guantitativa e qualitativa dos recursos hidricos e alvo de agao
permanente de educagao ambiental e de conscientizagao sobre a importancia da

preservagao, da conservagao e do uso racional dos recursos hidricos, entre outros.

2.3 A Lei Distrital n° 4.285, de 26 de dezembro de 2008 reestrutura a Agéncia
Reguladora de Agua, Energia e Saneamento Bésico do Distrito Federal — Adasa. A
Adasa tem como missao institucional a regulagdo dos usos das aguas e dos servigos
publicos desse ente federado, com intuito de promover a Gestdo Sustentavel dos
Recursos Hidricos e a qualidade dos servigos de energia e saneamento basico, em
beneficio da sociedade.

24 A Resolugdo Adasa n° 350 de 23 de junho de 2006 “Estabelece os
procedimentos gerais para requerimento e obtengao de outorga do direito de uso dos
recursos hidricos em corpos de dgua de dominio do Distrito Federal e em corpos de
agua delegados pela Uniéo e Estados”.

2.5 A Resolugdo Adasa n° 163 de 19 e maio de 2006 “ Estabelece os
procedimentos gerais para a fiscalizagdo, apuragdo de infragbes e aplicagdo de
penalidades pelo uso irregular dos recursos hidricos em corpos de agua de dominio

do Distrito Federal e outros, cuja fiscalizagéo Ihe sejam delegadas”.

2.6 A Resolugao Adasa n° 16, de 17 de setembro de 2014 aprova o Regimento
Interno e a Estrutura Organizacional da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e
Saneamento Basico do Distrito Federal — ADASA. Segundo o Regimento cabe a
Superintendéncia de Recursos Hidricos — SRH a tarefa de implementar as agdes
definidas na missao institucional da ADASA, como: executar as atividades
relacionadas a regulagao de recursos hidricos em corpos de agua de dominio do
Distrito Federal e delegados pela Unidao ou Estados, compreendendo a outorga,
regulamentagao, fiscalizagao, ouvidoria, dirimigao de confltos e sancao
administrativa.

2.7 O projeto de “Compartiihamento Otimizado do Uso de Recursos Hidricos”,
aprovado e implementado pela Adasa, apresenta como agao corretiva para
karmonizar os interesses e resolver conflitos entre os usos e usuarios de agua a
criacdo de comissOes de acompanhamento para as Bacias que apresentam pouca
disponibilidade hidrica e conflitos pelo uso da agua e tambem a elaboragao de
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propostas de uso compartilhado que defina as necessidades e prioridades de uso da

agua.

2.8 A Resolugao Adasa n° 04, de 17 de margo de 2017 estabelece diretrizes gerais
para o processo de Alocagdo Negociada de Agua em corpos de dgua de dominio do
Distrito Federal e naqueles delegados pela Unido e Estados.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 O presente parecer tem amparo legal, tendo em vista:
a) Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997:
b) Lei Distrital n® 2.725, de 13 de junho de 2001;
c) Resolugdo Adasa n® 350, de 23 de junho de 2006.
d) Resolugdo Adasa n°® 163, de 19 de maio de 2006.
e) Resolucéo Adasa n° 04, de 17 de margo de 2017.
4. DA ANALISE

4.1 A bacia do Ribeirac Extrema Extrema possui 24.730,00 ha, observando-se
usos e ocupacoes diversificados das terras, com predominio de éreas sob exploragdo
agricola intensiva, correspondendo a 85,74% da bacia. Em decorréncia disso, essa
area tem grande facilidade de sofrer uma eros&o hidrica depositando nos leitos dos
rios, esses sedimentos que provocam a diminuicdo da vazdo devido ao

assoreamento, aumentam os riscos de enchentes e contaminam os mananciais.

4.2 A Bacia do Ribeirdo Extrema apresenta grande demanda pelo uso da agua.
Segundo estudos apontados pelo PGIRH, atualmente a demanda pelo uso da agua
na Bacia do Ribeirao Extrema corresponde a valores entre 32 % e 50 % da vazdo
outorgavel e em um Cenario Tendencial para 2015 (PGIRH, 2012). Verifica-se que a
vazao de referéncia “média das minimas mensais” projetadas pelo PGIRH para 2017
apresentam valores muito superiores as vazbes observadas pelas estagdes que
compdem a rede de monitoramento da Adasa.

4.3 Estudos desenvolvidos pela Superintendéncia de Recursos Hidricos tem
evidenciado problemas de escassez hidrica em alguns corpos hidricos da bacia
(Cdrrego Sao Jose, Cérrego Barro Preto, Cérrego Lagoinha) onde produtores chegam

a ficar sem agua para irrigagéo. Nos ultimos anos, o nimero de pivos na bacia
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aumentou, sendo cadastrados na Adasa aproximadamente 30 captagdes superficiais

destinadas a esse método de irrigagao.

44 A ADASA vem intervindo na bacia do Ribeirao Extrema desde 2009,
caracterizando esta bacia como uma bacia com problemas de disponibilidade hidrica
no periodo seco. Os resultados dos trabalhos podem ser evidenciados nas Atas de
Reunides e Relatdrios de Vistoria cadastrado no banco de dados da Agéncia. Verifica-
se que as intervengao no Extrema s&o continuas e anuais, dado a falta de
disponibilidade hidrica nos meses de seca.

4.5 Com o objetivo de garantir os usos prioritarios, durante o periodo de estiagem,
2 Resolugdo Adasa n° 04/2017 orienta para a criagdo de comissbes locais de
acompanhamento do comportamento hidrico dos mananciais e discussdo do
processo de alocagdo negociada, onde as reunides serdo realizadas de forma
participativa e as decisdes tomadas preferencialmente por consenso. Para a
efetivacdo do processo de alocagao, determina a resolugao que:

Art. 4°. Para a efetivagdo da Alocagido Negociada de Agua em

determinada bacia hidrografica, deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

a) levantamento dos usuarios outorgados;

b) realizagao de campanhas para cadastramento de novos usuéarios,
quando possivel;

c) elaboracdo de diagnésticos e prognésticos de disponibilidade
hidrica na bacia hidrografica;

d) instituicao de Comissdo de Acompanhamento da Alocagao
Negociada de Agua.

e) elaborag@o de proposta de Alocagao Negociada de Agua;

f) aprovagdo da proposta de Alocacdo Negociada de Agua pela
Comissao de Acompanhamento; g) homologagdo da proposta de
Alocagao Negociada de Agua pela ADASA.

4.6 Desse modo verifica-se a necessidade de promover a abertura de processo
para a organizacéo e acompanhamento do desenvolvimento de cada procedimento
da Alocagéo Negociada de Agua na bacia.
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5. DA RECOMENDACAO

5.1 Em face do exposto, recomendamos a aprovagao deste Parecer para abertura
de processo com o objetivo de acompanhar as agbes desenvolvidas pela Adasa na
Bacia do Ribeirao Extrema.

Coordenador de Fiscalizacao

) (

Kodwto /) ) ""J"[{/" S
RODRIGO-‘MARQf;S DE MELLO

Regulador de Servi '\

ntl LOPES

Regulador de Servigos Publicos

De acordo, / | /
llr!
i )

RAFAEL MACHADO MELLO
Superintendente de Recursos Hidricos
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1- Bacia do Ribeirio Extrema

Bacia

A bacia do Ribeirio Extrema. que localiza-se no Distrito Federal, pertencente a bacia hidrografica do
Rio Preto. possui 24.730,00 ha (Figura 1), observando-se usos ¢ ocupacdes diversificados das terras. com
predominio de areas sob explorag@io agricola intensiva. correspondendo a 85.74% da bacia. Em decorréncia
disso. essa area tem grande facilidade de sofrer uma crosdo hidrica depositando nos leitos dos rios. esses
sedimentos que provocam a diminui¢io da vazio devido ao assoreamento, aumentam os riscos de enchentes
¢ contaminam 0s mananciais

A precipitagio média anual da bacia ¢ da ordem de 1.300 mm. sendo que existe uma distribui¢ao
igeoular. as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na por¢io leste ¢ as taxas mais elevadas estao
memradas em dois pontos, ou seja, a NI e SE do Distrito Federal.

Em acréscimo a essas informacdes, constata-se na bacia um intensivo uso de irrigacdo. cujos
principais métodos sdo: aspersdo via aspersores localizados no solo ¢ tambeém atraves de pivo central. irrigacdo
localizada via gotejamento. e sulcos. O uso intenso de dgua contribui para o rebaixamento da vazao do rio,
podendo intensificar os efeitos da deposi¢ao de sedimentos no leito do corpo hidricos.

Observa-se assim que a regidio é totalmente propensa a agricultura. Embora o uso da irrigagao possa
causar um grande de impacto para os recursos hidricos da regido. como redugdo de vazdo ¢ assoreamento dos
rios. a agricultura ¢ o principal elemento para o desenvolvimento e renda da populagdio que reside na arca da
bacia do Ribeirdo Extrema.

Monitoramento

Para o monitoramento hidrologico da bacia foram definidas 4 (quatro) estagdes fluviométricas. as
quais delimitam os trechos de controle. Nessas estagdes, a ADASA (Agéncia Reguladora das Aguas). que é a
responsavel e a operadora das cinco estagdes, repassa os dados de cota ¢ vazao ocorridos. Isso permite que
seja realizado o monitoramento continuo das vazdes escoadas para verificagio do atendimento as vazoes
.nimas remanescentes. conforme apresentado na Figura 1. a saber:

Trecho 1 — VC 173. da nascente do Ribeirdio Extrema até a chiacara 043, onde esta instalada a estagao
fluviométrica, localizada no ponto de coordenadas (47°26'58.02"W: 15°46'52.02"S):

Trecho 2 — Lagoinha, da sua nascente até a chacara 89, na DF 105. onde esta instalada. no ponto de
coordenadas (47°23'56"W: 157°46'21"S):

Trecho 3 — Barro Preto, da nascente até a chacara 55, na DF 310, onde esta a estagdo fluviométrica
Barro Preto. localizada no ponto de coordenadas (47°23'39"W: 15°49'11"S):

Trecho 4 - Ribeirdo Extrema. da estacdo [Tuviométrica VC 173 até a estagdo fluviométrica Extrema
DF 100. na foz do corpo hidrico, localizada no ponto de coordenadas (47°23'07"W: 15°50'45"S); ¢

Trecho 5 - Ribeirdo Extrema. da nascente até a chacara 19, onde estd instalada estag@io pluviomeétrica,
localizada no ponto de coordenadas (47°30'32"W: 15°43'44"S).

Boletim de Monitoramento da Bacia do Ribeirdo Extrema — Maio de 2016
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Gestao Compartilhada

A bacia hidrografica do Ribeirdo Extrema ¢ constituida por um curso d’agua principal e por efluentes
do Distrito Federal. sendo fonte imprescindivel de dgua para diversas finalidades de uso. Os principais usudrios
da bacia estdo os irrigantes usudrios de pivo.

Nos periodos de baixo indice pluviométrico (abril a outubro), as vazdes dos cursos d’agua da bacia
reduzem-se significativamente, tornando-se, muitas vezes, necessaria a realocagdo e a redugdo dos usos. de
forma a atender & manuteng¢io da vazao ecoldgica, aos usos prioritarios e aos usos multiplos.

O gerenciamento dos recursos hidricos da bacia ¢ realizado de forma negociada, tendo como atores
deste processo o orgdo gestor de recursos hidricos (ADASA), a Empresa de Extensdo Rural (EMATER-DF)
¢ 0s usuarios da bacia.

Faz-se o monitoramento fluviométrico diario nas 04 estagdes existentes na bacia e o controle via
outorgas das demandas de dgua previstas. As simulagdes para prever o comportamento dos corpos hidricos
nos meses de estiagem serdo feitas com base no nivel da dgua no corpo hidrico, com base em estudo realizado
por técnico da Agéncia Nacional de Aguas. que estabeleceu curvas para trés anos hidrologicos tipicos.

A partir destas simulagdes, pode-se inferir os respectivos balangos hidricos do ribeirdo Extrema e
compara-lo com as vazdes minimas remanescentes visando garantir as vazoes ecologicas e 0s usos a jusante
de cada trecho. conforme Tabela 1. Levando-se em consideragdo a andlise destas previsoes, ¢ havendo a
necessidade, serdo elaboradas propostas para realocagdo e redugdo dos usos a serem implementados, nos meses
criticos. pelos usuarios da bacia.

2- - Estacoes de Monitoramento

Figura 1 - Localiza¢io das estagbes fluviométricas utilizadas para monitorar o
comportamento hidrologico da bacia do Ribeiriio Pipiripau.

PP 220

Google earth
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Tabela | — Vazdes minimas remanescentes estabelecidas para cada Ponto de Controle.
Vazdo Remanescente Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Extrema DF 100 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
VC 173 294 335 338 320 263 221 194 160 134 128 164 217
Barro Preto 192 218 220 209 171 144 126 104 87 84 107 141
_Lagoinha 85 96 97 92 76 64 56 46 39 37 47 62

Estacio Extrema - DF 100 (42450510) — Trecho 4

Analisando-se a tabela 2 e o grafico 1, constata-se que as vazdes médias observadas em margo e abril
estiveram acima da vazao remanescente ecolégica, porém, ja em abril, foi possivel constatar a passagem de uma vazdo
minima, em determinados dias, bem inferior a vazdo remanescente. Nos meses de maio e abril, as vazes médias

reram bem inferiores a vazdo remanescente. Constata-se assim que o projeto e o acordo de uso de dgua feito com
0s usuarios de pivoé ndo foram suficientes para garantir a vazao ecoldgica no ribeirdo Extrema.

Tabela 2 — Vazdes observadas nos meses estudados na estagiio Extrema DF 100. -
Dados JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Q méd min 3460 3940 3980 3770 3090 2600 2280 1880 1580 1510

Vazdo
Qutorgavel

2768 3152 3184 3016 2472 2080 1824 1504 1264 1208

Vazdo
Remanescente

Vazdo media 2950 1852 878
Vazdo Minima 980 1162 402

Vazdo maxima 10830 8592 2070 1080

692 788 796 754 618 520 456 376 316 302

Vazoes ohservadas na Estacao DF 100

10000
8000
6000
4000

2000

MAR ABR MAI

/2230 media Wl Vazao Minima

Vazdo maxima —\/3730 REmanescente

Grafico 1. Vazées (média, minima e maxima) observadas nos meses de Marco,
Maio, Junho e Julho na estagao Extrema DF 100.
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Estacdo Extrema — VC 173 (cod. 42450510) e Estagdo Barro Preto (cod. 42450380).

Vazao -VC 173 VVazdo Barro Preto

maio malo

mYVC 172 =W \Vazio remanescente B Barro Preto m Vazdo Remangascente

Grificos 2. Vazio observada na Estacio VC Grafico 3. Vazido observada na Estacido Barro
173 em 31 de maio. Preto em 31 de maio.

Em maio de 206, foram feitas duas medi¢des de vazdo através do equipamento Flow Tracker, uma
na estagio VC 173 ¢ outra no Barro Preto. que foi possivel verificar uma passagem de dgua inferior a
vazio remanescente. Assim, percebe-se que a situagiio observada na estagdo Extrema DF 100 se repete
nas demais estagoes.

3- Proposta de melhoria para a gestio compartilha do Ribeirdo Extrema

L s 4R

Tendo em vista os baixos indice luviométrico‘s:‘ observados na regido do Ribeirdo do Extrema
entre os meses de fevereiro a abril, os niveis hidricos da bacia estao muito baixo.

Os trabalhos de gestdo compartilhada feitos na bacia do Extrema nio foram suficientes para
garantir as vazdes minimas remanescentes. Assim, em anos como o de 2016, torna-se imprescindivel
agoes adicionais.

Com vistas a isso, a ADASA iniciou, junto com a Agéncia Nacional de Aguas — ANA, um projeto
piloto de gestdo compartilhada. Especialistas em hidrologia da ANA estudaram os niveis de agua na
estacio DF 100, e, com base nos dados fornecidos pela ADASA. geraram 3 anos tipicos: ano imido, ano
médio e ano seco. Dentro dessa sistemdtica. 0 ano de 2015 foi 0 ano tipo imido. 0 ano de 2011 o moderado
e 0 ano de 2014 o ano tipo seco.

Foram gerados gréficos correlacionando as cotas do ribeirdo extrema e 0o més e, com base nessas
cotas foram gerados graficos de alocagio de dgua.

M/‘W WLQ_,J%O& pconay _-'-'-’""/é
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Bacia
A bacia do Ribeirao Extrema, que localiza-se no Distrito Federal, pertencente a bacia hidrografica do Rio

Preto, possui 24.730,00 ha (Figura 1). observando-se usos e ocupagdes diversificados das terras, com predominio de

areas sob exploragio agricola intensiva, correspondendo a 85.74% da bacia. Em decorréncia disso, essa area tem grande

facilidade de sofrer uma erosio hidrica depositando nos leitos dos rios, esses sedimentos que provocam a diminuigao
da vazio devido ao assoreamento, aumentam os riscos de enchentes e contaminam o0s mananciais

A precipitagdo média anual da bacia ¢ da ordem de no periodo de 2010 a 2015 foi na ordem de 1.200 mm,
sendo que existe uma distribuigdo irregular, as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na por¢do leste e as
taxas mais elevadas estdo concentradas em dois pontos, ou seja, a NE ¢ SE do Distrito Federal.

E:m acréscimo a essas informagdes, constata-se na bacia um intensivo uso de irrigagdo, cujo principal método
a aspersiio através de pivo central, mas também encontramos com menor intensidade o a utilizagio de aspersio

wvencional e irrigagao localizada através gotejamento e um produtor que ainda utiliza a irrigagao por sulcos.

O uso intenso de agua contribui para o rebaixamento da vazdo do rio, podendo intensificar os efeitos da
deposi¢ao de sedimentos no leito do corpo hidricos.

Observa-se assim que a regiao ¢ totalmente propensa a agricultura. Embora o uso da irrigacdo possa causar
um grande impacto para os recursos hidricos da regido. como redugdo de vazao e assoreamento dos rios, a agricultura
¢ o principal elemento para o desenvolvimento e renda da populagdo que reside na drea da bacia do Ribeirdo Extrema.

PRINCIPAIS AREAS IRRIGADAS DA BACIA
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[ UH Ribeirao Extrema [l Pivos centrais na UH Rib. Extrema

Figura 1. Demarcagao dos pivos centrais na bacia do ribeirao Extrema, que sdo as principais
areas irrigadas.
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Para o monitoramento hidrologico da bacia foram definidas 4 (quatro) estagdes fluviométricas, as quais
delimitam os trechos de controle. Nessas estagdes. a ADASA (Agéncia Reguladora das Aguas). que ¢ a responsavel e
a operadora das cinco estagdes, repassa os dados de cota e vazdo ocorridos. Isso permite que seja realizado o
monitoramento continuo das vazdes escoadas para verificagdo do atendimento ds vazoes minimas remanescentes,
conforme apresentado na Figura |, a saber:

Trecho | — VC 173. da nascente do Ribeirdo Extrema até a chacara 043, onde estd instalada a estagao
fluviométrica, localizada no ponto de coordenadas (47°26'58.02"W: 15°46'52.02"S).

Trecho 2 — Barro Preto, da sua nascente até a chacara 89, na DF 105, onde estd instalada, no ponto de
srdenadas (47°23'56"W; 15°46'21"S):

Trecho 3 — Imburugu, da nascente até a chacara 55, na DF 310, onde esta a estagdo fluviométrica Barro Preto,
localizada no ponto de coordenadas (47°23'39"W: 15°49'11"S):

Trecho 4 - Ribeirao Extrema, da estagdo fluviométrica VC 173 até a estagdo fluviométrica Extrema DF 100,
na foz do corpo hidrico, localizada no ponto de coordenadas (47°23'07"W: 15°50'45"S); e

Trecho 5 - Ribeirdo Extrema, da nascente até a chacara 19, onde esta instalada estagdo pluviométrica,
localizada no ponto de coordenadas (47°3032"W: 15°43'44"S).

Gestio Compartilhada

A bacia hidrogrifica do Ribeirao Extrema ¢é constituida por um curso d’agua principal ¢ por efluentes do
Distrito Federal, sendo fonte imprescindivel de agua para diversas finalidades de uso. Os principais usudrios da bacia
estdo os irrigantes usuarios de pivo.

Nos periodos de baixo indice pluviométrico (abril a outubro). as vazoes dos cursos d*agua da bacia reduzem-
se significativamente, tornando-se, muitas vezes, necessaria a realocacdo e a redugdo dos usos, de forma a atender a
manutengdo da vazdo ecoldgica, aos usos prioritarios e aos usos multiplos.

O gerenciamento dos recursos hidricos da bacia ¢ realizado de forma negociada. tendo como atores deste
processo o 6rgdo gestor de recursos hidricos (ADASA), a Empresa de Extensao Rural (EMATER-DF) e os usuarios
da bacia.

Faz-se o monitoramento fluviométrico diario nas 04 estagdes existentes na bacia ¢ o controle via outorgas
das demandas de agua previstas. As simulagbes para prever o comportamento dos corpos hidricos nos meses de
estiagem serdo feitas com base no nivel da dgua no corpo hidrico, com base em estudo realizado por técnico da Agéncia
Nacional de Aguas. que estabeleceu curvas para trés anos hidrologicos tipicos.

A partir destas simulagdes, pode-se inferir os respectivos balangos hidricos do ribeirdo Extrema e compara-
lo com as vazdes minimas remanescentes visando garantir as vazdes ecoldgicas e os usos a jusante de cada trecho,
conforme Tabela 1. Levando-se em consideragio a anélise destas previsdes, e havendo a necessidade, serdo elaboradas
propostas para realocago e reducdo dos usos a serem implementados, nos meses criticos, pelos usuarios da bacia.

15
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2- Estacoes de Monitoramento

Figura 2. Localizagdo das estagdes fluviométricas utilizadas para monitorar o comportamento
hidrologico da bacia do Ribeirdo Extrema.

MAPA DE LOCALIZAGAO DAS ESTACOES UTILIZADAS NO PROJETO
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Tabela 1. Vazdes minimas remanescentes estabelecidas para cada Ponto de Controle.

Vazao Remanescente  Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Extrema DF 100 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
VC 173 294 335 338 320 263 221 194 160 134 128 164 217
Barro Preto 192 218 220 209 171 144 126 104 87 84 107 141
Lagoinha 85 96 97 92 76 64 56 46 39 37 47 62
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Estacio Extrema - DF 100 (42450510) — Trecho 4 (Exutorio)
Embora exista a previsdo de se trabalhar com as cinco estagdes. os instrumentos instalados em 4 estagoes
(Imburugu, VC173, Barro Preto e Pluviométrica) estava inutilizados e necessitam substituigdo. Assim, os estudos se
restringiram apenas aos dados observados na estacio Extrema DF 100, pois ¢ uma estagdo telemétrica nova e com
dados bem consistentes. Esta estagio coleta dados de 15 em 15 minutos e envia os resultados ao sistema a cada hora.
Assim, a cada dia a estagdo faz cerca de 90 coletas de dados de vazdo e chuva.

Analisando-se a tabela 2 e o grafico 1. constata-se que as vazoes meédias observadas entre janeiro e abril
encontram-se acima da vazio remanescente ecologica. Essa situagao tem se mantido estavel em todo o periodo, embora
em janeiro a vazdo minima esteja se aproximando da vazao remanescente.

A situagdo hidrologica, em 2017, é mais confortavel do que o observado em 2016, tendo em vista que as
vazoes observadas nesse periodo estavam bem inferires deste ano (grafico 2). Em 2016, ja em abril, foi possivel
'statar a passagem de uma vazao minima, em determinados dias. bem inferior a vazao remanescente.

Nos meses de abril, maio, junho, julho e Agosto de 2016, as vazdes médias estiveram bem inferiores a vazéo
remanescente. Constatou-se, assim, em 2016, que o projeto e o acordo de uso de dgua feito com os usuarios de pivo
ndo foram suficientes para garantir a vazo ecoldgica no ribeirdo Extrema para confrontar o periodo de estiagem mais
intenso.

O fendémeno ocorrido em 2016, baixos niveis de vazdes e dos corpos hidricos na bacia do ribeirdo extrema,
foram fruto da significativa redug@o dos indices pluviométricos do periodo chuvoso de 2015/2016. O acumulado de
chuva no periodo setembro/2015 a agosto/2016 foi de 713mm, sendo que o acumulado de setembro/2016 e abril/2017
esta em 1184.6mm (tabela 3). Constata-se que no periodo os meses de fevereiro ¢ mar¢o/2017 foram bem superiores
a esses mesmos meses em 2016. O ano de 2016 apresentou resultado de chuva melhor ao ano de 2017 apenas no més
de janeiro, e ficou bem acima da média historica para o periodo. Todos os demais meses de 2017 tiveram mais chuva
acumulada do que em 2016.

O resultado de chuva impacta diretamente os niveis dos rios, o que tem sido observado em 2017. Os

resultados de vazdo do ribeirdo Extrema, em 2017, estdo superiores do que em 2016 em todos os meses entre fevereiro

abril. Apenas em janeiro. 2016 teve médio de vazdo superiores a 2017. Em 2016, 0 més de janeiro foi o melhor
periodo de chuva, tendo sido observado indice bem superior 4 média historia para o periodo.
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Tabela 2. Vazoes (em litros/segundo) observadas nos meses estudados na estagao Extrema DF 100.

Dados JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Q méd min 3460 3940 3980 3770 3090 2600 2280 1880 1580 1510

Vazio Outorgavel 2768 3152 3184 3016 2472 2080 1824 1504 1264 1208

Vazao Remanescente 692 788 796 3 618 520 456 376 316 302

Vazao média 2017 1363 2940 2278
Vazao Minima 2017 788 1130 1354
Vazao maxima 2017 4529 7210 7233

Vaziao média 2016 2950 - 1852
Vazao Minima 2016 980 - 1162
Vazao maxima 2016 10830 - 8592

Vazoes observadas em 2017 na Estacao DF 100

JANEIRO FEVEREIRG MARCO
— A7 AO MINIMA — S AZAD MEDIA

VAZAD MAXIMA VAZAD REMANESCENTE

Figura 3. Vazoes (média, minima ¢ maxima) observadas nos meses de Janeiro,
FFevereiro, Marco e Abril (até o dia 11/04/2017) na estagdo Lxtrema DIF 100.
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Vazoes (litros/segundo) observadas em 2016 na
estacdao DF 100
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Figura 4. Vazdes (média, minima ¢ maxima), em litros/segundo, observadas nos
meses de janeiro, margo, abril, maio e junho de 2016. A estagao estudada néo
registrou valores em fevereiro.

Tabela 3. Acumulado de chuva em milimetros (mm) nos meses de setembro a agosto de 2015/2016 e
2016/2017 e a média histéria para a regido da bacia do ribeirdo extrema,

Total

Set  Out / Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago o
médio

Média 26 142 191 190 243 91 14 17 2 11 1268

Total
Out ; Dez  Jan F Mar Abr Mai  Jun Ago no

periodo

2015/2016 63 93 274 86 16 7.6 7137

201672017 75 200 6.6 1184.,6
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Embora tenha sido observada uma melhora substancial nos indices'deehuvaevazao fia regiao do ribeirdo

Extrema em 2017, quando comparado ao mesmo periodo de 2016, constata-se que a chuva nao sera suficiente
para manter os niveis dos corpos hidricos da bacia. Quando se compara o indice pluviométrico com os niveis do
ribeirdio Extrema. na estagiio DF 100. constata-se que o nivel sobe com a chuva, mas desce de forma significativa
nos periodos sem chuva (Figura 5). Na figura 05, registrou-se, diariamente. entre 01/01/2017 ¢ 11/04/2017. a

chuva acumulada a cada dia e o nivel do rio.

Correlacdo de chuva e nivel do ribeirdao Extrema

B CHUVA s VEL METROS

Figura 5. Correlagdo de chuva (milimetros - mm) e nivel (metros - m) dos rios diariamente desde
01/01/2017 até 11/04/2017.

Especialista em Hidrologia da Agéncia Nacional de Aguas (ANA) preparou 2 graficos para a Adasa, para
o embasamento dos trabalhos de alocacao de agua na bacia do ribeirao Extrema. Os dois graficos foram previstos para
os meses de maio e outubro. Esses graficos possuem trés linhas tendenciais realizadas através de regressao exponencial.

A primeira linha € a linha do ano Gimido, a segunda do ano médio ¢ a terceira de ano seco.
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Figura 6. Grafico criado pela ANA para o embasamento dos trabalhos de alocag¢do de agua
realizados na bacia do ribeirdo extrema. Nesse grafico constam as linhas tendenciais de ano seco,
medio e tmido. As linhas sao feitas com base no nivel dos rios em centimetros (¢m).

Vazoes (litros/segundo) alocdveis totais - Rib. Extrema
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Figura 7. Alocagao de dgua possivel em cada periodo das linhas tendenciais criadas pela ANA.
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Tendo em vista as caracteristicas da irrigagdo da regido, feita majoritariamente por pivo central, percebeu-
se ser inviavel a tomada de decisao em maio. Em maio. ha o plantio de feijao, e os planejamentos desse periodo € feito
entre margo ¢ abril. Assim. constatou-se a necessidade de se adaptar as curvas de tendéncia feitas pela ANA para
Jjaneiro a outubro.

Analisando-se a figura 8, constata-se que os niveis observados tem se mantido abaixo da linha do ano seco.
Ou seja, embora o ano de 2017 tenha tido um acumulado pluviométrico proximo a média historica, constata-se que o
nivel do ribeirdo extrema tem se comportado como se o ano fosse seco.

Diante dessa constatago, observa-se a necessidade de se realizar restrigtes na bacia para se garantir a vazio
remanescente dos recursos hidricos da bacia do ribeirao extrema. Conforme observa-se na tabela 2, a vazio média em
abril esta em 2535 litros/segundo, porém a vazao alocavel em uma no médio (figura 09). para o més de abril. seria de
3.244 litros/segundo. A vazao alocavel em ano seco seria de 2.236 litros/segundo. Alocando-se 2.236 litros/segundo

abril, sobraria, em média, no ribeirdo, apenas 299 1/s, bem abaixo da vazao remanescente para o periodo (754 1/s).
Lonstata-se também que a demanda real de todos os pivos é de 1496l/s em abril e 1665 1/s em maio. A demanda
outorgada é de 846 I/s e 927 I/s, em abril e maio respectivamente.

Tendo em vista a vazao média em abril é de 2535 I/s ¢ a demanda real é de 1491 I/s, ha uma sobra de
10441/s. Essa sobra € bem superior a vazao remanescente no periodo. Ocorre, ainda, que a vazao outorgada em abril é
de apenas 846 I/s, constata-se, assim, que ndo € necessario fazer restrigdo em abril.

Porém, o periodo de chuvas esta acabando e, em maio. comega o periodo seco no Distrito Federal. Se
considerarmos uma vazio média observada em maio para um ano seco. ter-se-a uma vazao disponivel de 18021/s, e
vazdo alocavel de 1674 litros/segundo. levemente superior a demanda real (1665 1/s), mas com mais folga para a a
demanda outorgada, que ¢é de 927 I/s. Mantendo-se a demanda outorgada. sobraria no sistema, me media, 8775 I/s,
abaixo da vazdo remanescente. Em 2016, a vazio média em maio foi de 5921/s, abaixo da vazdo remanescente € da

demanda outorgada. Mas, observando-se a curva de niveis tendenciais (figura 08), constata-se que a o niveis

observados em 2017 estéo inferiores ao previsto para ano seco, com tendéncia, em abril, a ficar abaixo do que passaria
e mail. Assim. o cendrio que a equipe de fiscalizagao trabalha ¢ de ano seco. com niveis dos rios, a partir de maio, bem
~haixo da curva de ano seco apresentada na figura 08.

Tendo em vista a perspectiva de ano seco na regido do extrema, no que diz respeito ao nivel do ribeirao,
constata-se a necessidade de se realizar restrigo para o periodo que vai de maio a outubro.
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Figura 8. Curva dos niveis do ribeirdio extrema em compara¢do com as curvas de regressiao
exponencial da ANA adaptada. A seta azul mostra que a tendéncia de abril ¢ estar abaixo da linha do
ano seco.

Vazoes alocaveis na bacia do riberidao extrema
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Figura 9. Vazdes alocaveis na bacia do ribeirdo extrema.
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4 — Conclusoes e medidas adotadas

Assim, observa-se que o periodo de chuva no primeiro trimestre de 2017 foi superior ao de 2016.
aproximando-se dos indices medios historicos.

Constata-se também, embora a melhora das chuvas, quando comparado a 2017, que na auséncia de chuvas
o comportamento do ribeirdo extrema corresponde ao ano seco, com base nas curvas de tendéncia criadas pela ANA ¢
adaptadas pela ADASA. Essa tendéncia seca pode ser agravada no periodo de inverno, que corresponde ao periodo
seco no Distrito Federal. Observa-se que qualquer restrigio na regido do Extrema, deve ser feita com antecedéncia,
para permitir o correto planejamento de plantio dos produtores da regido.

Propde-se assim que seja acordado, com os produtores, uma restrigdo de captagdo na regido da Bacia do
Ribeirdo Extrema.

Obs.: Este boletim é uma publicagdo de tiragem mensal e encontra-se disponivel para consulta na pagina
aa ADASA (hip/www.adasa.df gov. br).
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1- Bacia do Ribeirdo Extrema

Bacia

A bacia do Ribeirdo Extrema, que se localiza no Distrito Federal, pertencente a bacia hidrografica do Rio
Preto, possui 24.730,00 h& (Figura 1), observando-se usos e ocupages diversificados das terras, com predominio de
areas sob exploragdo agricola intensiva, correspondendo a 85,74% da bacia. Em decorréncia disso, essa area tem
grande facilidade de sofrer uma erosdo hidrica depositando nos leitos dos rios, esses sedimentos que provocam a
diminuicdo da vazédo devido ao assoreamento, aumentam os riscos de enchentes e contaminam 0s mananciais

A precipitacdo média anual da bacia é da ordem de no periodo de 2010 a 2015 foi na ordem de 1.200 mm,
sendo que existe uma distribuicdo irregular, as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na porcéo leste e as
taxas mais elevadas estdo concentradas em dois pontos, ou seja, a NE e SE do Distrito Federal.

Em acréscimo a essas informagdes, constata-se na bacia um intensivo uso de irrigacdo, cujo principal
método a aspersdo através de pivO central, mas também encontramos com menor intensidade o a utilizagdo de
aspersao convencional e irrigacdo localizada através gotejamento e um produtor que ainda utiliza a irrigacdo por
sulcos.

O uso intenso de agua contribui para o rebaixamento da vazdo do rio, podendo intensificar os efeitos da
deposicédo de sedimentos no leito do corpo hidricos.

Observa-se assim que a regido é totalmente propensa & agricultura. Embora o uso da irrigacdo possa causar
um grande impacto para os recursos hidricos da regido, como reducéo de vazao e assoreamento dos rios, a agricultura
é o principal elemento para o desenvolvimento e renda da populacéo que reside na area da bacia do Ribeirdo Extrema.

PRINCIPAIS AREAS IRRIGADAS DA BACIA

4L57°W 47.540°W 47510 47.480°W 47.450°W 47.320°W 47.390°W

47.800%V 475 lE'"n/ 47.480°W 474500 47.390°W w 47.330°W

Legenda
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Figura 1. Demarcacéo dos pivds centrais na bacia do ribeirdo Extrema, que séo as
principais areas irrigadas.

Boletim de Acompanhamento da Bacia do Ribeirdo Extrema — janeiro/2018




(( Adasa

Agéncia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

Monitoramento

Para o monitoramento hidrol6gico da bacia foram definidas 4 (quatro) estacfes fluviométricas, as quais
delimitam os trechos de controle. Nessas estacdes, a ADASA (Agéncia Reguladora das Aguas), que é a responsavel
e a operadora das cinco estacdes, repassa 0s dados de cota e vazdo ocorridos. I1sso permite que seja realizado o
monitoramento continuo das vazdes escoadas para verificacdo do atendimento as vazGes minimas remanescentes,
conforme apresentado na Figura 1, a saber:

Trecho 1 — VC 173, da nascente do Ribeirdo Extrema até a chacara 043, onde esta instalada a estacdo
fluviométrica, localizada no ponto de coordenadas (47°26'58.02"W; 15°46'52.02"S);

Trecho 2 — Barro Preto, da sua nascente até a chacara 89, na DF 105, onde esta instalada, no ponto de
coordenadas (47°23'56"W; 15°46'21"S);

Trecho 3 — Imburugu, da nascente até a chacara 55, na DF 310, onde esta a estagdo fluviométrica Barro
Preto, localizada no ponto de coordenadas (47°23'39"W; 15°49'11"S);

Trecho 4 - Ribeirdo Extrema, da estacdo fluviométrica VC 173 até a estacdo fluviométrica Extrema DF
100, na foz do corpo hidrico, localizada no ponto de coordenadas (47°23'07"W; 15°50'45"S); e

Trecho 5 - Ribeirdo Extrema, da nascente até a chacara 19, onde esta instalada estacdo pluviométrica,
localizada no ponto de coordenadas (47°30'32"W; 15°43'44"S).

Gestdo Compartilhada

A bacia hidrografica do Ribeirao Extrema € constituida por um curso d’agua principal e por efluentes do
Distrito Federal, sendo fonte imprescindivel de dgua para diversas finalidades de uso. Os principais usuarios da bacia
estdo os irrigantes usuarios de pivo.

Nos periodos de baixo indice pluviométrico (abril a outubro), as vazdes dos cursos d’agua da bacia
reduzem-se significativamente, tornando-se, muitas vezes, necessaria a realocagdo e a reducdo dos usos, de forma a
atender a manutencao da vazdo ecoldgica, aos usos prioritarios e aos usos multiplos.

O gerenciamento dos recursos hidricos da bacia é realizado de forma negociada, tendo como atores deste
processo o 6rgao gestor de recursos hidricos (ADASA), a Empresa de Extensdo Rural (EMATER-DF) e os usuarios
da bacia.

Faz-se o monitoramento fluviométrico diario nas 04 estacdes existentes na bacia e o controle via outorgas
das demandas de agua previstas. As simulagdes para prever o comportamento dos corpos hidricos nos meses de
estiagem serdo feitas com base no nivel da agua no corpo hidrico, com base em estudo realizado por técnico da
Agéncia Nacional de Aguas, que estabeleceu curvas para trés anos hidroldgicos tipicos.
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A partir destas simulac@es, pode-se inferir os respectivos balancos hidricos do ribeirdo Extrema e compara-
lo com as vaz6es minimas remanescentes visando garantir as vazdes ecoldgicas e 0s usos a jusante de cada trecho,
conforme Tabela 1. Levando-se em consideracdo a analise destas previsdes, e havendo a necessidade, serdo
elaboradas propostas para realocacédo e redugdo dos usos a serem implementados, nos meses criticos, pelos usuarios
da bacia.

2- Estacdes de Monitoramento

Figura 2. Localizacdo das estacBes fluviométricas utilizadas para monitorar o
comportamento hidroldgico da bacia do Ribeirdo Extrema.

MAPA DE LOCALIZACAO DAS ESTAGOES UTILIZADAS NO PROJETO

-47.560 47 47440
a2 r3

@ estagoes ribeirdo extrema shape ribeirdo extrema

Tabela 1. Vaz6es minimas remanescentes (em litros/segundo) estabelecidas para cada
Ponto de Controle.

Vazdo

Remanescente Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez
Extrema DF 100 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
VC 173 294 335 338 320 263 221 194 160 134 128 164 217
Barro Preto 192 218 220 209 171 144 126 104 87 84 107 141
Lagoinha 8 96 97 92 76 64 56 46 39 37 47 62
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Estacdo Extrema - DF 100 (42450510) — Trecho 4 (Exutorio)

Periodo setembro/2016 e agosto 2017

Embora exista a previsdo de se trabalhar com as cinco esta¢6es, 0s instrumentos instalados em 4 estacdes
(Imburugu, VC173, Barro Preto e Pluviométrica) estdo inutilizados e necessitam substitui¢do. Assim, os estudos se
restringiram apenas aos dados observados na estagdo Extrema DF 100, pois é uma estacdo telemétrica nova e com
dados bem consistentes. Esta estagdo coleta dados de 15 em 15 minutos e envia os resultados ao sistema a cada hora.
Assim, a cada dia a estagéo faz cerca de 90 coletas de dados de vazdo e chuva.

Analisando-se a tabela 2 e a figura 3, constata-se que as vazdes médias observadas entre janeiro e
dezembro/2017 estiveram acima da vazado remanescente ecoldgica, exceto no més de outubro. Observou-se uma alta
adogdo da alocag&o/restricdo de uso realizada em abril de 2017. Acredita-se que essa piora na situacao hidrica, em
outubro 2017, decorreu-se ainda do ano hidrico extremamente adverso em 2015/2016.

Assim, a situacdo hidrologica, em 2017, foi mais confortavel do que o observado em 2016, com niveis do
ribeirdo Extrema e vazdes melhores (figuras 2 e 3) em praticamente o ano inteiro. Em 2016, ja em abril, foi possivel
constatar a passagem de uma vazao minima, em determinados dias, bem inferior a vazdo remanescente (tabela 2).

Nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2016, as vazGes médias estiveram bem inferiores a vazdo
remanescente (figura 3). Em determinados periodos do ano de 2016, os recursos hidricos da bacia secaram.
Constatou-se, assim, em 2016, que o projeto e 0 acordo de uso de agua feito com os usuarios de pivoé nao foram
suficientes para garantir a vazdo ecolégica no ribeirdo Extrema para confrontar o periodo de estiagem mais intenso.

O fendbmeno ocorrido em 2016, baixos niveis de vazbes e dos corpos hidricos na bacia do ribeirdo extrema,
foram fruto da significativa reducéo dos indices pluviométricos do periodo chuvoso de 2015/2016. O acumulado de
chuva no periodo setembro/2015 a agosto/2016 foi de 713mm, sendo que o acumulado de setembro/2016 e
julho/2017 esta em 1218,2 mm (tabela 3). Constatou-se que, nos meses de fevereiro e mar¢o/2017, os somatorios das
chuvas foram bem superiores a esses mesmos meses em 2016. O ano de 2016 apresentou resultado de chuva melhor,
quando comparado ao ano de 2017, apenas no més de janeiro, e ficou bem acima da média histérica para o periodo.
Todos os demais meses de 2017 tiveram mais chuva acumulada do que em 2016.

Assim, constatou-se que no periodo de setembro de 2015 e agosto de 2016 choveu apenas 56% (713mm)
da chuva média registrada para a regido do Ribeirdo extrema (1268mm). J& no periodo de setembro do ano de 2016
a julho de 2017, observou-se uma precipitacdo total de 1218,2 mm, cerca de 96% da chuva média observada para o
periodo (tabela 3).

O resultado de chuva impacta diretamente os niveis dos rios, o que foi observado em 2017. Os resultados
de vazéo do ribeirdo Extrema, em 2017, foram superiores do que em 2016 em todos os meses entre fevereiro e julho.
Apenas em janeiro, 2016 teve média de vazao superior a 2017. Em 2016, o més de janeiro foi o melhor periodo de
chuva, tendo sido observado indice bem superior a média histéria para o periodo (tabela 2).
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O acordo de alocacéo realizada em abril de 2017, previu uma reducdo de captacdo em 50% de todos 0s
usuarios de pivd central. Além disso, foi acordado que, a partir de agosto/2017, toda a captacdo, para pivd, na bacia,
seria interrompida até o retorno estavel das chuvas no periodo hidrolégico de 2017/2018, que ocorreu apenas em
novembro. Assim, entende-se que a experiéncia realizada no periodo hidrolégico 2016/2017 foi benéfica para a bacia,
garantindo-se vazdes médias acima da vazdo remanescente até setembro, porém ainda insuficiente para superior o,
em geral, pior més hidroldgico do ano em média, que é outubro. Acredita-se que essa experiéncia deva ser realizada
também no periodo hidroldgico atual.

Conforme constata-se nas curvas apresentadas na figura 5, o ribeirdo Extrema apresentou um
comportamento de ano seco em 2017, embora tenha chovido préximo a média histérica nessa localidade. Demonstra-
se assim que, a experiéncia da restricdo de 2017 foi bem-sucedida, apesar da situagdo critica observada em outubro.

Tabela 2. Vazdes (em litros/segundo) observadas nos meses estudados na estagdo Extrema DF 100 (ano
2017).

Dados JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT |NOV | DEZ
Q méd min 3460 | 3940 | 3980 | 3770 | 3090 | 2600 | 2280 | 1880 | 1580 | 1510 | 1930 | 2550

Vazéo Outorgavel | 2768 | 3152 | 3184 | 3016 | 2472 | 2080 | 1824 | 1504 | 1264 | 1208 | 1544 | 2040

Vazao 692 | 788 | 796 | 754 | 618 | 520 | 456 | 376 | 316 | 302 | 386 | 510
Remanescente

Vazéo média 2017 | 1363 | 2940 | 2278 | 2119 | 1511 | 976 | 713 | 430 | 274 | 221 | 574 | 1474
Vazéo Minima 2017 | 788 | 1130 | 1354 | 1613 | 1173 | 706 | 451 | 219 | 135 0 135 | 627
Vazdo méaxima 2017 | 4529 | 7210 | 7233 | 3518 | 2169 | 997 | 1004 | 653 | 427 | 3213 | 3247 | 5615

Vazdo média 2016 | 2950 - 1852 | 878 | 592 | 296 | 122 | 3,1 |2352| 155 | 848 | 2084
Vazéo Minima 2016 | 980 - 1162 | 402 | 293 | 201 7 0 0 0 26 | 1032
Vaz&o maxima 2016 | 10830 - 8592 | 2070 | 1080 | 435 | 304 921 | 1523 | 5614 | 7462
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VAZOES OBSERVADAS NOS PERIODOS ESTUDADOS - 2017 - 2018

&

mmm VAZAO MINIMA mmmm VAZAO MEDIA m VAZAO MAXIMA VAZAO REMANESCENTE

Figura 3. Vazdes (média, minima e maxima) observadas entre os meses de janeiro/2017 e janeiro/2018. Ribeirdo
Extrema. Estacdo Extrema DF 100.

VazOes observadas em 2016 na estagao DF 100

o
&
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 VAZAO MAXIMA VAZAO REMANESCENTE

Figura 4. Vaz6es (média, minima e maxima), em litros/segundo, observadas nos
meses de janeiro, margo, abril, maio e junho de 2016. A estagdo estudada ndo
registrou valores em fevereiro.
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Ribeirao Extrema DF 100
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Figura 5. Curvas de nivel (em cm) do Ribeirdo Extrema dos anos tipos (Umido, médio e seco) e a curva dos niveis
observados em 2017 até o periodo de outubro.

Tabela 3. Acumulado de chuva em milimetros (mm) nos meses de setembro a agosto de 2015/2016 e
2016/2017 e a média historia para a regido da bacia do ribeirdo extrema.

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago ;Oé?ilo

26 142 207 191 190 133 243 91 14 17 2 11 1268
Total

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Ago no
periodo

2015/2016 18 63 104 93 274 42 86 16 9 76 7137

2016/2017 115 296 175 75 200 106 27,6 0,0 12182

2017/2018* 10 140 208 303 240 901

*chuva média de setembro/2017 a janeiro/2018: 19% superior a média histérica (756mm) para este periodo.
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Periodo setembro/2017 a janeiro/2018

Conforme constata-se na tabela 4, a vazdo em janeiro, em média (1363 I/s), foi superior a vazdo
remanescente (692 I/s), porém ainda podendo ser observado momentos em que a vazao € inferior (vazao minima
de 526l/s). Observa-se que, em 2018, a bacia do extrema também tem apresentado um comportamento tipico de
ano seco, embora o periodo chuvoso tenha apresentado soma de chuvas superiores as médias historicas (tabela
4).

No momento, as expectativas sdo boas, pois a chuva (somatoério de 901 mm entre setembro e janeiro -
tabela 3), estd cerca de 19% superior as chuvas médias (756 mm neste mesmo periodo). Recomenda-se, no
momento apenas permanecer 0 acompanhamento para se fazer a proposta de alocagéo/restricdo de uso que seré
adotada a partir de maio até outubro.

Primeira reunido da Comissdo do Extrema de 2018

Foi realizada a primeira reunido da comisséo de acompanhamento do Ribeirdo Extrema em 07/02/2018.
Essa comissdo é composta por representante da ADASA (regulador Rodrigo Marques de Mello), da Emater
(extensionista rural Amanda Venturin) e os produtores de piv6 da bacia do Ribeirdo Extrema. Tem-se trabalhado
apenas com o0s produtores usuarios de pivé central, pois sdo 0s principais usuarios de dgua da bacia.

Nesta reunido, foi manifestado pelo servidor da ADASA Rodrigo Mello, a preocupacao a respeito do
periodo de chuva atual e seu impacto nos niveis dos rios em 2018. Segundo este servidor, provavelmente serd
necessario repetir a restrigdo de captacdo de &gua realizada em 2018. Os produtores, em resposta, manifestaram
interesse em adiantar o terceiro plantio do ano para abril, tendo em vista ser feito, normalmente, em maio. Assim,
solicitaram que ndo seja feita a restricdo de captacéo.

Em resposta aos produtores, o servidor explicou que a maior preocupagdo é com os plantios realizados
a partir de maio, que se estendem no periodo seco do ano, muitas vezes, até agosto ou setembro. Informou que
concorda com nao fazer restri¢cdo entre maio e a primeira quinzena de agosto/2018, caso os plantios (ou a maior
parte dos plantios) sejam realizadas ainda em abril. Mas manteve a intencdo de restricdo total a partir de
setembro/2018 até, ao menos, 15/10/2018.

Os produtores e o regulador da ADASA concordaram em fazer mais duas reunifes ainda em 2018, uma
em marco e uma segunda em abril, quando sera definida restri¢des aos plantios que forem implantados a partir
de maio/2018.
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Tabela 4. Dados de vazdo (I/s) nos anos de 2017 e 2018 correlacionados com a vazao remanescente, outorgavel e
das médias minimas mensais. Ribeirdo Extrema.

Dados JAN | FEV | MAR | ABR | MAI [ JUN [ JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Q méd min 3460 | 3940 | 3980 | 3770 | 3090 [ 2600 | 2280 | 1880 | 1580 | 1510 | 1930 | 2550

Vazdo 2768 | 3152 | 3184 | 3016 | 2472 | 2080 | 1824 | 1504 | 1264 | 1208 | 1544 | 2040
Outorgavel
Vazao
Remanescente
Vazao média
2018
Vazao minima
2018
Vazao maxima
2018
Vazdo média
2017
Vazao Minima
2017
Vazdo maxima
2017

692 | 788 [ 796 754 | 618 [ 520 | 456 | 376 | 316 | 302 | 386 | 510

1376

526

6736

1363

788

4529
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Figura 6. Correlacdo de chuva (milimetros - mm) e nivel (metros - m) dos rios diariamente desde 01/01/2017 até
31/01/2018.
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Figura 7. Curvas de nivel do Ribeirdo Extrema dos anos tipos (imido, médio e seco) e a curva dos niveis observados
em 2018 janeiro.

4 — Conclusoes e medidas adotadas

Diante do exposto, observa-se que o periodo de chuva em 2017 ficou préximo das médias histéricas,
tendo sido observado também uma melhora das vazdes no ribeirdo Extrema, comparando-se ao ano de 2016.

Observou-se ainda que a experiéncia e restricdo adotada a partir de maio de 2017 até outubro 2017 foi
bem sucedida e medidas semelhantes deveréo ser adotadas em 2018, caso o ribeirdo apresente condigdes semelhantes.

Recomenda-se a continuidade do monitoramento dos niveis e vazdes do ribeirdo Extrema e reunido nos
meses de fevereiro (ja realizada em 07/02/2018), mar¢o (marcada para 08/03/2018) e abril, quando sera definido os
niveis de restricdo de uso que serdo adotados.

Obs.: Este boletim € uma publicagdo de tiragem mensal e encontra-se disponivel para consulta na pagina
da ADASA (http://www.adasa.df.gov.br).
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1- Bacia do Ribeirdo Extrema

Bacia

A bacia do Ribeirdo Extrema, que se localiza no Distrito Federal, pertencente a bacia hidrografica do Rio
Preto, possui 24.730,00 ha (Figura 1), observando-se usos e ocupagdes diversificados das terras, com predominio de
areas sob exploracdo agricola intensiva, correspondendo a 85,74% da bacia. Em decorréncia disso, essa area tem
grande facilidade de sofrer uma erosdo hidrica depositando nos leitos dos rios, esses sedimentos que provocam a
diminuicdo da vazdo devido ao assoreamento, aumentam o0s riscos de enchentes e contaminam 0s mananciais

A precipitacdo média anual da bacia é da ordem de no periodo de 2010 a 2015 foi na ordem de 1.200 mm,
sendo que existe uma distribuicdo irregular, as menores alturas pluviométricas anuais ocorrem na porcéo leste e as
taxas mais elevadas estdo concentradas em dois pontos, ou seja, a NE e SE do Distrito Federal.

Em acréscimo a essas informagdes, constata-se na bacia um intensivo uso de irrigacéo, cujo principal
método a aspersdo através de pivé central, mas também encontramos, com menor intensidade, a utilizacdo de
aspersao convencional, irrigacdo localizada, principalmente, através gotejamento e um produtor que irriga através de
sulcos.

O uso intenso de agua contribui para o rebaixamento da vazdo do rio, podendo intensificar os efeitos da
deposicédo de sedimentos no leito do corpo hidricos.

Observa-se assim que a regido é totalmente propensa a agricultura. Embora o uso da irrigacdo possa causar
um grande impacto para os recursos hidricos da regido, como reducdo de vazao e assoreamento dos rios, a agricultura
é o principal elemento para o desenvolvimento e renda da populacdo que reside na area da bacia do Ribeirdo Extrema.

Localizacdo da Area do Proejto

Legenda
10000 0 10000 20000 30000 40000 unidades

L] Limites OF [ e |
[T UH Ribeirdo Extrema

[ Badia do Rio Preto

Figura 1. Localizacdo da Bacia do ribeirdo Extrema.
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PRINCIPAIS AREAS IRRIGADAS DA BACIA
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Figura 2. Demarcag&o dos pivés centrais na bacia do ribeirdo Extrema, que sdo as
principais areas irrigadas.

Monitoramento

Para o monitoramento hidrolégico da bacia, foram definidas 4 (quatro) estacdes fluviométricas, as quais
delimitam os trechos de controle. Nessas estacdes, a ADASA (Agéncia Reguladora das Aguas), que é a responséavel
e a operadora das cinco estagdes, repassa os dados de cota e vazdo ocorridos. I1sso permite que seja realizado o
monitoramento continuo das vazBes escoadas para verificacdo do atendimento as vazGes minimas remanescentes,
conforme apresentado na Figura 1, a saber:

Trecho 1 — VC 173, da nascente do Ribeirdo Extrema até a chacara 043, onde estd instalada a estacdo
fluviométrica, localizada no ponto de coordenadas (47°26'58.02"W; 15°46'52.02"S);

Trecho 2 — Barro Preto, da sua nascente até a chacara 89, na DF 105, onde esta instalada, no ponto de
coordenadas (47°23'56"W; 15°46'21"S);

Trecho 3 — Imburucgu, da nascente até a chacara 55, na DF 310, onde esta a estacdo fluviométrica Barro
Preto, localizada no ponto de coordenadas (47°23'39"W; 15°49'11"S);

Trecho 4 - Ribeirdo Extrema, da estacdo fluviométrica VC 173 até a estacdo fluviométrica Extrema DF
100, na foz do corpo hidrico, localizada no ponto de coordenadas (47°23'07"W; 15°50'45"S); e
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Trecho 5 - Ribeirdo Extrema, da nascente até a chacara 19, onde esta instalada estacdo pluviométrica,
localizada no ponto de coordenadas (47°30'32"W; 15°43'44"S).

Embora a listagem das cinco estagdes, apenas a esta¢do do trecho 4 estd sendo de fato utilizada. As estacoes
dos outros trechos (1, 2, 3 e 5) sdo antigas, com dados nao confiaveis e estdo passando por atualizacdo. Apenas ap6s
finalizado as substituicfes das estacdes, € que serdo usados para analises dentro deste projeto.

Gestdo Compartilhada

A bacia hidrografica do Ribeirdo Extrema é constituida por um curso d’agua principal e por efluentes do
Distrito Federal, sendo fonte imprescindivel de dgua para diversas finalidades de uso. Os principais usuarios da bacia
estdo os irrigantes usuarios de pivo.

Nos periodos de baixo indice pluviométrico (abril a outubro), as vazdes dos cursos d’agua da bacia
reduzem-se significativamente, tornando-se, muitas vezes, necessaria a realocagdo e a reducdo dos usos, de forma a
atender a manutencédo da vaz&o ecoldgica, aos usos prioritarios e aos usos multiplos.

O gerenciamento dos recursos hidricos da bacia é realizado de forma negociada, tendo como atores deste
processo o 6rgao gestor de recursos hidricos (ADASA), a Empresa de Extensdo Rural (EMATER-DF) e os usuarios
da bacia.

Faz-se o monitoramento fluviométrico diério nas 04 esta¢des existentes na bacia e o controle via outorgas

das demandas de agua previstas. As simulagdes para prever o comportamento dos corpos hidricos nos meses de
estiagem serdo feitas com base no nivel da 4gua no corpo hidrico, com base em estudo realizado por técnico da
Ageéncia Nacional de Aguas, que estabeleceu curvas para trés anos hidroldgicos tipicos.

A partir desta simulacdo, pode-se inferir os respectivos balancos hidricos do ribeirdo Extrema e compara-
lo com as vaz6es minimas remanescentes visando garantir as vazdes ecoldgicas e 0s usos a jusante de cada trecho,
conforme Tabela 1. Levando-se em consideracdo a analise destas previsdes, e havendo a necessidade, serdo
elaboradas propostas para alocagéo e reducdo dos usos a serem implementados, nos meses criticos, pelos usuarios da
bacia.
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2- Estacdes de Monitoramento

Figura 3. Localizacdo das estacbes fluviométricas utilizadas para monitorar
comportamento hidroldgico da bacia do Ribeirdo Extrema.

MAPA DE LOCALIZAGAO DAS ESTAGOES UTILIZADAS NO PROJETO
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Tabela 1. Vaz6es minimas remanescentes (em litros/segundo) estabelecidas para cada
Ponto de Controle.

Vazéo

Remanescente Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez
Extrema DF 100 692 788 796 754 618 520 456 376 316 302 386 510
VC 173 294 335 338 320 263 221 194 160 134 128 164 217
Barro Preto 192 218 220 209 171 144 126 104 87 84 107 141
Lagoinha 85 96 97 92 76 64 56 46 39 37 471 62

Estacdo Extrema - DF 100 (42450510) — Trecho 4 (Exutério)

Periodo janeiro/2018 a fevereiro/2018

Analisando-se a tabela 2 (somatorio das chuvas), constata-se que, em 2018, observou-se o melhor
acumulado de chuvas de 2015 até 2018. No periodo 2015/2016 (setembro 2015 e agosto 2016), verificou-se
acumulado total de chuva de 713,7 mm em todo o periodo; e 1218,2 mm, no biénio 2016/2017. Até a data de
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28/02/2018, observou-se um acumulado pluviométrico de 1201 mm, correspondente ao periodo 2017/2018
(setembro/2017 e agosto/2018). Estes dados estdo 35% superiores a media histérica para o local.

Conforme constata-se na tabela 3, a vazdo em janeiro, em média (1363 I/s), foi superior a vazdo
remanescente (692 I/s), porém ainda pdde ser observado momentos em que a vaz&o € inferior (vazao minima de
5261/s) (Tabela 4). Em fevereiro/2018, todos os indices do nivel do ribeirdo acompanhados (médio, minimo e
maximo) foram superiores a vazao remanescente.

A figura 5 traz o gréafico usado para alocacdo de &gua conforme a curva do nivel do rio. Foram
preparadas, estatisticamente, trés curvas de anos tipos (seco, médio e imido). Conforme a curva observada no
ano se encaixar em uma delas, sera prevista uma vazao alocavel. Assim, foi possivel observar que, embora as
chuvas acima da média, o nivel dos corregos ainda tem se comportado como ano seco

No momento, a chuva (somatério de 1201 mm entre setembro e fevereiro - tabela 3), esta cerca de 35%
superior as chuvas médias (889 mm neste mesmo periodo). Recomenda-se, entdo, apenas permanecer o
acompanhamento para se fazer possivel proposta de alocagdo/restri¢cdo de uso que serd adotada a partir de maio
até outubro.

Tabela 2. Acumulado de chuva em milimetros (mm) nos meses de setembro a agosto de 2015/2016 e 2016/2017
e a média histdria para a regido da bacia do ribeirdo extrema.

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago ;%tdai'o

26 142 207 191 190 133 243 91 14 17 2 11 1268
Total

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago no
periodo

2015/2016 18 63 104 93 274 42 86 16 9 3 76 713,7

2016/2017 115 296 175 75 289 106 27,6 1,6 0,0 1218,2

2017/2018* 10 140 208 303 240 300 1201

*chuva média de setembro/2017 a fevereiro/2018: 35% superior a média historica (889mm) para este periodo.
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Tabela 3. Dados de vazéo (I/s) nos anos de 2017 e 2018 correlacionados com a vazao remanescente, outorgavel e
das médias minimas mensais. Ribeirdo Extrema.

Dados JAN | FEV | MAR | ABR | MAI [ JUN [ JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Q méd min 3460 | 3940 | 3980 | 3770 | 3090 | 2600 | 2280 | 1880 | 1580 [ 1510 | 1930 | 2550
Vazdo 2768 | 3152 | 3184 | 3016 | 2472 | 2080 | 1824 | 1504 | 1264 | 1208 | 1544 | 2040
Outorgavel
Vazéao
Remanescente
Vazdo média
2018
Vazao minima
2018
Vazdo maxima
2018
Vazdo média
2017
Vazao Minima
2017
Vazdo maxima
2017
Vazao média
2016
Vazdo Minima
2016
Vazdo maxima
2016

692 | 788 [ 796 754 | 618 [ 520 | 456 | 376 | 316 | 302 | 386 | 510

1376 | 2472

526 | 1494

6736 | 7810

1363 | 2940

788 | 1130

4529 | 7210

2950

980

10830

CHUVAE NiVEL DO RIBEIRAO EXTREMA
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Figura 4. Correlacdo de chuva (milimetros - mm) e nivel (metros - m) dos rios diariamente desde 01/01/2017 até
28/02/2018.
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Figura5. Curvas de nivel do Ribeirdo Extrema dos anos tipos (Umido, médio e seco) e a curva dos niveis observados
em 2018 janeiro.

3 — Reunides realizadas em 2018

Primeira reunido da Comissdo do Extrema de 2018

Foi realizada a primeira reunido da comissao de acompanhamento do Ribeirdo Extrema em 07/02/2018.
Essa comissdo é composta por representante da ADASA (regulador Rodrigo Marques de Mello), da EMATER
(extensionista rural Amanda Venturin) e os produtores de piv0 da bacia do Ribeirdo Extrema. Tem-se trabalhado
apenas com os produtores usudrios de pivo central, pois sdo 0s principais usuarios de 4gua da bacia.

Nesta reunido, foi manifestado pelo servidor da ADASA Rodrigo Mello, a preocupacéo a respeito do
periodo de chuva atual e seu impacto nos niveis dos rios em 2018. Segundo este servidor, provavelmente sera
necessario repetir a restricdo de captacdo de agua realizada em 2018. Os produtores, em resposta, manifestaram
interesse em adiantar o terceiro plantio do ano para abril, tendo em vista ser feito, normalmente, em maio. Assim,
solicitaram que ndo seja feita a restricdo de captacéo.

Em resposta aos produtores, o servidor explicou que a maior preocupagdo é com os plantios realizados
a partir de maio, que se estendem no periodo seco do ano, muitas vezes, até agosto ou setembro. Informou que
concorda com nao fazer restricdo entre maio e a primeira quinzena de agosto/2018, caso os plantios (ou a maior
parte dos plantios) sejam realizadas ainda em abril. Mas manteve a inten¢do de restricdo total a partir de
setembro/2018 até, ao menos, 15/10/2018.

Os produtores e o regulador da ADASA concordaram em fazer mais duas reunifes ainda em 2018, uma
em marco e uma segunda em abril, quando sera definida restricGes aos plantios que forem implantados a partir
de maio/2018.

20
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Segunda reunido da Comissao do Extrema de 2018

A segunda reunido de acompanhamento do ribeirdo Extrema foi realizada em 08/03/2018. A comisséo
é composta por representante da ADASA (regulador Rodrigo Marques de Mello), da EMATER (extensionista
rural Amanda Venturin) e os produtores de pivé da bacia do Ribeirdo Extrema. Tem-se trabalhado apenas com
o0s produtores usuarios de pivé central, pois sdo 0s principais usuarios de agua da bacia.

Nesta reunido, foi manifestado, pelo servidor da ADASA Rodrigo Mello, a preocupagéo a respeito do
periodo de chuva atual e seu impacto nos niveis dos rios em 2018. Segundo este servidor, se 0s dados de chuva
permanecerem bons, poderd ndo ser realizada restricdo para os plantios realizados entre 01/05/2018 e
15/08/2018. Porém, mesmo que ndo se faca restricdo neste periodo, mantém-se a necessidade de restricao total
entre 0 15/08/2018 e 01/10/2018. Os meses de setembro e outubro sdo 0s mais sensiveis e possuem 0s piores
indices de nivel dos recursos hidricos. Assim, para garantir a vaz&o remanescente, serd necessaria a paralizagdo
total das principais captacdes na bacia.

O servidor Rodrigo informou ainda que, conforme foi solicitado na Gltima reunido, a programacao de
fiscalizagdo e averiguacdo das captagdes se iniciard a partir do dia 19/03, com previsdo de finalizacdo em
15/04/2018. Todas as captagdes para pivod serdo medidas através de equipamento ultrassonico.

Além disso, o referido regulador, apresentou o estudo preliminar dos plantios e seus impactos nos
recursos hidricos de 2018. Preliminar, pois os dados parciais dos produtores foram recebidos apenas na véspera
da reunido e ainda falta uma boa parcela dos produtores informarem suas intengdes de plantio. A previsao é
apresentar o estudo final na reunido de abril (previamente agendada para o dia 03/03/2018).

Foi abordado, na reunido, o trabalho de alocagdo de 4gua que estd sendo desenvolvido na bacia do rio
Jardim. Esse trabalho tem sido feito com o estudo dos plantios e seus impactos nos recursos hidricos da bacia,
que esta sendo usado como base para o estudo no ribeirdo Extrema.

Além desse estudo, os produtores da bacia do rio Jardim propordo a adocdo de um sistema de
acompanhamento do funcionamento das bombas de captacdo dos pivos. Este sistema recebe a informacéo de
guando as bombas foram ligadas e por quanto tempo isso ocorreu, facilitando-se 0 acompanhamento da adogédo
da alocacdo de agua. Esse trabalho foi apresentado apenas com carater informativo, tendo em vista os produtores
ja terem sido notificados anteriormente para a instalagdo de instrumentos de medicdo de vazdo semelhantes a
hidrometros. Assim, compreendia-se a impossibilidade da instalacdo de um novo sistema, tendo em vista ao
gasto do primeiro.

Os produtores e o regulador da ADASA concordaram em fazer mais umas reuni@es ainda em 2018, uma
previamente agendada para 03/04/2018. Caso ndo se tenha definido a alocacdo de agua do ribeirdo Extrema
nesta reunido, uma nova seré agendada com este objetivo.

4 — Conclusfes e medidas adotadas

Diante do exposto, observa-se que o periodo de chuva em 2017/2018 esté& superior as médias historicas
para a regido da bacia do ribeirdo Extrema.

Observou-se ainda a permanéncia do nivel do rio abaixo da cura do ano seco, embora as chuvas acima da
média.

Recomenda-se a continuidade do monitoramento dos niveis e vazdes do ribeirdo Extrema e reunido no
més de abril (marcada para 03/04/2018), quando sera definido os niveis de restricdo de uso que serdo adotados.
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